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Czas trwania: do 30 pazdziernika 1955. 

Najlepsze prace bqdq wyroznione wartoscio- 
ivymi nagrodami. 

JVarunki konkursu i blizsze szczegoly sq po- 
dane obok w artykule ivstqpnym. Zapoznajcie siq 
z jego tresciq! 
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O tworczq wspdlpracy z RADIO AMATOREM 



OGROM tworczych przemian dokonanych u nas w mi- 
nionym dziesiqcioleciu nie mogl nie wciqgnqd w swoj 
nurt rowniez i ruchu radioamatorskiego. Na gruncie do- 
glqbnych przeobrazen spoleczno-gospodarczych zrodzila siq 
potrzeba nie tylko wytyczenia nowego celu, jakiemu po- 
winna sluzyc masowa tworczosc radioamatorska 10 na- 
szym kraju, ale i postawienia przed niq nowych w 
swym wyrazie zadan. Obecna rola ruchu amatorskiego — 
podobnie jak poszczegolnych dyscyplin sportu — polega 
na przysparzaniu konkretnych osiqgniqc w okreslonej tym 
razem — radiowej dziedzinie dzialalnosci, a tym samym 
na wnoszeniu wkladu w dzielo umacniania potqgi nasze- 
go ludowego panstwa. I w tym wlasnie sformulowaniu 
wyraza siq caly sens i istota rodzimej tworczosci radio- 
amatorskiej w przeciwienstwie do krajow kapitalistycz- 
nych, gdzie tylko uprzywilejowani uprawiajq jq jako „sztu- 
kq dla sztuki", czqsciowo dla snobizmu, a w ogole w ab- 
strakcji, przewazme dla zaspokojenia tylko osobistych 
zainteresowan. 

Skala, dynamika i wszechstronnosc rozwoju radioama- 
torstwa sq wiernym odbiciem wlozonego w to wysilku. Na- 
suwa siq tu pytanie: w jakiej mierze wysilek ten zostal pod- 
jqty? Czy wokol wspolnie obchodzqcej nas sprawy zespolono 
doi(5 troski f staran i tworczego wspoldzialania? Jak ksztal- 
tuje siq w tym kierunku postawa aktywu radioamator- 
skiego? 

Panstwo ludowe zapewnilo ze swej strony wszelkie moz- 
liwe na obecnym etapie warunki i bazq rozwojowq dla 
ruchu radioamatorskiego. Zadaniem pionierow i akty- 
wistdw tego ruchu jest z kolei stworzenie odpowiedniego 
dlan klimatu. Mdwiqc prosciej — poczynania aktywu po- 
winny znalezc wyraz m. in. w przejawianiu tworczej ini- 
cjatywy we wzajemnej wymianie doswiadczen 9 rozbu- 
dzaniu pomyslowos'ci racjonalizatorskiej, popularyzowaniu 
nowych metod pracy oraz dokonanych osiqgniqd, uspolecz~ 
nianiu dzialalnosci, w konsultacjach i swiadczeniu porno- 
cy poczqtkujqcym, w krytyce i zwalczaniu tego co zle, 
we wspdlpracy z prasq technicznq... 

Potrzebq owej wspdlpracy wysunqli§my wlasnie jako 
temat niniejszego acrtykulu^ kierujqc siq pragnieniem za- 
ciesnienia wiqzi z Czytelnikami i zachqcania ich do wspdl- 
pracy na lamach RADIO AM ATORA. Jest on przeciez 
Waszym — Czytelnicy — pismem i lepiej bqdzie Warn 
sluzyl, gdy staniecie siq jego wspoltwdrcami. Gdy bierna 
postawa trzymajqcego siq na uboczu odbiorcy drukowa- 
nego slowa ustqpi miejsca twdrczemu z nami wspdldziala- 



niu, nie ograniczajqcemu siq jedynie do rzeczowej kryty- 
ki, ale obejmujqcemu takze zasilanie pisma wlasnymi 
opracowaniami. 

W tym miejscu trzeba niestety stwierdzic, ze grono 
wspdlpracujqcych autorow jest — jak dotychczas — zbyt je- 
szcze szczuple, a naplyw materialu zasilajqcego szpalty 
miesiqcznika — stosunkow nikly. Tq — godnq lepszej 
spraxoy — wstrzemiqzliwosd przejawiajq zarowno radio- 
amatorzy indywidualni (wsrod ktorych nie brak przeciez 
do§wiadczonych jachowcow i praktykow), jak rowniez ak- 
tywiici zrzeszeni, elpezetowcy. Pod wzglqdem wytrwaloSci 
w milczeniu i nie ujawnianiu swych osiqgniqc czy trudnosci 
„przodujq" majqce najwiqcej do powiedzenia: Sekcje Lqcz- 
no§ci Wojew. Zarz. LPZ, Kluby i Kola. Zaiste — nieugiqta 
to postawa, je&li chodzi o kontakt ze swym pismem. Czyz- 
by powodem owej wstrzqmiqzliwosci mial bye brak wiary 
we wlasne sily y w umiejqtnosc skreslenia notatki, jezeli juz 
nie opracowania jakiegos tematu i napisania artykulu? 
A moze brak tematu dla jednych, a zacnqty dla drugich? 
Albo po prostu niepostawienie tej sprawy w centrum 
wlasnej uwagi? 

Gdyby nasze domniemania mxaly bye trafne, to nalezalo- 
by moze rzecz od razu wyja§ni6. 

Wszystkim poczqtkujqcym autorom idziemy zawsze na rq- 
kq i chqtnie pomagamy w ostatecznym przygotowaniu, na- 
wet nieporadnie zredagowanego przez nich tekstu. Zrozu- 
miale 9 ze kazdy poczqtek nastrqeza trudnosci, jednakze 
w miarq kontynuowania wysilku — autor pokonuje je 
coraz latwiej i nabiera wprawy. „Nic s*wiqci garnki le- 
piq (t — mowi nie bez racji przyslowie. Wiqcej zaujania do 
wlasnych sil i mozliwos'ci — Czytelnicy — mniej obiekeji 
i ociqgania siq. Piszcie jak potraficie, byle tylko w sposob 
jasny i zrozumialy, mozliwie wyczerpujqco, bez niedo- 
mowien. 

Przejdzmy z kolei do innego ewentualnie wchodzqeego 
w grq argumentu: braku tematu. Argument ten bezape- 
lacyjnie odpada. Jest takie mnostwo nieporuszonych jesz- 
cze albo do konca niewyczerpanych tematow, ze trudno 
siq nawet sili6 na przytaczanie przykladdw. Kazdy war- 
sztatowiec, konstruktor, projektant, laborant, instruktor, 
operator -krdtkofalowiec itp. f kazde terenowe ogniwo LPZ 
— mogq z powodzeniem napisad na niejeden temat i za- 
sili6 pismo ciekawymi przyczynkami z zakresu swych 
osiqgnqd organizacyjnych, szkoleniowych, racjonalizator- 
skich, konstruktor skich, z zakresu swych spostrzezen i eks- 
perymentow, z zycia klubu i kola, ich poczynan, svkce- 



sow czy trudnos'ci. Trzeba tylko po pierwsze — mozliwos- 
ci te dostrzegac, po drugie zas — przejawiac dobre chqci. 
Warto zda6 sobie sprawq, ze wspolpraca szerszego grona 
autorow wzbogaca i urozmaica tresc pisma, ksztaltuje jego 
profit i walory, podnosi jego uzytecznosd popular yzat or - 
skq. tf, ze ta trzecia z kolei pokutujqca jeszcze przyczyna 
wstrzemiqzUwosci nie powinna dluzej przeslaniac dojrzal- 
szego spoor zenia na sprawq. 

I wreszcie czynnik samej zachqty. Jakby nie bylo — 
zgodzimy siq chyba, ze kazda drukiem wydana praca 
sprawia jej autorowi, zwlaszcza poczqtkujqcemu, nie ma- 
Iq satysfakcjq. Przyjemnie ujrzet swoj artykul wydru- 
kowany w wielotysiqcznym nakladzie pisma, schlebia tez 
kazdemu autorowi przeswiadczenie f ze pracq jego czyta- 
jq inni i nie tylko w kraju. Ludzka to rzecz. Pierwsza 
udana proba zachqca do nastqpnej, a bywa czqsto, ze 
staje siq pozniejszym z zamilowania juz uprawianym nawy- 
kiem. Warto moze tez nadmienic, choc to sprawa w gruncie 
rzeczy mniej istotna, ze autor wydrukowanej pracy otrzy- 
muje honorarium^ wedlug ustalonych norm. 

Z my§lq o spotqgowaniu bodzcow do wspolpracy i o ua- 
trakcyjnieniu jej, a wiqc z myslq o zachqcie — oglaszamy 

KONKURS 

Na opracowanie dowolnie wybranego jodnego lub nawet 
kilku sposrod nizej podanych temat6w: 

1. Wykorzystanie odpadow, zlomu, czQsci z odzysku i su- 
rowcow wldrnych jako materia Jow zastejpczych w pra- 
cach radioamatorskich. 

2. Dzia*aja.ce makiety urza.dzen ja<ko pomoce szkolne 
w nauce radiotechniki. 

3. Jak realizujemy w praktyce zadania postepu tech- 
nicznego. 

4. Moje usprawnienia techniczne w tworczosci radio- 
amatorskiej. 

5. Z zycia i dzialalnosci naszej Sekcji (Klubu, Kola). 

6. Nasze osiajmiecia w radiowym czynie spolecznym. 

7. Pomagamy radioamatorom wiejskim. 

8. W czym powinien wyrazac sie. wktad tworczosci 
radioamatorskiej do dzieia realizacji planow w zakresie 
radiofonizacji kraju. 

9. Zagadki radiowe (tekstowe lub rysunkowe). 

WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs otwarty dla wszystkich, bez ograniczen. 

2. Opracowania (moga. bye rqkopisy, ale czytelne, z szer- 
szym odstepem miqdzy wierszami) o objqtosci nie prze- 
kraczaja.ccj 10 stron maszynopisu lub 13 stron rekopisu 
powinny stanowic imozliwie zwiqzle i konkretne rozwiniq- 
cie wybranego tematu. W przypadku omawiania kon- 
strukcji urzadzenia nalezy dol^czyc (wykonane olowkiem) 
uzupelniaja.ce tekst rysunki (schema t ideowy lub mon- 
tazowy albo blokowy). Ewentualne dola^czone fotografic 
powinny bye tak wykonane, aby zapewnialy wyraznq 
reprodukejq (ostrc kontury, blyszcza.cy papier). Maszyno- 
pisy powinny bye koniecznie jednostronne! 

3. Przy korzystaniu z drukowanych prac inftych au- 
torow nalezy podac zrodla (tytul ksia.zki lub czasopisma, 
nazwisko autora). 

4. Na opracowaniu nalezy wyraznie podad imie. i na- 
zwisko autora oraz dokladny adres i zawod. Prace na- 
lezy przesylac na adres redakeji RADIO AMATORA, 
Warszawa, ul. Sienkiewicza 4 m 10, z zaznaczeniem na 
kopercie „Konkurs". 



5. Termln zamkniqeia konkursu uplywa z dniem 30 paz- 
dziernika 1955 r. Termin ten nie bedzie przedluzony. 

6. Oceny przeslanych na konkurs prac dokona Komitet 
Redakcyjny RADIOAMATORA z przedstawicielami Za- 
rzqdu Glownego LP2. 

7. Najlepsze prace beda. wyrdznione nagrodami w po- 
staci cennych wydawnictw ksi^zkowych z dziedziny ra- 
diotechniki (niezaleznie od normalnie przysluguja.cego ho- 
norarium autorskiego). 

8. Przyznane nagrody beda. przeslane poczta. w termi- 
nie do konca grudnia 1955 r. 

9. Wyniki konkursu zostana. ogloszone w n-rze 1(1956 
r. (styczniowym). 

10. W razie potrzeby redakeja udzieli dodatkowych 
wyja^nien. odpowiadaja.c listownie na otrzymane za- 
pytania. 

2eby nie bylo zadnych domyslow czy wa.tpliwosci przy 
opracowywaniu wybranego tematu, wskazujemy na 
mysl przewodnia. kazdogo z nich. 

Tern at 1. Przedstawic mozliwosci radzenia sobie w 
przypadkach braku wlasciwych detali lub materialow. 
Co, w jaki sposob i do czego mozna wykorzystac w prak- 
tyce radioamatorskiej. 

Temat 2. Podac opis techniczny urza.dzenia zbudo- 
wanego w formic dzialaj^coj makiety (np. tablicowej) 
oraz zastosowanie w ramach pogl^dowego nauczania (na 
kursach ia.cznosci L,P2 y w szkolach itp.). Uzupetnieniem 
opisu powinien bye schemat ideowy i montazowy (roz- 
mieszczenie cze.sci skladowych, ich polqczenia). 

Temat 3, 4 i 5. Komentarzy nie wymagaja.; tytuly 
temait6w mowia. same za siebie. 

Temat 6. Przedstawic formy spolecznej dzialalnosci 
radioamatorskiej w oparciu o przyklady z praktyki (np. 
zradiofonizowanie jakiegos osrodka, fachowa pomoc 
i opieka nad urz^dzeniami lokalnymi ? wspolpraca z ra- 
diowQzlami, budowa studia w radiowezle szkolnym, ob- 
sluga radiowa lub megafonizacyjna imprez itp.). 

Temat 7. Przedstawic mozliwosci swiadczenia kon- 
kretnej pomocy dla poczynan radioamatorow wiejskich 
(np. obejmowanie szefostwa nad kolami na wsiach 
i utrzymanie z nimi kontaktu, poradnictwo, pomoc w 
budowie urzadzeri odgromowych, wlasnych zrodei za- 
silania itp.)- Qprzec siq na przykladach i opisach. 

Temat 8. Nasz resort Lacznosci ma do wykonania 
powazne zadania planowe w zakresie radiofonizacji kra- 
ju. Akcja ta ma bye w zasadzie zakonczona w ramach 
planu 5-letniego (1956—1960 r.). Tworczosc radioamatorska 
moze i powinna odegrac przy realizacji tych zadan okres- 
lona. role, i wniesc swoj wklad. W jaki sposob? W jakim 
zakresie i kierunku? Wysunac realne wnioski i pro- 
pozyeje. 

Temat 9. Opracowac projekty zagadek z dziedziny 
radiotechniki, podajqc jednoczesnie ich rozwia.zanie (np. 
celowo wprowadzone do schematu bl^dy, sformulowa- 
nie zadania ? ktorego rozwiqzanie zmusza do dociekan 
teoretycznych i analizowania zjawisk itp.). Wdziqczne to 
pole do popisu dla wlasnej pomyslowosci, a jednoczesnie 
sprawdzian umiejqtnosei. 



Liczqc na oddzwiqk ze strony Czytelnikdw zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych niniejszym konkursem do 
wziqeia w nim jak najszerszego udzialu. 

Apelujemy ponadto o stalq z nami wspolpracq i za- 
silanie miesiqeznika materialem zestawionym wedlug 
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wlasnego uznania, na- dowolne tematy {zwiazane oczywii- 
cie z ruchem radioamatorskim i radiotechnikq), poza ra- 
mami konkursu. Bardzo chqtnie powitamy inicjatywq 
Sekcji Lqcznosci, klubow i kol terenowych w przypadku 
wytypowania z grona ich aktywu stalych 9 wspolpracu- 
jqcych z pismem korespondentow. Wydaje siq nam, ze 
wokol tej akcji mozna by rozwinqc wspolzawodnictwo na 
zasadach podejmowania zespolowych zobowiqzan i wzy- 
wania innych do nasladownictwa, przy czym ostateczna 
realizac ja zobowiqzan, (zbieranie materialu od poszczegol- 
nych aktywistow, rozpfacowywanie go i przesylanie do 



nas) nalezaloby do korespondenta; zresziq usialenie takie j 
czy innej formy wspdlzawodniczenia we wspolpracy na 
lamach miesiqcznika pozostawiamy do swobodnego uzna- 
nia Czytelnikow, a kazdq na ten temat warto&ciowq 
wypowiedi y czy propozycjq — wydrukujemy. Chqtnie tez 
bqdziemy rzecznikiem tej sprawy, publikujqc podjete 
zobowiqzania, wezwania i wyniki realizacji. Mamy na- 
dzieje, ze rzuconq przez nas my si przedyskutuje aktyw 
terenowy na swych zebraniach roboczych i zajmie okre- 
slone wobec niej stanowisko. 

REDAKCJA 



JOZEF TRYSCIEtt 



Przygotowania do nowego okresu szkoleniowego 



KLUBY i Sekcje Lqcznosci LP2 zakoriczyly okres szko- 
lenia zimowego i przystqpily z kolei do letniego, to 
Jest do obslugi roznych imprez i udziahi w zawodach ra- 
diowych. 

W czerwcu br. najlepsi kursanci i krotkofalowcy bra- 
li udzial w IV Centralnych Zawodach Radiotelegraficznych 
LP2, ktorych celem bylo podsurnowanie caloksztaltu szko- 
lenia. Osia_gni§te na zawodach wyniki byly sprawdziainem 
poziomu szkolenia w wojewodztwach i poszczegolnych 
Klubach. W Szczecinie^ Stalinogrodzie i Wroclawiu szko- 
lenie bylo prowadzone nalezycie. Jednaikze w przoduja.- 
cym do niedawna klubie gdanskim stosunek do szkolenia 
byl niewlasciwy. Zamiast zaja_c sie. szkoleniem i impreza- 
mi — instruktor wyszkolenia lacznosci, ob. Halasiewicz, 
prowadzil na posiedzeniach Rady Klubu osobiste polemi- 
ki z kierownikiem radiiostacji ob. Wysookim i ob. Marte- 
wiczem, a Rada Klubu nie byla w stanie ich pogodzic. 
Klub gdariski nie przyslal na zawody najlepszego swego 
zawodnika, mistrza LP2 — Wieslawa WysoCkiego, gdyz 
z .powodu sporow nie bylo czasu na przyigotowanie go do 
zawodow. Inne kluby pomiimo wielMch jeszcze brakow 
ambitnie walczyly o pierwszeristwo. Przygotowywaly swo- 
ich zawodnikow na sprz^cde niejedmokrotnie wypozyczo- 
nym z imnych instytucji. 

Udzial w roznych zawodach, uzyskane wyniki (wspom- 
ne_ tu tylko o nowym rekordzie UKF, ustanowionym przez 
zespoi SP5KAB) oraz przeprowadzona z powodzemiem ob- 
filuga imprez swiadcza. dodatnio o 'wynikach szkolenia 
radioamatorow LP2. 

Niezaleznie od imprez i zawodow — Kluby Lqcznosci 
powinny pami^tac o przygotowaniaoh do nowego roku 
szkoleniowego i rozpocz^c juz teraz prace nad zabezpie- 
czendem odpowiedniej bazy materialowo-szkoleniowej, 
obejmuj^cej nie tylko sprze.t lacznosci. ale takze wszel- 
kiego rodzaju pomoce szkolne. Dlatego tez przed przyst^- 
pieniem do szkolenia zimowego .nalezy postawic przed 
klubami naste^puja,ce zadania: 

— zbadanie technicznego stanu aprzqtu la.czno^ci; 

— sprawdzenie zestawow kompletu radiostacji; 

— przygotowanie niezbe^dnych do dalszego szkolenia 
schema tow i maikiet; 

— przygotowanie materialow do nauki poglqdowej na 
kursach; 

— sprawdzenie caloksztaltu gospodarki sprzetem la.cz- 
no^ci ; 

rozwijanie odpowiedniej propagandy ku-rsow. 



Prace przygotowawcze dadza. oczekiwany rezultat tylko 
wtedy, gdy stanie do nich caly aktyw klubowy: nadaw- 
cy nasluchowcy, absolwenci kursow i person el etatowy. 
W pracach tych Iciero'wnik i Rada Kluibu powinni sie. 
oprzec na czlonkach Partii, ZMP-owcach i przodujgcych 
krotkofalowcach — wyczjmowcach. 

Szczegolowe wytyczne powinien otrzymac od instruk- 
tora wyszkolenia Iqcznosoi jako pierwszy — kierownik 
Klubu. Zwoiuje on nast^pnie Rade. Klubu, na ktorej 
omawia planowane zada-nia. Z kolei, na zwoianym zebra- 
niu ogolnym (z zapewnicniem pelnej frekwencji) — Ra- 
da przekazuje zadania do wykonania poszczegolnym 
czlonkom Klubu. 




TV Centralne Zawody Radiotelegraficzne LP2. Final 
konkurencji odbioru przez absolwentow 

Instruktor wyszkolenia la.czno£ci i kierownik Klubu po- 
winni realnie ujcjc w planie prace przygotowawcze i tyl- 
ko takie, ktore sq mozliwe do wykonania. Przede wszyst- 
kim nalezy tu pamie.,tac o przeprowadzendu zbadania isiprze.- 
tu technicznego w warsztataeh, skontrolowaniu ilo^ci i ja- 
kosci ? wykonaniu remontow drobnych i kapitalnych, o 
przygotowaniu aparatury nadawczo-odbiorczej do pracy we 
wszelkich warunkach, sprawdzeniu pojemno^ci i przepro- 
wadzeniu reigeneracji akumulatorow i zrodel zasilania 
(zastosowanie elektrolitu zimoweigo), przeprowadzaniu ska- 
lowania radiostacji cwiczebnych z maksymalnym bledem 
5 kHz, odnowieniu (pomalowaniu) obudowy radiostacji, 
przeprowadzendu konserwacji kabia telefonicznego przez 
ozokerytowanie (specjaLne smolowanie). 
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Zwrocic naiezy szczegoina. uwagq, aby bez zgody Ra- 
dy Klubu i WKTE nie byly dokonywane jakiekolwiek 
zmiamy i przerobki w aparaturzc klubowej ) jak rowniez 
specjalna. opieka. otoczyc przyrzqdy pomiarowo-kontrolne. 

W pracach przygotowawczych aktyw klubowy powinien 
dopomoc Sekcjom Lqcznosci przy zakladach pracy, PGR 
i innych instytucjach, znajdujqcych sie. na terenie objetym 
dzialalnoscia. Klubu. 

Zestawy sprzqtu radiowego, tclcgraficznego i telefonicz- 
nego powinny miec skompletowane zapasowe czesci wy- 
mienne i urza^dzenia (lampy elektronowe, zaroweczki 
oswietleniowe, bezpieczniki, sluchawki telefoniczne, srubo- 
krqty itp.). Naiezy rowniez przygotowac sale Morse'a dla 
radiotelegrafistow; wyremontowac brqczyki, generatory aku- 
stycznc, klucze telegraficzne i slucha/wki, przygotowac 
czqsci wyimienine i zapasowe. 

W przypadkach powaznych awarii sprzetu sporzadza 
sie. protokoly z opisem okolicznosci uszkodzenaa. WKTE 
powinna je kontrolowac i stawiac na posiedzeniach Rady 
Klubu swoje wnioski w celu pocia.gnie.cia winnych do od- 
powiedzialnosci. 




Zainteresowania krotkofalowcdw nie ograniczajq sie; 
wylqcznie do aparatury radiokomunikacyjnej. Na 
zdjqciu: nadajnik do zdalnego sterowania modeli wy- 
konany przez A. Wojciechowskiego i Z. Korsaka w 
Centralnym Klubie LqcznoSci LPZ 



W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia szko- 
lenia elpezetowskiego nie powinno sie. pominqc przygo- 
towania eksponatow na Centralna Wystawe. Prac Radio- 
amatorskich, ktora odbedzie sie. w Warszawie, w okresie 
Tygodnia LP2. Eksponaty typuje Rada Klubu przy wspol- 
udziale WKTE, biorqc pod uwage. atrakcyjne klubowe 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze KF i UKF, przyrzady po- 
miarowe, antcny, pomoce szkolcniowe itp. 

Sprawnie dzialaja.cc makiety stanowia. wielka. pomoc 
dla kursantow w pojmowaniu przez nich zjawisk wystq- 
pujacych w eloktrotcchnicc i radiotechnice. Wlasciwie 
urza.dzony warsztat radiowy umozliwi wykonanie ich w 
klubic sposobcm gospodarczym, przy czym kursanci mo- 
ga. wykonywac najprostsze podzespoly w ramach godzin 
szkoleniowych. 

Schematy do szkolenia wykonujc sie. sposobem gospo- 
darczym przy niewielkim nakladzic finansowym. Kazdy 
dobry technik radiowy, a szczcg61nie nadawca-krotkofa- 



iowiec niewatpiiwic potrafi wykonae potrzebne do szko- 
lenia schematy. ' 

Najiatwicj bQdzie przygotowac matcrialy do nauki po- 
glqdowcj, o czym nic zawsze pamiqtamy. Jezeli na kaz- 
dym zajeciu kursowym bedziemy dysponowac odpowied- 
nia. iloscia. pomocy szkolnych, ulatwimy kursantom w duzym 
>topniu nauke.. Materialow do nauki poglaxiowej mamy w 
naszych klubach pod dostatkiem, natychmiast w Sekcjach 
i Kolach Lacznosci brak niejednokrotnie nawet stluczonej 
lampy radiowej. Instruktorzy lacznosci i kierownicy Klu- 
bow powinni w najblizszym czasie dostarczyc tego rodza- 
ju pomoce szkolne, nawet do najdrobniejszej komorki 
szkoleniowej. Przykiadem niewlasciwej gospodarki ma- 
terialowej jest nieproporcjonalny rozdzial zlomu radiowego 
na Kluby i Sekcje przez instruktorow la.cznosci woj. sta- 
linogrodzkiego, krakowskiego i biaiostookiego. Lekcewa- 
zenie prac przygotowawczych znajduje pozniej odbicie w 
przysylaniu niepelnych ekip na zawody radiotelegraficzne, 
jak to wlasnie mialo w tym roku miejsce z zespolami ZW: 
Bialystok, Koszalin i Olsztyn. Natomiast zaopatrzenie 
kursow la.cznosci w mozliwie bogaty asortyment pomocy 
szkolnych podniesie poziom tcchniczny afosolwentow 
i wplynie na pelna. frckwcncjq. 

Caloksztalt gospodarki materialowej Klubow La.czno§ci 
powinien bye przed przystajpieniem do szkolenia doklad- 
nie skontrolowany. Dobry gospodarz zawsze potrafi wy- 
konac na cza& swe prace, bo wie ile czego posiada, co 
zuzyje w danym roku i jakie be.da. jego potrzeby. My 
natomiasrt niejednokrotnie planujemy takie urz^dzenia 
i kupujemy taki sprze.t, ktory zawala magazyny i , wisi" 
w ksiqzkach inwentarzowych. Przykladem tego mozc bye 
wojewodzki Klub LacznoSci w Gdansku, ktory posiada 
ok. 100 sz-t. lamp oscylograficznych LB8; taki zapas moze 
wystarczyc na jego wlasne potrzeby — chyba na kilka- 
dzic9ia.t lat. Technika idzie naprz6d tak szyibkimi kroka- 
mi, ze w najblizszym dziesiQcioleciu stosowac bQdziemy 
juz tranzystory^ a lamp oscylograficznych tez bqdziemy 
mieli pod dostatkiem i to bardziej nowoczesnych. 

Inspektorzy la.czno5ci i kierownicy Klubow powinni za- 
prowadzic dokladni^ ewidoncje. sprzqtu i zabezpieczyc go 
przed niewlasciwym uzyciem. Brak odpowiedniego zabez- 
pieczenia sprzqtu stawia niektorych pracownikow Klubow 
przed koniecznoSciq ponoszenia smutnych konsekwencji za 
jakze nieraz dziecinna. wyrozumialo^c w przypadku mar- 
notrawicnia mienia spolecznego. Za gospodarke. sprzqtowq 
w Klubie odpowiedzialny jest jego kierownik wraz z or- 
ganem doradczy.m — Rada. Klubu, za gospodarke. sprzej- 
tom l^cznosci w ZW — LPZ odpowiedzialny jest woje- 
wodzki instruktor szkolenia la.czno&ci, ktory sprawuje kon- 
trolq i daje wytyczne. 

Do czlonkow Klubu naiezy podchodzic z pelnym zaufa- 
niem j ^mialo powierzajac sprze.t ich trosce. Wlasciwa, sy- 
stematyczna kontrola to nie tylko ustalanie brakow, ale 
takze udzielanie rad i wskazowek. 

Rola zabezpieczenia propagandowego prac Iqcznosci w 
Klubach i Sekcjach jest nalezycie pojmowana w Krako- 
wie i Stalinogrodzie. Tarn Kluby potrafiq spopularyzowac 
swa. prace. i osiqgnie.cia. Inne powinny pojsc za ich .przy- 
kladem. W okresie przygotowawczym do nowego roku 
szkoleniowego naiezy pokaza6 na zewna_trz nasze osiqgnie.- 
cia w kr6tkofalars*wie, radiotelegrafii i konstrukeji urzq- 
dzen radiowych poprzez prasq, radio i klubowe radiostacje 
amatorskie. Nie naiezy jednak robic tego w ten sposob, 
jak to zrobila stacja SP5KAB w dniu lO.VTLbr. zawiada- 
miajqc wszystkie stacje, aby byly czynne w eterze, podczas 
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gdy sama „nawalila" z przyczyn „technicznych". Taka „po- 
pularyzacja" nie jest dobra. robota.. 

I^ie nalezy rowniez zapominac o postawieniu w centrum 
uwagi sprawy naboru kandydatow na kursy la^cznosci. 
Juz w pierwszym dniu szkolenia mozna pokaza6 kiursan- 
torn nawiazywanie iprzez ©tacje_ klubowa. lacznosci krajo- 
wych i zagranicznych, wykonane urza_dzenia techniczne, 
sposob przeprowadzania nasiuchu krajowego. W Klubach 
Lacznosci warto urzadzic* w widocznym miejscu gablofcke. 



ze zdj^ciami najlepszych krotkofalowcow — nadawcow 
i -nashichowcow. Pozostaje wreszcie napisac do RADIO- 
AMATORA o przygotowaniach do szkolenia ? wynikach 
i osiajmieciach; na jego lamach dzielic sie. doswiadczeniami. 

WlaSciwe przygotowanie sie, do pracy szkoleniowej w 
Klubach i Sekcjach Lacznosci jest bardzo istotnym zada- 
niem. Lepszy styl tej pracy — to wyzszy poziom przygo- 
towania fachowego nowych zast^pow nadawcow — krot- 
kofalowcow PRL. 



Mgr JAN SWITALSKI SP8-001 



Sieciowy odbiornik 1-V-1 dla nastuchowcow 



ZTRESCI rozimow przeprowadzanych 
przez krotkofalowcow na pasmach 
amatorskich wynika, ze niemal wszy- 
scy nadawcy uzywaja. do pracy w ete- 
rze odbiornikow superheterodynowych, 
bardzo cze^sto wielolampowych — ko- 
munikacyjnych o skomplikowanej bu- 
dowie. 

Wydawac by siQ moglo, ze jest to 
cos w rodzaju krotkofalarskiej mody, 
tak jednak nie jest, gdyz do uzywania 
takich odbic-rnikow zmuszaja. nadawcow 
warunki, w jakich musza. pracowac. 
Iiosc stacji amatorskich w ostatnich 
latach stale wzrasta, przy czym po- 
wazny odsetek nadawcow uzywa sto- 
sunkowo mocnych nadajnikow k'ilku- 
dziesiecio, czy kilkuset watowych. Ja- 
snym wiec jest, ze w tych warunkach 
dla zapewnienia sobie szans nie tylko 
nawia^zania, lecz i doprowadzania QSO 
do konca, nadawcy musza. stosowac 
bardzo selektywne odbiomiki. 

Nieco inaczej przedstawia sie. spra- 
wa z praca. nashichowcow,, ktorych za- 
sadniczym zadaniem jest odebranie 
znaku slyszanej stacji, QTH, kodu kon- 
trolnego (w czasie zawodow), ewen- 
tuadnie imienia operatora. Wychodzac 
z tego punktu widzenia mozemy stwier- 
dzic, ze dla solidnej pracy nasruehow- 
ca zupelnie wystarczy odbiornik mniej 
selektywny, prosty w budowie, lecz 
wystarczajaeo czuiy i zapewniajacy sil- 
riy odbior na sluchawki. Wszystkie 
te wymagania z powodzeniem spelni 
odbiornik 2-obwodowy, bez przemia- 
ny czestotliwosci, pod waminkiem, ze 
be,dzie dobrze zaprojektowany i so- 
lidnie zmontowany. Koszt wykonania 
go bedzie stosunkowo niewielki w po- 
rownaniu z uzyskanyml wynikami od- 
bioru. Taki wlasnie odbiornik opisuje, 
ponizej. 

Jak widac ze schema tu ideowcgo jest 
to odbiornik 3-lampowy, majqcy jedert 
stopien wzmocnienia wielkiej cze.sto-'- 



tliwosci, detektor siafckowy w ukladzie 
„ECO" z reakcja. regulowana. poten- 
cjomctrem oraz jeden stopien wzmo- 
cnienia malej czestotliwosci. Wszystkie 
lampy to pentody w. cz., przy czym 



kQ, za pomocq ktorego regulujemy silQ 
odbioru oraz czesciowo i selektyw- 
nosc *). Obwod strojony sklada siQ z 
ccwek Li (anfenowa) oraz L2 (siatko- 
wa), nawini^tych na wspolnym korpu- 




pierwsza z nich jest lampa. o zmiennym 
nachyleniu charaktcrystyki, czyli tzw. 
selektodq. Tak stopien w. cz., jak i 
audion posiadaj^ zmienne obwody stro- 
jone. 

Praktyka wykazala, ze stosowanie 
we wzmaoniaczu w. cz. obwodu stale- 
go (nastrojonego np. na Srodek pas ma) 
mija sie. z celem, jesli odbiornik ma 
siuzyc nasluchowcowi maj^cemu am- 
bicje odbierania odlegtych stacji DX- 
owych; moznosc podstrojenia stopnia 
w. cz. cz^sto bowiem decyduje 0 suk- 
cesie w odebraniu znaku bardzo sla- 
. be slyszalnej stacji. 

UKLAD 

W odbiorniku modolowym, w stop- 
niu wzmocnienia w. cz. pracuje lam- 
pa EF9, w katodzie ktorej znajduje 
sie. potencjometr Pot u o wartosci 20 
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sie oraz kondensatora zmiennego C lt 

0 pojemnosci pocza.tkowej okolo 20 pF 

1 koncowej 500 pF. Kondensator ten 
musi bye w dobrym gatunku, z izola- 
cjq ceramiczna.. Duza. pojemnos6 kon- 
cowc} kondensatora C\ zastosowano w 
celu uzyskania moznosci dostrojenia 
sie; do 6 pasm amatorskich, przy uzy- 
ciu tylko 3 korpusow dla cewek Li, L2 
oraz 3-zakresowego przelqcznika. 

W pierwszej pozyeji przela.cznika 
mamy moznosS doslrojenia sie. do pasm 
amatorskich 28 i 21 MHz, w drugiej 
do 14 i 7 MHz, w trzeciej do 3 0 5 i 1,8 
MHz. Indukcyjnosci cewek L\, L 2 sa. 
tak dobrane, ze dostrojenic sie/ do 
wiQkszych cz^sto tliwosci nast^puje 



*) Wplyw opornosci wewnQtrznej wzmac- 
niacza w. cz. na dobroc obwodu audionu. 
Opornosc ta jest najmniejsza kiedy Poti 
nas'tawimy na najwiejksze wzmocnienie 
(przyp. red.). 



przy niemal zuipelnie otwartym kon- 
densatorze C\, za£ do mniejszych przy 
okolo polowie pojemnosci. 

Oczywiscie korzystniej byloby zasto- 
sowa£ 6 oddziekrych korpusow z cew- 
ka mi L lf L 2 , o ile dysponujemy solid- 
nym przela.cznikiem 6-zakresowym o 
ceramicznej izolacji. 

Ujemne napiqcie siatki wzmacniacza 
w. cz. uzyskujemy na oporniku R\ oraz 
szeregowo z nim pot^czonym poten- 
cjometrze Potj. Opornik R\ niezbedny 
jest dla zapewnienia minimum ujem- 
nego napi^cia siatki, koniecznego do , 
zachowania normalnych warunkow 
pracy lampy. Anoda lampy EF9 otrzy- 
muje napiecie przez cewke. L3 sprze.- 
gajaca. wzmacniaez w. cz. z audionem. 
Siatka oslonna zasilana je9t z poten- 
cjometrycznego ufciadu opornikow R 2 
i R 3 . Opornik R 4 i kondensator C4 
stanowia. filtr odprzQgajaey, maja.cy na 
celu zapobieganie powstawaniu ewen- 
tualnych sprzejzen pasozytniczych. 

W drugim stopniu pracuje lampa 
EF6 w charakterze audionu w ukla- 
dzie sprzezenia elektronowego (ECO). 
Cewki audionu L 3 (sprz^gajqca) i L\ 
(siatkowa) sa. wymienne, nawiniQte na 
6 cokolach ze starych lamp 5-nozko- 
wych lub typu „octal". Powod taki 
sam, jak przy cewkach obwodu w. 
cz., tj. brak odpowiedmiego przelaczni- 
ka 6-zakresowego. 

Zastosowanie cewek wymiennych 
daje moznosc uzyskania kr6tkich po- 
, Igczen, co ma zasadnicze znaczenie 
dla prawidtowej pracy audionu, a wicc 
uzyskania miekkiej reakcji, zwlaszcza 
na najwiekszych cze.stotliwo^ciach fpa- 
sma 21 i 28 MHz). Najlopszym rozwia- 
zaniem byloby uzycie np. przelacznika 
be.bnowego 6-zakresowego i wowczas 
bez trudnosci mozna iby uzyskac jedno- 
gatkowe strojenie stopnia w. cz. i au- 
dionu za pomoca. podw6jnego agre- 
gatu. W takim przypadku oczywiscie 
cewki L 2 i L4 musialyby posiadac iden- 
tyczne indukcyjnosci, a uklad konden- 
satorow C 5 , Cq i TM zastosowany w 
audionie — musiatby by6 uzyty row- 
niez w stopniu w. cz. 

Dlawi'k Dli sklada siq z 4 sekcji po 
kilkanascie zwojow nawiniejtych na 
rurce izolacyjnej o srednicy 10 mm. 
Przy jego wykonaniu nalezy stosowac 
sie. do wskazowek zawartych w arty- 
kulo pt. „D*awiki wielkicj czestotli- 
wosci", zamieszczonym w n-rze 2/55 
RADIOAMATORA. Potcncjometr Pot* 
sluza^cy do regulacji reakcji powinicn 
bye w miare; mozliwosci liniowy. 

W stopniu wzmocnienia matej czq- 
stotliwosci (ze wzgl^du na potrzebq 



uzyskania mozliwie duzego wzmocnie- 
nia napiQciowego) uzyta jest lampa 
EF6. 

Najwazniejszym elementem shizcicym 
do tego celu jest zastosowanie odpo- 
wiedniego transformatora wyjSciowcgo 
(Tri). Mozna tu uzyc dobrej jakosci 
transformatora mie.dzylampowego m. 
cz. 0 przekJadni np. 6:1, z tym ze ob- 
wod anodowy lampy m. cz. zasilimy 
przez strong w 1 6 r n 3 (o wiekszej 
iloSci zwojow), a sluchawki podla.czy- 
my na strode, zawierajaca. mniejsza. 
ilosc zwojow. Ma to na celu dopaso- 
wanie oporno£ci roboczej lampy do 
opornoSci smchawek. 

W przypadku braku gotowego trans- 
formatora mozna ,go nawina.c np. na 
rdzeniu z transformatora gloSnikowe- 
go z odbiornika „Aga". Po stronic 
pierwotnej nawiniemy duza. ilosc zwo- 
jow (nie mniej niz 5000) drutem o 
przekroju 0,08 lub 0,1 mm, w ema-lii, a 
po stronie wtornej 1/4-M/6 ilo^ci zwo- 
jow uzwojenia pierwotnego. Pozostalc 
elementy wzmacniacza m. cz. nie od- 
biegaja/ od normalnie stosowanych. 



(lampy, przewody itp.), pojemnosc try- 
merka na cewce L4 (TM) oraz pola.- 
czonych szeregowO kondensatorow C% 
i C 6 . 

Cewki L\ i L 3 maja. po kilka zwo- 
jow (3-T-5) nawinie.t3rch na wspolnych 
korpusach z L 2 , wzglednie L,\ w odle- 
glo^ci 3—4 mm od ich uziemionych 
kohc6w. 

MONTA2 

Odbiornik imontowany jest na chas- 
sis z blachy aluminiowej lub cynkowej 
0 grubo£ei 1-Hl,5 mm i wymiarach 
250x150x60 mm. Poszczegolne stopnie 
oddziclone sa. od sicbie przegrodami z 
blachy grubosci 1 mm. Zasilacz zmon- 
towany jest oddzielnie na podstawie z 
dowolnego materiahi i pola.czony z od- 
biornikiem za pomoca. 4 mi^kkich ka- 
bclkow zakonczonych wtyczkami. Mo- 
zna rowniez zmontowac zasilacz razem 
z odbiornikiem. W tym przypadku na- 
lezy odpowiednio powiejkszyc wymia- 
ry chassis. CzQsci skladowe nalezy roz- 



TABELA CEWEK 



Cewka 


Pasmo 
MHz 


0 korpusu 
mm 


Ilosc 
zwojow 


Dlugosd 
uzwojenia 
w mm 


0 drutu 
w mm 


Odczep 
(iloSc zwo- 
jow od stro- 

ny ziemi) 




1,8; 3,5 


32 


35 


10 


0,25 




u 


7; 14 


30 


15 


10 


0,6 






21; 28 


20 


4 


12 


1 




u 


1,8 
3,5 
7 

14 
21 
28 


34 

32 • 
30 
. 30 
32 
30 


60 
32 
14 
7 
6 
4 


18 
10 
10 
5 
8 

15 


0,25 

0,3 

0,6 

0,6 

1 

1 


5 
3 

1,5 
1,5 
3 
2 



CEWKI 

W stopniu w. cz. cewki Li i L 2 na- 
winiQte sa, na wspolnych korpusach. 
Dla 28 i 21 MHz oraz 14 i 7 MHz na 
korpusach kalitowych, zas dla 3,5 
i 1,8 MHz bakelitowych lub preszpa- 
nowych. 

W audionie cewki L r \ i L4 nawiniete 
6$ wspolnie na cokolach ze starych 
lamp. Kazda cewka L4 ma wlasny try- 
merck (TM) ceramiczny o pojemnosci 
poczqtkowej kilku pF i koncowej okolo 
30 pF. Indukcyjnosci cewek L\ sa. tak 
dobrane, by dostrojenie do najmniej- 
szejszej czestotliwosci (najdfcuzszej fali) 
kazdego pasma amalorskiego nastapilo 
przy „ogolnej" pojemnosci ok. 60 pF. 
W siklad „ogolnej << pojemnosci wcho- 
dza.: pojemnosc pocza.tkowa uktadu 



miescic w taki sposob, aby przewody 
polciczeniowe wypadly jak najkrotsze. 

Przewody siatkowe powinny bye za- 
ekranowane, a ekran starannie uzie- 
miony. Uziemienie poszczegolnych cze.- 
sci skladowych wykonuje sie. do jed- 
nego punktu chassis, przynajmniej w 
obre;bie kazdego stopnia odbiornika. 
Duzq uwage. nalezy zwrocic na solid- 
ne lutowanie pola.czen; zapewni to nam 
pozbawiona. trzaskow pracq aparatu. 

CzQsci skladowe nalezy zastosowac 
w mozliwie najlepszym ga tunku; kon- 
densatory powinny bye mikowe lub 
ccramiczne, podstawki lampowe pod 
picrwsza. i druga. lampe. oraz pod cew- 
ki Lj i L4 rowniez ccramiczne lub 
trolitulowe. Skala do kondensatora C 5 
mikrometryczna, rowno i lekko cho- 
dza.ca bez luzow. 
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URUCHOMIENIE 

Po sprawdzeniu, ze montaz wykona- 
ny zostal prawidlowo i nie ma bl$d- 
nych polaczen, zakladamy cokol z 
cewkami L 3> L 4 , najlepiej na pasmo 
14 MHiz, gdyz na tym zakresie pracuje 
najwi^cej stacji, a wiec najlatwiej 
bedzie pasmo odszukac. Po wlaczeniu 
odbiornika do sieci, podla.czeniu ante- 
ny, uziemienia i sluchawek, sprawdza- 
my dzialanie reakcji kreca^c galka. po- 
tencjometra Pot 3 . Powinna ona zapa- 
dac wyraznie, lecz miekko. Jesliby oka- 
zala sie. zbyt twarda., nalezy odczesp 
na cewce L 4 przesuna.6 blizej jej uzie- 
mionego konca. W przypadku braku 
reakcji, odczep trzeba przesuna^c w 
kierunku przeciwnym. 

W odbiorniku modelowym, ze wzgle.- 
du na duze wahania napiecia sieci 
wystepuja.ce w QTH autora zastosowa- 
na zostala stabilizacja napiecia zasila- 
jacego ekran lampy audionowej, za 
pomoca^ stabilizatora typu STV150/20, 
co zapobiega bardzo nieprzyjemnemu 
zjawisku roztrajania audionu i „ucie- 
kania" reakcji w momentach zmian 
napiecia zasilaja^cego. 

W miejscowo§ciach, w kt6rych na- 
piecie sieci .nie ulega wiejkszym zmia- 
nom, stabilizator nie jesrt konieczny. 

Po zalozeniu cewki audionowej na 
pasmo 14 MHz, za pomoca. przela.cz- 
rika wlaczamy odpowiednia. cewkq ob- 
wodu w. cz. (L t i b 2 ). Kondensatorem 
C 5 dostrajamy sie. do jakiejkolwiek 
dobrze slyszalnej stacji, po czym kon- 
densatorem C t podstrajamy stopien w. 
cz. do uzyskania najwiejkszej sily od- 
bioru. Gaika Poti r6wniez ma peine 
wzmocnienie. 

Uzyskawszy silny odbior musimy 
s<twierdzic, do jakiej czestotliwoSci od- 
biornik jest dostrojony. Najlepiej zro- 
bic to za pomoca, prostego generatorka 
w. cz., takiego, jaki hyl np. opisany w 
n-rze 4/51 r. RADIO AMATORA. yt 
razie braku generatorka mozna orien- 
towa6 sie. wedlug stacji radiofonicznych 
nadajcicych na zakresach fal 19 i 25 
m. Jezeli stwierdzamy np., ze odbie- 
ramy stacje. na czestotliwosci wiekszej 
od czestotliwosci pasma amatorskiego, 
nalezy wowczas zwiekszyc pojemnosc 
trymerka TM, zamontowanego wew- 
netrz cokolu, na ktorym nawiniete sa. 
cewki L 3 i L 4 az do uzyskania odbio- 
ru stacji amatorskich w polowie skali 
kondensatora C5. 

Z koloi ustalamy, jaka. szerokosc 
na skali C5 ma zajmowac pasmo ama- 
torskie. Najwygodniej jest, jezeli obcj- 
muje ono okolo 1/3 cze&ci skali. Je- 
zeli np. okaze sie,, ze zajmuje 1/J2 ska- 



li, to nalezy je zwezic. Uczyni6 moze- 
my to w ten sposob, ze zwiekszamy 
pojemnosc kondensatora przez co 
otrzymamy odbior na czestotliwosci 
mniejszej niz poprzednio. Aby powr6- 
cic znow na dawna, cze.s'totliwosc, na- 
lezy zmniejszyc pojemnosc trymerka 
TM. W ten sposob znowu odbieramy 
pasmo amatorskie, lecz zajmuje ono 
juz mniejsz^ czesc skali. Manipulacje 
kondensatorem C$ i trymerem TM po- 
wtarzamy tak dlugo, az pasmo ama- 
torskie zajmie najwygodniejsza. dla nas 
szerokoSc na skali kondensatora C5. 
Na pozostalych pasmach amatorskich 
zestrojenie przeprowadza sie. w podob- 
ny sposob. 

Po odszukaniu wszystkich pasm ama- 
torskich, odbior bedzie polegal na do- 
strojeniu wzmocnienia w. cz. za po- 
moc^ kondensatora Ci na srodek pas- 
ma amatorskiego; wlaSciwy „polow" 
stacji dokonywany bedzie za pomoca. 
kondensatora C5. Jedynie w typowych 
Dx-owych warunkach odbioru, przy 
slabej slyszalnosci odleglych stacji, 
potrzebne be.dzie dokladne dostrojenie 
kondensatora Ci do odbieranej sta- 
cji. 

W razie silnych przeszkod, np. na 
pa§mie 7 MHz, ze strony stacji foni- 
cznych pracuj^cych w najblizszym sa.- 
siedzitwie pasma amatorskiego, odbior 
polepszymy zmniejszaj^c wzmocnienie 
za pomoca. Poti, co rownoczeSnie zwiq- 
kszy selektywno^c. 

WYNIKI 

Sluchaj^c na opisanym odbiorniku, 
zanotowalem w okresie od kwietnia 
1951 r. stacje z 189 krajow wszystkich 
kontynentow. Wielokrotnie uczestniczy- 
tem w krajowych i zagranicznych za- 
wodach, a osia.gniejte w nich rezulta- 
ty swiadcza. korzystnie o pelnej przy- 
datnosci tego odbiomika do wyczyno- 
wej pracy nasluchowca. 

Oczywiscie sukces6w nasluchowych 
nie zapewni sam odbiornik. Niezbe.dne 
jest poznanie przez operatora warun- 
k6w slyszalnosci stacji na poszczegol- 
nych pasmach, jak rowniez duza doza 
cierpliwosci i amatorskiego zaciecia z, 
jego strony., 

Wszystkim Kolegom nasluchowcom, 
ktorzy odbiornik itaki zbuduja., zyczq 
najlopszych rezultatow. 

SPIS CZEJSCI SKLADOWYCH 

Kondensatory 

Ci* Q=> — zmienny 500 pF, z ccramiczna. 
izolacj^ 

C. { — blokowy 0,1 j.tF 750 V 



C*> — zmienny lub trymer 30 pF 

z ceramiczna. izolacj^ ' 

Ci, C$ — mikowy, 100 pF 

C9, C10, Cn, C15 — blokowy 0,5 jiiF/750 

V 

C13 — mikowy lub ceramiczny 5000 pF 
C14 — elektrolityczny 50 j.iF/30 V 
C17 — blokowy 4 jjP/750 V 
Cis, C 19 — elektrolityczny 32 fxF'350 V 

i 

O p o r n i k i 

Ri» R12 — masowy lub drutowy 500Q, 
1 W 

R 2 , R3, Rio — masowy 50 <kQ, 1 W 

R 4 — masowy 5 kfi, 1 W 

Rs» Ru — masowy 1 kQ, 0,5 W 

R(i — masowy 10 k^, 1 W 

R 7 — masowy 50 kQ, 1 W 

R 8 — .masowy 20 (kQ, 1 rw 

R 9 — masowy 0,5 MQ, 0£ W 

Rig — masowy 0,1 MQ, 1 W 

R14 — masowy 50 kQ, 0,5 W 

TRi — patrz tekst 

TR2 — transformator sieciowy, pier- 
wotne 220 V, anodowe 2x250 V, 20 mA; 
zarzenie lampy prostowniczej 2x2 V, 
1A; zarzenie lamp odbiorczych 6,3 V, 
1A 

Dt ± — patrz tekst 

Dl a , £>h — dlawik m. cz. okolo 20 H 
ST — stabilizator STV 150/20 
* 

W opisanym odbiorniku mozna bez 
zmian w ukladzie zastosowac w braku 
wymienionych na schemacie nastqpujq- 
ce lampy: wzmacntacz to. cz. EF11, 
EF13, EF22, EF41, 6K7, 6SK7, 6SS7, 
RV12P2001 (12,6V) itp. Bardzo dobre 
wyniki zapewnia, po zmodyfikowaniu 
wartoSci Pot v Rj, R 2 i R3 lampy 0 
duzym nachyleniu jak EF14, EF42, 
EF50, 6AC7, 6SH7, RV122P3000, LV1 
(12,6V); audion i wzmacntacz m. cz.: 
EF12, EF22P y 6J7, RV12P2000 (12 V). 

(Przyp. red.) 

Uwaga krotkofalowcy! 

Poniewaz miedzy zamkni^ciem nu- 
meru RADIO AMATORA, a ukazaoiiem 
si^ go w sprzedazy uplywa niejedno- 
krotnie wiecej niz miesia.c — publiko- 
wane przez nas wiadomosci DX-owe 
t;raca. duzo ze siwej aktualnosci. Tytu- 
lem proby nie zamieszczamy wiec w 
numerach Hpcowym i siorpniowym 
dzdalu „Na pasmach amatorskich", prze- 
kazuj^c posiadany material informa- 
cyjny stacji SP5KAB do wykorzysta- 
nia w jej niedzielinych biuletynach. 
Wypowiedzcie sie., czy Warn ta forma 
bardziej odpowiada, czy tez chcieli- 
byscie, abysmy powrocili do publiko- 
wania „Na pasmach amatorskich" w 
naszym miesi^czniku. 

Redakcja 
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Nowy rekord na fali 70 cm 



DNIA 19 czerwca 1955 r. odbyly sie. pr6by l^cznosci 
ultrakr6tkofalowej „Den Rekordu VKV", zorganizowane 
przez Centralny Radiokluib SVAZARMu. Rownoczesmie 
zorganizowane zostaly przez Centralny Klub Lacznosci LP2 
proby la.cznosci krajowej w pa6mie dwumetrowym (144 
MHz). Zespolowi kluboweimu stacji SP5KAB udalo sie, 
ustanowic nowy rekord w pa&mie 420 MHz wspolnie ze 
stacja. czechoslowacka. OK1KRC 

Prdby ia.cznosci krajowej nie daly spodziewanego rezul- 
tatu. Glowna. przyczyna. byl : brak dostatecznej ilosci po- 
waznie przygotowanych stacji uczestniczacych. W szcze- 
golmosci, miimo zapewnieh dawanych na naradzie porzez 
wojewodzkiego instruktora lacznosci ZW-Gdarisk — nie 
brala udzialu ani jedma stacja z Wybrzeza. Rowniez 
SP5UAI, jedyny czynny w prohach krotkofalowiec war r 
szawski zlekcewazyl je nieco ograniczajae sie. do riasluchu 
na tramsceiverze, bez uzycia antony kierunkowej, co oczy- 
wiscie zniweczylo szansc na nawia_zanie poia^czenia. 

Zespol SP5KAB przybyl do schroniska na Sniezniku 
Klodzkim w nocy z 15 na 16 czerwca. W sklad zespolu 
wchodzili: W. Nietyksza SP5FM, E. Pokropek SP5AA, 
W. Splawa-Neyman SP5-031, Z. Lachowski, K. Szwedowski 
SP5-006 i uczestnik ikursu la_cznosci LP2 II stopnia przy 
OKL — 18-lctni B. Lukaszewski. 

Dwa dni (16 i 17.V.) poswie,cono na doprowadzenie apa- 
ratury do porzadku i zlikwidowanic uszkodzcri, wywola- 
nych 600-kilometrowa_ podroza. oraz przetramsportowamie 
Sprzetu na szczyt. Jednoczesmie uruchomiono w schronisku 
(pozniej rowniez przenicsiona. na szczyt) radios tacje. krotko- 
falowa_, za ponioca. ktorcj nawia_zano ikilkanascie QSO ze 




Edward Pokropek SP5AA przeprowadza QSO ze sta- 
cjq OK1KNT w pasmie 420 MHz 



stacjami polskimi i czechoslowackiimi. Mi^dzy innymi, w pia.- 
tek wieczorem, nawiazano lacznosc radiowa. z Praga. Cze- 
ska_ (OKIKiLT) — niestety jednak nie udalo sj"q zdobyc po- 
trzebnych eki,pie informacji na temat rozlokowania posz- 
czegolmych stacji w zawodach, pondewaz wiejkszosc ekip 
uczestniczacych opuscila juz Prage;. 

W sobote. rano miala sie. rozpocza.6 normalna praca na 
144 MHz w ramach prob ze stacjarni polskimi. Niestety je- 
dnak defekt agregatu opoznil rozpocze.cic nadawania. Pierw- 
sze QSO w tym pasmie zostalo nawiazane dopiero o godz. 
11.50 ze stacja. SP6BW we Wroclawiu, a naste_pnie o godz. 




Anteny kierunkowe SP5KAB na 420 MHz zainstalo- 
wane na Sniezniku Klodzkim 



14.30 z inna, stacja, wroclawska. SP6WM. Lacznosc 
z Wroclawiem byla zupeinie pewna (obustronne raporty 59 
na telegrafii i telefonii) i powtorzona kilkakrotnie. O godz. 
16.15 nawiazano QSO ze stacja. OK1KCB na. odleglosc 260 
km. 

Rownolegle z praca na 144 MHz — w sobote. wieczorem 
wyprobowano ostatecznie juz zainstalowane urza^dzenia na 
420 MHz. Szereg stacji czechoslowaekich przeprowadzaio 
juz takze pr6by w tym pasmie; nawiazano aviec 8 probnych 
QSO, w tym dwa na odleglosc 150 km. Byly to ostatnie 
l^cznosci tego dnia. 

Picrwsze QSO «w zawodach DNIA REKORDU mialo miej- 
sce o godz. 0501, tzn. w minute, po rozpocz^ciu zawodow. 
Korespondentem by! zeszloroczny znajomy (we wrzesniu 
1954 r. dzielit z ekip^j SP5KAB szczyt Snieznika), jeden 
z najlepszj'Ch UKF-owcow Czechoslowacji — OK1SO. Tym 
razem -byl on jednak oddalciny o 95 km. Pracowal na tych 
samych urza.dzeniach co w roiku ubieglym z wyj^lkiem an- 
teny. Uzywal teraz mianowicie anteny 28 — elementowej 
(4 Yagi po 7 elementow). demonstrowanej przez siebie na 
IV ogolnokrajowej wystawie prac radioamatorskich w Pra- 
dze. Czqsc tej anteny widoczna jest na zdj^ciu w nume- 
rze 7/55 „Amaterskego Radia" (str. 200, zdj^cie 1 z pra- 
wej strony u dotu). 

Rekord pasma 420 MHz padl o godzinie 0650. Nawiazano 
QSO z umiejscowiona. na granicy czechoslowacko-niemiec- 
kiej stacja. OK1KRC (klub przy Instytucie Radiowym im. 
Popowa). Obie stacje slyszaly siQ z silq S6-7, a dokladna 
cz^stotliwosc QSO wynosila 440 MHz (dlugoSc fali 68 T 2 om). 
Stacja OK1KRC slyszana byla przez nast^pne 2 godziny 
jeszcze kilkakrotnie, ale nieco slabiej. 
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W 50 minut po rekordowym QSO — nawi^zano Iqcznosc 
(180 km) ze stacja. OK3KME i kilka minut pozniej 
z OK3DG (175 km). 

CickawG bylo zachowywanie si§ sygnaiu przychodzqcego 
od OK3DG. Przez pierwsze trzy godziny zawodow byl on 
slyszany na 420 MHz bardzo slabo lub wcale (wzajemnie 
zrcszta.). Natomiast na 144 MHz lacznosc juz byla zupelnie 
pcwna. Sytuacja ulegla zmianie ok. godz. 0945, kiedy 
OK3DG „wyszedr bardzo silnie i QSO na 420 MHz zo- 
stalo powtorzone z raportem 58 9. Przez nast^pnc kilka- 
dziesiqt minut OK3DG byl slyszany bardzo silnie i odbie- 
rany niemal w kazdym polozeniu anteny kierunkowej ; 
prawdopodobnie bylo to spowodowane odbiciami i promie- 
niowamiem wtornym od otaczaja.cych gor. Pozniej sygnal 
jego ostabl ponownie. 

Ogolem stacja SP5KAB nawia.zala w zawcdach 20 QSO 
w pasmie 420 MHz, a poza zawodami 21 QSO na 144 MHz 
i 420 MHz. Najwi^kszym sukcesem i^rekordem bylo QSO 
z OK1KRC na odleglosc ok. 285 km — poprzcdnj rekord 
w pasmie 420 MHz wynosil 190 km i byl ustanowiony przez 
SP5KAB wspolnie ze stacja. OK3DG <zajmuja.ca. wtedy inne 
QTH). Cennym doswiadczeniem jest takze QSO na 420 



MHz z polozona. dosyc nisko Praga oraz (niestety nie- 
pelne) QSO na 144 MHz ze stacja. SP9KAG w Gliwicaeh. 
kt6ra otrzymala licencje. zaledwie kilka miesi^cy przed 
pr6bami. SP9KAG byla slyszana na Sniezniku z sila. S5, 
z ta. sama. sila. byla ona rowniez slyszana przez krotki czas 
we Wroclawiu przez SP6WM. 

Stacja SP5KAB uzywala na 420 MHz nadajnika samo- 
wzlbudnego na lampie LD15, opisanego w numerze marco- 
wym „RADIOAMATORA" z <roku biezacego (str. 13). Od- 
biornik superreakcyjny z obwodem ,.motylowym" pracowal 
na lampie LD1. Uzyto osobnych anten do nadawania i od- 
bioru. Byly to anteny z reflektorem o kqcie 60°, kt6rych zysk 
kierunkowy wynosil ok 12 dB (patrz foto na okladce nu- 
meru lipcowego). 

Spodziewac sie. nalezy, ze osia.gniety przez zespol SP5KAB 
rekord zostanie poprawiony w kilka dni ,po ukazaniu sie, 
w sprzedazy miniejszego numeru „RADIOAMATORA". 
W sierpniu bowiem dziesiqtki zespolow klubowych kra- 
jow demokracji ludowej biora. udzial w miQdzynarodowych 
zawodach UKF — „Polni Den", ktore sa. sprawdzianem 
poziomu ultrakrotkofalarstwa w uczesbnicza.cych krajach i 
jedna, z najwie.kszych imprez UKF na swiecie. (5FM). 



KluOour £PZ 



Z IV wojewOdzkiej wystawy amatorOw— 

KROTKOFALOWCOW LP2 W STALINOGRODZIE 

W dniach od 22 do 29 maja 1955 r. ponad 40 000 miesz- 
karicow Stalinogrodu i okolicznych miast slqskich zwiedzilo 
urzqdzonq w Palacu Mlodziezy im. B. Bieruta wystawy, 
obrazuja.ca. bogaty dorobek slaskich amatorownkrotkofalow- 
c6w LP2. 

Po obu stronach pi^knej sali wystawowej rozmieszczono 
11 stoisk z eksponatami, mi^dzy innymi stoisko radiostacji 
Wojewodzkiego Klubu Lacznosci LP2, stoisko stacji ma- 
sluchowych, radiostacji malej mocy itp. 




Model samolotu RWD-6 sterowany zdalnie za po- 
mocq fal radiowych 

Najbardziej interesowalo zw.iedzaja.cych nawiqzywanie 
lacznosci z amatorami-krotkofalowcami calego swiata oraz 
nagrywanie i odtwarzanie gtosu z magnetofonu. Dla mlo- 
dziezy najwieksza. atraikcja. bylo stoisko z modelcm samo- 
lotu RWD6, (patrz zdjQcie) sterowanym zdalnie przy pomo- 
cy fal radiowych. Dodac trzeba, ze podczas probnych lotow 
na . lotnisku w Gliwicach model ten osiajgna.1 wspanialy 
zasie.g sterowania 500 m, a dlugotrwaloSc lotu ponad dwie 
minuty; jest wi^c pierwszym modelem tego typu w kraju. 
Konstruktorami jego sa. koledzy SkuLski i Holari, obaj 
z Gliwickiego Klubu La.cznosci UPZ. 



Wartosc" eksponatow wystawionych na IV Wojewodzkiej 
Wystawie wyrazala si^ kwot^ okolo 700 000 zl. (Na szcze- 
golne podkreslenie zasluguje fakt, ze wi^kszosc ekspona- 
tow i urzadzeri wykonana byla przez radioamatorow — 
czlonkow klubow LP2 wojewodztwa stalinogrodzkiego. 

R. Baucrek 

W POZNA^SKIM WOJ. KLUBIE L^CZNOSCI LP2 

W dniu 13. VII br. odbylo sie. w Woj. Klubie La.cznosci 
LP2 w Poznaniu spotkanie z Czytelnikami RADIO AMATO- 
RA. Komitet Redakcyjny reprezentowai sekretarz redak- 
cji. W spotkaniu wzi^li udzial (procz krotkofalowcow — 
czlonkow Klubu) sluchacze kursu La.czno§ci Radiowej II 
stopnia — l^cznie okolo 30 osob. 

Poruszono kilka zywotnych problemow w zwi^zku z tema- 
tyka. pisma oraz padlo szereg cennych uwag dotyczacych 
m. in. rozszerzenia dzialu „Czy wiecie ze", zamieszczania wie.- 
cej wiadomosci o osiqgnieciach radiotechniki zagranicznej, 




Radiostacja Poznanskiego Klubu Lqcznosci LPZ jest 
stale czynna. Na zdjqciu operatorzy Malyszka SP3-026 
(siedzi) i Gorski SP3-052 (stoi) 
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zwiekszenia ilosci artykulow orygimalnych (mniej tluma- 
czeri z czasopism i ta'k dostepnych u nas). Co do zewnetrz- 
nej szaty graficznej — to uczestmicy spotikania jednomy- 
slnie domagali sie. zmiasiy okladki (co w miedzyczasie juz 
wprowadzono). 



rzewski) zgromadzil 27 sluchaczy. Wyklady trwaja. 5 go- 
dziin dziennie (przedmioty: radiotechnika, elektrotectonika, 
telegrafia, znajomosc sprzeta radiowego). 



Kurs trwa okolo 2 miesiecy. 



Mor. 



Poznanski Klub intensywnie i sumiennie przygotowuje 
sie. do „PoLnego Dnia". Na specjalne wyr6znianie zasluguje 
operator stacji SF3PK — mgr ioz. Z. Kachlicki oraz ope- 
rator stacji SP3KAU — H. Jacyna. Urzadzenia na 144 i 
420 MHz sa. juz gotowe, jednoczesnie monttrje sie. anteny 
obrotowe. Szczegolowy opis aparatury i aihten ukaze sie. w 
jednym z nastepjiych numer6w RADIOAMATORA. 

Stacje SP3PD (op. B. Mielcarski), SP3UAP (op. E. Kula- 
wiak) oraz SP3KBB (op. E. Musiol) biora. udzial w „Pol- 
riym Dniu" w poblizu swych stalych QTH. 



Zorganizowany przez Poznariska. Sekcje L^cznosci kurs 
Lacznosci Radiowej II stopnia (wykladowca kol. E. Gawo- 



W OPOLU SI^ POPRAWILO... 

W zwia.zku z nasza. notatka. pt. „Dziwne praktyki w woje- 
wodztwe opolskim" dostalismy list od kol. Pawla Pawelki 
SP6-501. Kol. Pawelka pisze nam, ze otrzymal staly znak 
nasluchowy i nie musi juz co kwartal skladae pod an i a 
o prolongate. Powiadarnia nas rowniez, ze od lipca ma 
egzystowac przy Zarzadzie Wojewodzkim w Opolu — Ko- 
misja SWOT i dzieki temu krotkofalowcy wojewodztwa 
opolskiego moga. wreszcie wla.czyc sie. do wspolzawodnictwa. 

Cieszymy sie. ogromnie z tej^ zmiany i marny madzieje, 
ze krotkofalarstwo w*wojew6dztwie opolskim rozwinie sie. 
szybko i dop^dzi inne, przoduja.ce wojewodztwa, a RADIO- 
AMATOR zamiast krytykowac — be.dzie oglaszal o coraz to 
nowych osiajgnieciach opolskich krotkofalowcow. 



Charakterystyki lamp 



WDALSZEJ serii charakterystyk 
lamp wzmacniaja.cych m. cz. poda- 
jemy dane dotycza.ce szeroko rozpow- 
szechnionych w odbiornikach i wzmac- 
niaczach starszej konstrukcji lamp 
AL4 i AL5. 

Lampy te sa. pentodami o duzym 
nachyleniu i mocy wyjSeiowej 4,5 W 
lub 8,5 W, przy czym napie,cie steru- 
jqce wynosi 4 lub 8 V. 

Dzieki stosunkowo duzej czulosci, 
dla pelnego wysterowania wystarczy 
jeden stopien malej cze,stotliwosci w 
ukladzie oporowym. 

Lampa AL4 stosowana jest z regu- 
ly w odbiornikach, natomiast lampa 
AL5 we wzmacniaczach mocy, zwykle 
w ukladzie przeciwsobnym ; pozwala 
ona uzyskac moc wyjsciowa. okolo 
20 W. 

Dane c h a r a k t e r y s ty cz n e 
lampy AL4 

Cok61 beznozkowy o ukladzie po- 
Isiczen przedstawiono na rys. 1. 2a- 
rzenie posrednie: 

U Z = 4V 
l z = 1,75 A 



Z Z 




Wartosci graniczne 
(maksymalne) 

Napie.de anodowe U an = 550 V (w 
stanie zimnym, lub gdy I a = 0). Na- 
piQcie siatki oslonnej U s2 = 550 V (w 
stanie zimnym, lub gdy I s2 = 0). 
Pra.d katody I k = 55 mA 
Moc admisyjna anody P a = 
Moc admisyjna siatki 
P s2 = 1,5 W 

Napi^cie siatki steruja.cej U sj = 
(I sl = 0,3 nA) 

Opornik w obwodzie siatki R s2 = 1 MQ 
Napi^cie miQdzy katoda. i wloknem 
U gk = 50 V. 

Opornosc obwodu mi^dzy katoda. i 
wloknem R zk = 5000 Q 



9 W 
oslonnej 



-1,3 V 



Wartosci w warunkach 
p r a cy 

Napie.cie anodowe U a = 250 V 
Napie.cie siatki oslonnej U s2 = 250 V 
Prad anodowy I a = 36 mA 
Pr^d siatki oslonnej I S 2 = 5 mA 
NapiQcie stale siatki steruj^cej 
U s2 = -6 V 

Opornik katodowy R k = 145 Q 
Napie.cie steruj^ce U sl ~ = 4,0 V 
(warto£c skutcczna) 
Opornosc w obwodzie anody R a = 
= 7000 Q 

Moc wyjsciowa P w = 4,5 W (zniek- 
sztalcenie 10%) 
Nachylenie S = 9,5 mA/V 
Opornosc wewnetrzna R i = 50 000 Q 

Rysunek 2 przedstawia charaktery- 
styki anodowe 'I a = f (U a ), za pomoc^ 




*M MO 280 320 360 400 440 430 52v 



Rys. 1 



Rys. 2 
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ktorych okr'esli6 mozna dla danego 
obciazenia wszystkie interesujqcc nas 
wielkosci, jak np. amplitude napiqcia 
i pra.du anodowego, amplitude napiq- 
cia steruja.cego, moc wyjsciowa, i 
znieksztalcenia. 

Dla przykladu przypominamy spos6b 
posiugiwania siq tymi charakterysty- 
kami. Zalozmy nastQpuja.ce warunki 
pracy: 



— napiqcie anodowe U (l 



250 V 



— opornosc anodowa R a — 7000 Q 
(przetransformowana opornosc glo§- 
nika). 

Punkt pracy musimy tak dobrac, 
aby w czasie nieobeenoSci sygnalu 
moc tracona na lampie nic przekra- 
czala mocy admisyjnej 9 W. Znaczy 
to, ze pra.d anodowy (spoczynkowy) 
nie moze przekroczyc wartosci 

9W 

I an = — — = 0,036A = 36mA 
00 250V 

Na rysunku 2 moc admisyjna ozna- 
czona jest linia^ przerywana.; spoczyn- 
kowy punkt pracy musi leze6 pod ta. 
linia.. Ohieramy wiqc punkt pracy 
(A 0 ) 250 V, 36 mA; stad napiqcie 
spoczynkowe siatki steruja.cej wynosi 
-6 V. 

Przez ten punkt wykreslamy liniq 
prosta. odpowiada ja^ca, swym nachyle- 
niem opornosci R a = 7000 Q. Najla- 
twiej zrobic to w sposob naste.puja.cy: 
najpierw rysujemy linie. pomocnicza^ 
la^cza^ca. punkty 350 V i 50 mA (po- 
350 V 



niewaz 



= 7000 i> 



mozna tu 



50,mA 

wziqc dowolne wartosci, byleby ich 
iloraz dal wartoSc 7000 Q, np. 700 V 
100 mA, 420 V, 60 mA itd.). 

Z kolei przez przyjqty punkt pracy 
A 0 kreslimy linie. rownolegla^ do linii 
pomocniczej. Prosta pracy jest miej- 
scem punktow odpowiada jqcych kaz- 
dorazowo chwilowym wartosciom 
napiqcia siatki oraz napiqcia i pradu 
anodowego. 

Obecnie nalezy okreslic wielkosc 
napiqcia sterujacego siatki. Z danych 
granicznych wiemy, ze maksymalne 
napiqcie chwilowe siatki /mie powinno 
przekroczyc wartosci — 1,3 V, ponie- 
waz juz przy tej wartosci napiqcia 
pojawia siq prad siatkowy (I s =■ 0,3 
^tA), ktory wywoluje spadek napiqcia 
na oporniku siatkowym i na skutek 
tego dodatkowe znieksztalcenia. Poza 
tym przypatruja_c sie. punktom przeciqc 
charakterystyk z prosta. pracy — widzi- 
my, ze przyrostom napiqcia siatkowego o 
1 V odpowiada j a. rozne przyrosty na- 
piqcia anodowego, im blizej dochodzi- 
my do charakterystyki dla napiqcia 
siatkowego rownego — IV czy 0 V. 
Na przyklad zmianie napiqcia siatko- 
wego od —4 do — 3V odpowiada 



zmiana napiqcia anodowego (130 — 65) 
= 65 V, zas zmianie od — 3 do — 2 V 
odpowiada zmiana napiqcia anodowe- 
go (65—35) = 30 V. Znaczy to, ze 
przyrosty napiqcia anodowego nie sq 
proporcjonalne do przyrostow napiqcia 
siatki, wobec czego pojawia. siq zniek- 
sztalcenia. Chca.c wiqc wykorzystac 
lampq do maksimum stosujemy moz- 
liwie duze wysterowanie, licza.c siq z 
powstaniem znieksztalceri. W naszym 
przypadku dopuscimy wartosc napiqcia 
siatki przy maksimum wysterowania 
rowna. — 2 V. Wobec tego napiqcie ste- 
ruja.ce bqdzie siq zmieniac od — 6 do 
— 2 V, czyli amplituda napiqcia siat- 
kowego wynosi 4 V (warto£c skuteczna 

= 2 > 8V >- 

Odpowiednio dla ujemnego polokre- 
su napiqcie steruj^ce zmieniac siq bq- 
dzie od — 6 do — 10 V. Punkty prze- 
ciqcia prostej pracy z charakterysty- 
kami —2, — 10 V (punkty A f i A{) 
okreslaja. zmiany napiqc i pra.d6w 
anodowy ch. 

Tak wiqc zakladaja.c, ze napiqcie 
siatkowe zmienia siq sinusoidalnie, 
napiqcie anodowe zmieniac siq bqdzie 
od 420 V (A/) do 32 V (Aj) 9 zas prad 
anodowy od 67 do 12 mA. 

Stad moc wyjsciowa obliczona w 
przyblizeniu: 



P.., = 



^max ^miJ ^max ^min) 
8 

(420 — 32) (67 — 12) 
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= 2670 mW = 



= 2,67 W 

Obliczanie jest dose dokladne dla triod, 
natomiast dla pentod jest obarczone blq- 
dem, poniewaz nie uwzglqdnia wplywu 
nieparzystych harmonicznych. Przy do- 
kladniejszym obliczeniu nalezy naj- 
pierw obliczyc amplitudq podstawowa. 
pradu, a nastqpnie z jej wartosci moc. 
Wartosc tq musimy obliczyc rowniez 
dla okreslenia znieksztalcen. 

Wediug metody Kleena, harmonicz- 
ne oblicza siq z piqeiu punkt6w cha- 
rakterystyki: z punktu spoczynkowego 
A 0 (Iao)> z punktow okreslaj^cych 
maksimum i minimum pra^du — to 
jest A ]f A{ (I max , I min ) oraz z punktow 
dla wartosci pra.dow odpowiada j a. cych 
polowie napiqcia sterujacego (I h I 2 ); 
w naszym przypadku bqdzie to dla 
napiqc — 4 i — 8 V. 

Wtedy amplituda podstawowej row- 
na siq: 



Umax - Lin) + ~ '*> 



a harmoniczne: 

°. 5 Umax + I min ) - l ao 



La = 



"max ~ W~ a Wi ~ h) 



^n, a x+W- 4 a 1 +^)+6/„ 
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oraz srednia wartosc pradu anodowego 

(Laz + Lin> + 2 (/, + h) 



u = 



W naszym przypadku: 



^max ™ 


65 mA 


I min ~ 


12 mA 


Ian 


36 mA 


h = 


54 mA 


h - 


22 mA 


sta.d: 





(65 — 12) + (54 — 22) 
*ma x = ; = 28,4 mA 



0,5(65 + 12) — 36 
I — = — = 1,25 mA 



ma 2 



(65 — 12)— 2f54— 22) 
La, = " = -1,83 mA 



(65 + 12) — 4 (54 + 22) + 6 • 36 
12 

= — 0,9 mA 



= ( 65 + 12) + 2 (54 + 22) _ 
6 



38 mA 



sta.d znieksztalcenia: 



I ma i 



2 + 



k= l/ \W +W±W = 0,08 
\ 28,4 



I 2 • R 

Moc wyjsciowa P = ma l ? 



28,4 2 • 7000 . 10~ 6 

= = 2,86 W. . 

2 

Jak widac — przy wyborze warun- 
kow pracy obliczenie jest dosyc klo- 
potliwe. Dlatego praktyczniej jest 
mierzy6 laboratoryjnie wartosci zniek- 
sztalcen dla roznych warunk6w obcia- 
zenia i napiqcia sterujacego. 
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Konstruktorzy radiowi cz^sciej ko- 
rzystaja. z gotowych wykresow, pu- 
blikowanych przez fabryki. 

Na rysunku 3 widzimy wlasnie za- 
leznosc napi^cia steruja^eego i zniek- 
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Rys. 3 

sztalcen od mocy wyjsciowej. Widzimy 
na przyklad, ze dla napiqcia steruja.- 
cego rownego 2,8 V (jak w naszym 
obliczeniu), moc wyjsciowa wynosi 
okolo 3 W, zaS znieksztalcenia okolo 
5%. RozbieznoSci ponizej 5% dla mo- 
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Rys. 4 

cy mie.dzy teoretycznym obliczeniem 
a praktycznymi pomiarami mogly 
powstac w wyniku malej dokladnosci 
rysunku. 



Dla uzyskania wiekszej mocy sto- 
suje sie_ 2 lampy AL4 w ukladzie prze- 
ciwsobnym. Rysunek 4 przedstawia 
zaleznosc pra.du anodowego i znie- 
ksztalcen od mocy wyjsciowej. W 
ukladzie tym uzyskuje sie. 7,5 W przy 
zniesztaleeniaeh okolo 8%. Moc do- 
prowadzona wynosi 

250 V • 74 mA 

= 18,5 W 

1000 

zatem sprawnosc wzmacniacza = 

7,5 
18,5^ 

Znieksztalcenia mozna powaznie 
^mniejszyc 2 ~- 3-krotnie stosuj^c 
ujemne sprzqzenie. Om6wienie takich 



. 100 = 



402;. 



ukladow przekracza ramy niniejszego 
artykulu. 

Dane charakterystyczne 
lampy AL5 

Cokol beznozkowy o ukladzie pola,- 
czen przedstawiono na rysunku 1. 
2arzenie poSrednie: 
U z = 4 V 
l z - 2,0 A 

Wart os ci graniczne 

Ua 0 - 550 V 

U s2o = 550 V 

I k = 90 mA 

P a = 18 W 

Pg2 = 2 W 



£00 
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Usi - 

R sj — 

u tk - 

R 2k = 



1,3 V 
0,7 MQ 
50 V 
5000 Q 



Wartosci w warunkach 
p r a cy 



u a - 


250 V 




275 V 


h = 


72 mA 




7 mA 




-14 V 


= 


175 Q 


U s/ co = 


9,1 V (wartosc skuteczna) 


= 


3500 


P = 


8,8 W (k = 10%) 


s - 


8,5 mA/V 


R< = 


22 000 Q 



Wartosci dla pracy 
w ukladzie przeciwsobny m 
(2 lampy) 



V a 
h 

R k 
p 

^amax 



= 250 V 
= 275 V 

= 2.5 mA (prad spoczynkowy) 
= 2 . 6,25 mA 
= 120 Q 

«= 19,5 W (k - 5,1%) 
= . 2 . 65 mA (pra.d przy mak- 
symalnym sygnale) 



n 

150 15 



100 to 



50 5 







I 


I I I I 


Mill 


1 


Mill 


1 1 1 
































II 1 M 1 














uo 




-.250 V 




JQ 




2x58mA 
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,275V 


In mn * ^0x6$ mA 
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Rys. 7 



Charakterystyki anodowe przedsta- 
wione sa. na rysunku 5. 

Zaleznosci napiejcia steruja^eego oraz 
znieksztalcen od mocy wyjsciowej 
przedstawia rysunek 6. Podane sa, tu 
wartosci drugiej (k 2 ), trzeciej (k 3 ) i 
czwartej harmonicznej (k^) oraz wy- 
padkowe znieksztalcenia k. 



Z rysunku mozemy odczytac, ze np. 
przy mocy wyjsciowej 8 W znieksztal- 
cenia calkowite wynosza. okolo 8%, 
zas napie_cie steruja^ce powinno miec 
wartosc 7,3 V (skuteczne). 

Rysunek 7 przedstawia zalezno£c 
pra^du anodowego i znieksztalcen dla 
ukladu przeciwsobnego. m, F. 



Inz. JAN SROCZYtfSKI SP3PS 



Uwagi na temat projektowania i budowy 
sprz^tu amatorskiego 



SAMODZIELNE konstruowanie 
sprze.tu przystosowanego do pracy 
na falach krotkich i ultrakrotkich, 
ulepszanie go i sama eksploatacja — 
to glowne zaje.cie radioamatorow — 
zar6wno nasluchowcow jak i nadaw- 
cow. W wiekszosci przypadkow praw- 
dziwym motorem ich poczynan jest 
szczegolne zamilowanie do samodziel- 
nego tworzenia, ktore z nieodparta. 
site* pobudza do cia_g*ego eksperymento- 
wania i poszukiwania coraz doskonal- 
szych rozwiazan konstrukcyjnych. 

Ci sposrod krotkofalowcow, ktorzy 
swe pierwsze kroki stawiali na dlugo 
przed tym, zanim radiofonia stala sie. 
udzialem ogolu, przysporzyli juz 
wiele praktycznych doswiadczen. Prze- 
byc pocza^tkuja^cemu obecnie te. sama. 
droge. byfoby najzwyklejsza. strata 
czasu. Jedyna., celowa. droga, jest ko- 
rzystanie ze zdobytego juz zasobu do- 
swiadczen oraz przestrzeganie ustalo- 
nych juz prawidel konstruowania. 
Moje uwagi moze poshiza. tym, kto- 
rzy oczarowani niezwykloscia. spoty- 
kanych w radioamatorstwie proble- 



mow — wlasnorecznie pragna. budo- dobre wyniki przy oszczejdnym nakla- 
wac sprze.t krotkofalarski i osia.gac dzie pracy i koszt6w. 




Przykladem konstrukcji panelowej jest nadajnik radiostacji klu- 
bowej SP3KAU. Dolna czq§6 zawiera zasilacz — gorna wlasciwy 
nadajnik (VFO osobne) 
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Konstruowac — to znaczy tworzyc. 
Moze, co prawda, pocza.tkuja.cy radio- 
amator nie be.dzie tworzyl w calym 
tego slowa znaczeniu, moze aparat 
ktory zbuduje, be.dzie kopia. gdzies 
opisanego modelu; lecz nawet w 
zwyklym kopiowaniu, przy uzyciu 
odmiennych cze_§ei skladowych i ma- 
terialu — moze tkwic pierwiastek 
tworczy. Kazdy bowiem samodzielnie 
zbudowany aparat posiada pewne ce- 
chy indywidualnosci swego tworcy. 

Wieksza. jednolitosc amatorskiego 
wykonania aparatury spotyka sie. tarn, 
gdzie przemysl radiotechniczny do- 
starcza wszystkich potrzebnych pod- 
zespo!6w i cze.sci skladowych w for- 
mie zestaw6w dla typowych ukladow. 
W praktyce amatorskiej przewaza na- 
og61 budowa aparatow z fabrycznie 
wykonanych detali i na podstawie 
wybranego lub opracowanego ukladu 
elektrycznego. Zadaniem konstruktora 
jest w tym przypadku odpowiednie 
rozmieszczenie detali, powiazanie ca- 
loSei w zwarta. konstrukcje. mechanicz- 
na. i wreszcie zestrojenier 

Przyste.puja.cy do budowy radioa- 
mator powinien miec pewne przygoto- 
wanie, od tego bowiem zalezny jest 
koncowy wynik jego pracy. 

Pocza.tkuja.cy wybiera zazwyczaj za- 
dania latwiejsze, a wie.c kopiowanie 
szczegolowo opisanych konstrukcji. 
Jest zrozumiale, ze po zdobyciu pew- 
nej wprawy nawet pocza.tkuja.cy 
zacznie wprowadzac tu wlasne 
my§li i koncepcje. Takie proby usa- 
modzielnienia sie. sa. bardzo korzystne, 
pozwalaja. bowiem przeanalizowac 
przyczyny ewentualnych niepowodzen 
oraz wykryc popelnione ble.dy. 

Bez porownania szersze mozliwosci 
posiada radioamator zaawansowany. 
Dlugie lata pracy w krotkofalarstwie 
wzhogacily jego doswiadczenia. Dy- 
sponuje tez pieczolowicie dobranymi 
przyrza_dami pomiarowymi i nierzadko 
dobrze wyposazonym ka.cikiem do prac 
warsztatowych. W takich warunkach 
moze wykonywac trudniejsze zadania, 
jego praca jest bardziej samodzielna, 
a konstrukcje lepiej przemyslane i 
cze.sto skomplikowane (urz^dzenia od- 
biorcze i nadawcze do pracy DX-owej, 
urza.dzenia do pracy wyczynowej na 
falach ultrakrotkich, wysokojakoscio- 
we przyrzady pomiarowe itp.). Bywa 
i tak, ze radioamator wykorzystuja.c 
swoje wiadomosci z elektroniki staje 
sie. rzecznikiem dalszego jej rozwoju. 
Nie mozna tez zaprzeczyc, zeby kon- 
struowanie urza.dzen np. zdalnego ste- 
rowania modeli lataja.cych lub bu- 
dowa nadajnik6w impulsowych do ra- 
dar6w astronomicznych bylo niepozba- 
wione moment6w emocjonalnych. 



W kazdym jednak przypadku, bez 
wzgledu na to czy konstruktorem jest 
pocza.tkuja.cy, czy . tez zaawansowany 
radioamator, czy w gre, wchodzi apa- 
rat prosty czy skomplikowany — wy- 
silek wlozony w budowe. moze bye 
daremny, jezeli prace. rozpoczniemy 
bez planu i zastanowienia. 

Praca nad wykonaniem konstrukcji 
powinna przebiegac w dwoch fazach. 
Pierwsza faza to samo projektowanie, 
druga — to realizacja projektu. Posz- 
czegolne fazy skiadaja. sie. z szeregu 
kolejno po sobie nastej?uja.cych etapow 
obejmuja.cych okreslone czynno£ci. 

Na samo projektowanie sktada sie.: 

— wybor i opracowanie ukladu 
elektrycznego* (pro jekt wstej>ny) 

— wybor cz$6ci skladowych 

— opracowanie konstrukcji me- 
chanicznej 

— rozplanowanie rozmieszczenia 
detali 

— analiza projektu wstejpnego 

— zestaw probny („na desce") i 
proby elektryczne podzespolow 

— poprawki do projektu wste_p- 
nego 

— wykonanie projektu szczegolo- 
wego i rysunk6w roboczych. 

Sama realizacja projektu obejmuje: 

— wybor i przygotowanie materia- 
16w do konstrukcji mechanicznej (np. 
blachy, ka.townikow itp.) 

— prace mechaniczne, budowe. chassis, 
ekranow itp. 

— przygotowanie podzespolow, pro- 
by mechaniczne i elektryczne 

— korygowanie rozplanowania pod- 
zespolow 

— wybudowanie probne detali wy- 
magaja.cych umocowania (transfor- 
matory, dlawiki, kondensatory, ccw- 
ki itp.) 

— calkowity demontaz 

— uszlachetnianie powierzehni me- 
talowych, zabezpieczanie metalu 
przed korozja., napisy na plycic 
frontowej itp. 

— montaz mechaniczny i kontrole. 
mechaniczne (proby wytrzymalos- 
ciowe) 

— montaz elektryczny, la.ezcnie, lu- 
towanie 

— proby elektryczne w podzespo- 
lach i calosci 

— zestrajanie obwod6w 

— wykanczanie mechaniczne 

— trimowanie, pomiary elektrycz- 
ne, proby termiczne itp. 

— skalowanie, pomiary czulosci, 
selektywnosci itp. 

— wykonanie ostatecznego schema- 
tu elektrycznego. 



Na pierwszy rzut oka mechanizm 
projektowania i realizacji przypomina 
tok opracowania modelu w laborato- 
rium fabrycznym. W rzeczywistosci 
ma tez wiele cech wspolnych z ta. 
jedynie roznica., ze w labor atorium 
fabrycznym nowoopracowany uklad 
jest i pozostaje wzorcowym modelem 
doswiadczalnym. Na podstawie tego 
modelu, ale juz sposobem przemyslo- 
wym wykonuje sie. partie. probny lub 
serie. aparatow uzytkowyctf. W prak- 
tyce radioamatorskiej natomiast kon- 
cowym wynikiem pracy powinien bye 
od razu sprze.t uzytkowy. Jest jednak 
w wiqkszosci przypadkow niemozli- 
woscia. od razu zaprojektowac i zbu- 
dowac w formie ostatecznej dobrze 
dzialajacy aparat, w trakcie budowy 
wprowadzamy czQsto daleko ida.ee 
zmiany. Trzeba wiqc znalezc taki spo- 
sob budowy, kt6ry by umozliwial 
przeprowadzenie zmian w trakcie re- 
alizacji projektu, a jednoczesnie nie 
odbijal sie. ujemnie na przejrzystosci 
i stabilnosci ukladu, jego pracy i 
wygl^dzie. 

Konstrukcje typowo amatorskie 
roznia. sie. od wykonanych sposobem 
przemyslowym, przede wszystkim 
wiekszq prostot^ wykonania mecha- 
nicznego i nieco wie.ksza. obj^toscia. 
■przy tej samej ilosci uzytych detali. 
System budowy jest z reguly panelo- 
wy. Urz^dzenia zasilaja.ee, gdzie tylko 
mozliwe, s^ budowane jako oddzielne 
zespoly. Daje to naste.puja.ee korzysci: 
system panelowy przy niezbyt sku- 
pionym rozmieszczeniu detali — u- 
mozliwia najbardziej przejrzysty i 
wygodny montaz; pozostaje zawsze 
dose miejsca na ewentualna. rozbudo- 
we.; zrodla zasilania mozna wielokrot- 
nie wykorzystac, unikaja.c jednoczes- 
nie przydzwiejtu z transform atorow 
sieciowych; eliminuje sie. z aparatury 
powazne ilosci powstaj^cego tu, a zu- 
pemie zbe.dnego ciepla. 

Metoda. ulatwiaja.ca. opanowanie 
bledow natury elektrycznej w wiek- 
szych ukladach, na przj'-klad odbior- 
niku komunikacyjnym jest montaz 
stopniami. Polega on na tym, ze na 
kompletnie gotowym juz chassis mon- 
tujemy kolejno kazdy stopien, (po- 
czynaja.c od wyjsciowego), ktory po 
oblutowaniu sprawdzamy, wprowa- 
dzaj^c w razie potrzeby poprawki do 
ukladu, az do uzyskania wymaganych 
wynikow. Dalsza praca nad zsynchro- 
nizowaniem dzialania calosci ukladu 
bejdzie juz bardzo ulatwiona. 

W przypadku, gdy mamy zamiar 
wprowadzic do juz istnieja.cego ukla- 
du jaka.s nowosc schematow^, zlozonq 
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z wiekszej ilosci detali — budujemy 
prowizorium probne na osobnej desce. 
Po uruchomieniu i wyprobowaniu 
wlaczamy prowizorkQ do ukiadu, a 
dopiero po przekonaniu si§, ze caloSc 
pracuje bez zarzutu, wmontowuje sie. 
wyprobowane detale do ukladu. 

Niniejsze uwagi maja, na celu ulat- 
wienie i tak juz skomplikowanego 
procesu konstruowania. Radioamator 



rozporz^dza 
Srodkami w 
pomiarow i 
Trudnosci te 
nak nikogo 
ciez dowody, 
torzy mimo 
doprowadzaja. 
strukcje do 
tCchnicznej. 



zazwyczaj skromnymi 
zakresie wykonywania 
obrobki mechanicznej. 
i braki nie powinny jed- 
zniech^cac. Mamy prze- 
ze zamilowani radioama- 
napotykanych trudnosci 
zaprojektowane kon- 
szczyt6w 'doskonalosci 



Wznowienie zawod6w Europa (DX WAEDC-1955) 



WROKU 1947, Z inicjatywy kr6tkofalow- 
c6w holenderskich, francuskich i cze- 
choslowackich zorganizowane zostaly po raz 
picrwszy ogolnoeuropejskie zawody DX-owe. 
Gospodarzem zawod6w byhy kolejno naste- 
puja.ce panstwa: Holandia (1947), Francja 
(1948), Czechoslowacja (1949), Szwecja (1950), 
Anglia (1951) i Danla (1952). Decyzja. europej- 
skiej sekcji IARU — dalsze organizowanie 
zawodow zostalo zawieszone, tak Ze w roku 
1953 juz sie one nie odbyly. Jako przyczyne. 
podano zbyt wielka. ilosc imprez krotkofa-, 
larskich i zwiekszony w zwi^zku z tym QRM* 
na pasmach. Warto 'wspomniec, Ze zawody 
EUROPA — DX odbywaly sie. pod haslem 
wzajemnego zrozumienia miedzy narodami. 

W roku biezAcym niemiecka organizacja 
DARC podj^la inicjatywy ponownego zorga- 
nizowania tych zawodow, jednak pod zmie- 
niona nazwa i w oparciu o nieco inne za- 
iozenia. Zawody maja. na celu ulatwienie 
krotkofalowcom innych kontynent6w nawia.- 
zania la.cznosci ze stacjami europejskimi 
i wypelnienia warunkow dyplomu WAE. 

REGUL A M I N *) 
§ l. C z a s z a w o d 6 w: 
Czes6 telegraficzna: 

Od 17.IX.1955, godz. 0000 GMT 
do 18.IX.1955, godz. 2400 GMT; 
Cze^c foniczna: 

od 24.IX.1955, godz. 0000 GMT 
do 25.IX.1955, godz. 2400 GMT. 
(Zawody skladaja sic. z dwoch czesci po 
40 godzin. Dzienniki nalezy prowadzic wed- 
lug czasu Greenwich). 

§2. Cz^stotliwosci: 

a) Praca w zawodach odbywac sic. be.dzie 
w pasmach 80, 40, 20, 15 i 10 m. 

b) Zawodnikow obowiqzuje przestrzeganie 
podzialu pasm wcdlug praw, obowiqzuja- 
cych w ich wlasnych krajach. Przekroczenie 
powyzszego powoduje automatyczna. dy- 
skwalifikacje. zawodnika. Obowia.zuiacy jest 
takze europejski podzial pasm przewidujncy 
prace. fonia wyl<jcznie w zakresach: 36004- 
3800 kHz, 7050-f-7150 kHz, 14125-^14350 kHz, 
21150^-21450 kHz i 28200H-29700 kHz. 

§ 3. N a w i a z y w a n i e 1 a c z- 
noSci i punktacja: 

a) Wazne jest wyla.cznie QSO mie.dzy sta- 
cja. curopejska. a pozaeuropejska.. 

b) Numery kontrolne skladaja. sie z rapor- 
tu RST lub RSM (ew. RS) + kolejny numer 



*) Podane sa. tylko punkty regulaminu do- 
tyczace uczestnik6w europejskich. Wzory 
dziennikow mozna otrzymac w Biurze QSL. 



lacznosci. i^cznosci numeruje sie. kolejno 
bez wzgledu na pasmo. 

c) Na kazdym z pasm mozna nawiazac tyl- 
ko jedno QSO z ta sama stacja. 

d) Za QSO z prawidlowo wymienionyml 
numerami kontrolnymi zalicza sic. jeden 
punkt. 

e) Nie kompletna wymiana numer6w moze 
by6 uzupelniona w dodatkowym QSO z ta 
sama. stacja.. 

f) Raport T7 lub gorszy powoduje unie- 
waznienie QSO (zero punkt6w). 

§ 4. Mnoznik: 

b) Podstawa. dp obliczenia mnoznika jest 
lista krajow DXCC. Jako osobne kraje trak- 
towane sa prefiksy: FI (Indochiny), XZ 
(Burma), HS (Syjam) oraz poszczegolne okre- 
gi USA (Wl— WO), Kanady (VE1 — VE8), No- 
wej Funlandii (VO), Brazylii (PY1 — PY9), 
Chile (CE1— CE7), Unii Pld. Afrykanskiej 
(ZS1, ZS2, ZS4— ZSG), Australii (VK1 — VK6) 
i Nowej Zelandii (ZL1 — ZL4). Mnoznik og61- 
ny otrzymuje sie przez dodanie do siebie 
mno/nikow z poszczeg61nych pasm. 

5 5. Wymiana radiogra- 
m 6 w (QTC): 

Did wyrobienia szybkiej orientacji u za- 
wodnikow — wprowadza sic do zawodow 
dodatkowa forme w postaci wymiany radib- 
gramow. Zaleznie od wlasnej inicjatywy — : 
kazdy zawodnik moze poza wymiana nume- 
row kontrolnych zaangazowac sie w wymia- 
ny prostych radiogram6w, ktora jest dodat- 
kowo punktowana. 

a) Radiogram (QTC) obejmuje sprawozda- 
nie o pelnym QSO dokonanym w czasie 
trwania zawod6w. QTC moze bye nadane 
tylko ze stacji pozaeuropejskiej do Europy. 
O tym samym QSO mozna tylko raz prze- 
slac QTC (niezalcznie od pasma). W ten spo- 
sob ze wzrostem ilosci QSO mamy wieksze 
mozliwosci uzyskania dodatkowych pimk- 
tdw za pomoca wymiany QTC. 

b) QTC sklada sie z okreslenia czasu QSO, 
znaku rozmowcy i kolejnego numeru QSO, 
np.: ,,1200/G6ZO/113 ,f tzn., ze o godz. 1200 
GMT nasz korespondent mial QSO z G6ZO, 
ktora podala mu kolejny numer 113. La.cz- 
nos6 z dana stacja na jednym pasmie nie 
moze bye przedmiotem QTC nadanego do tej 
samcj stacji na innym pa§mie. 

d) Dla kontroli radiogram6w i zabezpie- 
czenia przed dwukrotnym przekazaniem te- 
go samego QTC — wprowadza sie jednolita. 
numeracje. QTC. Np. QTC 8/10 oznacza dzie- 
siate QTC z osmej serii. Numer QTC moze 
bye nadany przy koncu QSO. Potwierdzamy 
go (dla przykladu): „QTC 8yi0 OK". 



e) W przypadku nieodebrania fragmentu 
QTC — mozna go powt6rzyc w dodatkowym 
QSO na tym samym pasmie. 

f) Za kazde wymienione QTC zawodnik 
otrzymuje jeden punkt. 

§6. Punkty bonifikaty i 
obliczenie koncowe: 

a) Za Iaczno§c z t^ sama. stacja. na trzech 
r6znych pasmach otrzymuje sie jeden punkt 
bonifikaty, za lacznos6 na czterech — dwa 
i za QSO na pie.ciu roinych pasmach — trzy 
punkty bonifikaty. 

b) Punkty za QSO sumuje si§ z punktami 
za QTC i punktami bonifikaty i dla otrzy- 
mania ostatecznego wyniku mnoZy sie. 
przez mnoznik. 

§ 7. Klliy'f ik ic'J 12 

a) Stacje klasyfikowane sa. w dw6ch ka- 
tegoriach: pierwsza obejmuje stacje z jed- 
nym operatorem, druga — z kilkoma ope- 
ratorami. Jezeli operator stacji korzysta 
z jakiejkolwiek pomocy innej osoby, np. 
przy prowadzeniu dziennika stacji lub ob- 
shidze aparatury, stacja musi by6 zgtoszona 
do drugiej kategorii. Do tcj ostatnicj zali- 
cza j a. sie. takZe stacje klubowe. 

§8. Zwyciezcy: 

Nie przewiduje sie ustalenia zwyciezcy 
w klasyfikacji og61nej (ze wzgledu na r62- 
ne mozliwosci QSO w r6znych okr^gach geo- 
graficznych, przyp. red.). Ustaleni be.da je- 
dynie zdobywey pierwszych micjsc w po- 
szczeg61nych krajach 1 ew. na poszczegol- 
nych pasmach cze.stotliwosci. 

§9. Dyplomy: 

Zdobywey najwiekszej iloici punktow w 
poszczegolnych krajach otrzymaja dyplomy. 
W przypadku licznego uczestnictwa — wre- 
czone b^da. dodatkowo dyplomy za drugie 
i trzecie miejsce. 

§ 11. W y w o 1 a n i c w zawo- 
dach: 

Stacje pozaeuropejskie uiywaja wywola- 
nia: „CQ WAE de..." lub „TEST WAE de...". 
Stacje europejskie natomiast: ,,TEST DX 
de...". 

§ 13. Decyzje Komisji Zawod6w sa osta- 
teczne. 



„EUROPEJSKI DZIEl^T PASMA 2 M" 

Ogolnoeuropejskie zawody w pasmie 
144 MHz organizowane sa w roku bie- 
zqeym przez O. V. S. V. (austriacki 
klub krotkofalowcow). Regulamin za- 
wodow otrzymalismy juz po zfozeniu 
niniejszego numeru RADIO AMATORA, 
na skutek czego nie mozemy zamiescic 
go w calosci. 

Zawodj' rozpoczn^ si^ w sobot^ dn. 
3 wrzesmia br. o godz. 14.00 GMT i za- 
koriczq si^ w niedziele. dn. 4 wrzesmia 
o godz. 14.00 GMT. Szczegolowe infor- 
maeje otrzymaja. ' uczestnicy zawodow 
j.Polni Den" na obozie przygotowaw- 
czym. Mozna je takze otrzymac w Biu- 
rze QSL lub od SP2PW, SP3PK i SP 
5FM. 

(5FM) 
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Radio na XXIV MTP 




Nie bedzie nowoscia. dla czytelnika prasy codziennej, a tym bardzij dla uczeslnika Targow stwierdzenie, zc XXIV MTP byly dla przeciefne- 
go obywatela przcdc wszystkim objawieniem stale rosnaccj potegi pzeinyslowej naszego kraju i „stumilowego kroku", jaki dokonalismy w za- 
stosowaniu posteim technicznego do wszystkich dziedzin naszego zyda. 

Oczywiscie postep techniczny naszego pierwszcgo dzicsieciolecia to,zgodnie z zalozcniami, przede wszystkim przemysl podstawowy. Sta_d 
i nasz przemysl radiotechniczny nie byl tak poteznie na Targach rejrezentowany jak przemysl ciezki, chemiczny, czy wlokicnniczy, nic do- 
rownywal tcz krajom o wysokim stopniu uprzemyslowienia, ktore ne musialy swego potencjalu przemyslowego budowac od nowa. Niemniej 
jednak ukazal on szercg intcrcsujacych eksponatow, ktore badz zatoriczyly stadium prob, badz tez znajdujc* si? juz od dawna w produkcji se- 
ryjnej. Naleza. do nich m. in.: magnetofon stacyjny (fot. 1), tclcwizir (Cot 14), bogaty asortyment laboratory jnych i scrwisowych przyrzadow 
pomiarowych (fot. 11 i 13), nadajnik morski (fot. 12) i in. Duzy odbionik telewizyjny i szereg ciekawych przyrzadow pomiarowych oraz pomoc- 
niczych demonstrowala znana spoldzielnia „Elektromatyka". 

Przemysl radiotechniczny ZSRR pokazal na Targach przede wsz?stkim „radio dla obywatela", a wiec odbiorniki radiofonicznc od malych 
popularnych aparacikow do wielolampowych superheterodyn I klasj i rozne odbiorniki telewizyjnc (patrz fot. 15). 

NRD demonstrowala najbogatszy asorytmcnt produkcji radiowej iefwszystkich wystawcow. Znajdowaly si? tarn m. in.: lampy nadawcze du- 
zej (fot. 4) i malej mocy (m. in. triody dyskowe LD11 i LD12), odbiortzt normalne i miniaturowe z podstawkami i sprzetem montazowym (fot. 
5), lampy oscylograficzne i telewizyjne (fot. 6), wiclka ilosc prostych i ljhksusowych (z magnetofonem i adaptcrem) odbiornikow radiofonicznych 
oraz telcwizory RUBENS i REMBRANDT (fot. 7), a takze radiotelec* na fale dccymcntrowc, falomierze UKF, przyrzady pomiarowe i inne. 

(Dokonczenie na III sir. okladki) 




RadiowQztowy zespot odbiorczo-wzmacniajqcy AWO-18 



SPOSROD wielu typ6w aparatury 
radiowezlowej produkowanej przez 
krajowy iprzemysl . radiotechniczny, 
coraz szersze zastosowanie znajduje 
zespoi odbiorczo-wzmacniajqcy AWO- 
18. Sklada siq on z odbiornika, wzmac- 
niacza akustycznego (mocy), wzmac- 
niacza mikrofonowego, gramofonu e- 
lektrycznego z adapterem i glosnika 
kontrolnego. 

Zespoi AWO-18 przeznaczony jest 
do radiofonizacji i megafonizacji nie- 
wielkich obiektow o zapotrzebowaniu 
mocy akustycznej nie przewyzszaj^cej 
18 W, a poza tym do sterowania 
wzmacniaczy mocy typu ZR-100 lub 
AW-40 (a takze typow wzmacniaczy 
o czuloSci wejscia ponizej 3 V), z tym 
ze przystosowano go rowniez do stero- 
wania wzmacniaczy za posrednictwem 
linii. 

Calosc urzadzenia miesci siq w obu- 
tiowie metalowej (wymiary: 530 X 
X 335 X 435 mm), przystosowanej do 
ustawienia na stole. Ciqzar — ok. 
40 kg. 

Dane elek try czne/ 

— Moc wyjsciowa (mierzona na o- 
opomosci rzeczywistcj 50 Q przy na- 
piqciu 30 V) = 18 W; 

— czulosc wejscia mikrofonu nie 
mniejsza niz 1,5 mV na opornosci 50 Q; 

— ' czulosc wejscia adaptera nie 
mniejsza niz 100 mV na opornosci 0,5 
MQ; 

— czulosc wejscia odbiornika nie 
mniejsza niz 200 ^iV; 

— poziom szumow: 

dla wejscia mikrofonu zamkniqtego 
opornoscia. rzeczywista 1 kQ = — 42 
dB; 

dla wejscia adaptera zamkniQtcgo o- 
pornoscia. 1 kQ «■ 45 dB; 

— zawartosc harmonicznych stopni 
m. cz. — 5% dla nominalncj mocy — 
= 18 W na R obciazenia = 50 Q w za- 
kresie czqstotliwosci od 80 -r- 8000 Hz, 
z wyjatkiem ukladu adapterowego, 
gdzie dopuszcza siq 7% w zakresie od 
80^-100 Hz; 

— przyrost napiecia wyjsciowego po 
zdjqciu obciazenia 4 dB; 

— charakterystyka przenoszenia sto- 
pni m. cz. odbiornika i wejscia mikro- 
fonu w zakresie czqstotliwosci 80 -5- 
-^- 8000 Hz ± 2,5 dB w odniesieniu do 
j = 1000 Hz; 



— napiqcie wyjsciowe: 

30 V na R obciazenia = 50 Q 
60 V <na R obciazenia = 200 Q 
120 V na R obciazenia = 800 Q 

— wyjscie 6 V wykonane na dwoch 
oddzielnych uzwojeniach 2 X 3 V; 

— tlumienie na kanalach mikser- 
skich nie gorsze niz — 45 dB, w sto- 
sunku do maksymalnego wysterowa- 
nia jednego z kanalow; 

— pobor mocy przez glosnik kontrol- 
ny ok. 0,1 W; 

— moc glo&nika kontrolnego nie 
mniejsza niz 0,4 W; 

— zasilanie z sieci pra_du zmiennego 
(50 Hz) 220 V; 

— pobor mocy z sieci ok. 140 VA; 

— zestaw lamp: 

• 3 szt. ECH21 
1 „ 6SN7 
1 „ EF21 

1 „ 6H6 

2 „ 6P3 

1 „ 5C3 

2 „ zaroweczek 6,3 V/0,2 A 

— bezpieczniki: 

2 szt. a 1 A. 
1 „ „ 0,3 A 
1 0,2 A. 

Poza tym czqsci dodatkowe: sznur 
sieciowy z wtyczka: wtyczka telefo- 
niczna do mikrofonu; komplet bez- 
piecznikow rurkowych; 2 sworznie mo- 
cujace. 

Schema t ideowy zespolu AWO-18 
frrzedstawiony jest na rysunku 1. 

Opis techniczny 

Odbiornik skonstruowany w normal- 
nym ukladzie superheterodynowym, 
pracuje na 3 lampach ECH21 i jednej 
6H6. Ma 6 obwodow, z ktorych 2 
(obwod wejsciowy i obwod oscylatora) 
sa. strojone, zas pozostale 4 (obwody 
posredniej czQstotliwosci) zestro.ione 
fabrycznie na czestotliwosc posrednia.. 

Na wejsciu znajduje siq pojedynezy 
obwod strojony z eliminatorem pos- 
redniej czQstotliwosci w antenie. Ob- 
wod ten, z trzema oddzielnymi zespo- 
lami cewek (antenowych i siatkowych) 
przela.czanych na poszczegolne zakresy 
falowe (fale dhigie, Srednic, krotkie) 
jest sprzqzony z siatka. steiuja.ca picrw- 
czej lampy ECH21 za pomoca. konden- 
satora stalego Q. Lampa ta (heksoda 
— trioda) siuzy do przemiany czqsto- 
tliwosci, przy czym czesc triodowa 



pracuje jako oscylator, a ezqSc hekso- 
dowa — jako mieszacz. 

Pierwszy filtr posredniej czqstotli- 
wosci w obwodzie anodowym mieszacza 
sklada sie, z 2 obwodow, dziejki cze- 
mu prqdy posredniej czestotliwo§ci z 
obwodu anodowego sa przekazywane 
na siatkq steruja_ca_ heksodowej czqsci 
drugiej lampy ECH21. 

Druga lampa ECH21 w czqSci hekso- 
dowej stanowi pierwszy filtr wzmoc- 
nienia posredniej czqstotliwosci. W jej 
obwodzie anodowym znajduje siq dru- 
gi taki isam filtr, poprzez ktory prady 
posredniej czqstotliwosci — po wzmoc- 
nieniu — zostaja. przekazane na pod- 
wojn$ diodq (6H6). Lewa dioda tej 
lampy pracuje jako demodulator, pra- 
wa natomiast dostarcza wyprostowa- 
nego napiQcia dla automatyki, ktora 
procz stopnia przemiany czerstotliwoSci 
i stopnia wzmocnienia posredniej czq- 
stotliwosci, obejmuje rowniez stopien 
wzmocnienia akustycznej czqstotliwo- 
sci na triodowej czqsci drugiej lampy 
ECH21. 

Wzmocnione w czqsci triodowej tej 
lampy prady akustycznej czqstotliwo- 
sci sa. przekazywane z jej obwodu a- 
nodowego peprzez kondensator C /7 i 
potencjometr logarytmiczny 0,5 MQ 
(regulator sily glosu) na siatkq hekso- 
dy trzeciej lampy 'ECH21 (stanowia.cej 
drugi stopien wzmocnienia napiqeio- 
wego akustycznej czqstotliwosci), a stad 
— z obwodu anodowego heksody po- 
przez kondensator C J0 do nastqpnego 
stopnia (drivera i odwracacza fazy), 
pracujaccgo na podwojnej triodzie 
(6SN7). Stopien ten odwraca o 180» fa- 
zq napiqeia sterujacego na uklad prze- 
ciwsobny wzmacniacza mocy na 2 
lampach 6P3 oraz dostarcza do niego 
odpowicdnia moc do wysterowania. 

Zalqczony na wyjsciu wzmacniacza 
mocy transformator dopasowuj^cy ma 
po stronie wtorncj odpowiednie uzwo- 
jenie do zasilania linii abonenckiej 30 
V i linii zasilaja.cej (fiderowcj) 120 V, 
a ponadto dodatkowe uzwojenia dla 
wysterowania glosnika kontrolnego; 
uzwojenie dla wysterowania dodatko- 
wego wzmacniacza wiekszej mocy (np. 
ZR — 100); uzwojenie dla ujemnego 
sprzqzenia zwrotrtego. Ujemne sprzq- 
zenie zwrotne jest tu zastosowane dla 
poprawienia charakterystyki i zmniej- 
szenia zaleznosci napiqeia na wyjsciu 
od obciazenia. 



18 




Zespol AWO-18 ma 2 oddzielne prze- 
la^czane wejscia, umozliwiaja.ce stero- 
wanie koncowego wzmacniacza, ba.dz 
z mikrofonu, badz z adaptera. Stopieri 
wzmocnienia akustycznej cz^stotliwo- 
sci na lampie EF21 jest zatem przewi- 
dziany do wzmocnienia prqdow mikro- 
fonowych, a wie.c do wystcrowania 
koricowki z mikrofonu. Zasilacz pra- 
cuja^cy na lampie 5C3 (lub U52) z 2-po- 
lowkowym prostowaniem jest wspolny 
dla calego zespolu. 

Ujemne napiqcie dla siatek stopnia 
koncowego pobierane jest z opornika 
R :)8 w ogolnym minusie prostownika. 
Stqd tez pobierane jest napiqcie opoz- 
niajace dla automatyki z odczepu na 
15 Q. 

Eksploatacja 

Uzytkowanie zespolu wymaga u- 
przedniego zainstalowania go na stano- 
wisku roboczym, a nastQpnie prawid- 
lowego uruchomienia i fachowej ob- 
slugi pracuja_cej aparatury. 

Samo zainstalowanie i uruchomienie 
zespolu polega na wykonaniu nastqpu- 
ja_cych czynnosci: 

— wkrQceniu dwoch sworzni mocu- 
jaxych w spodnia. plyte. obudowy; 

— ustawieniu aparatury na obudo- 
wie wzmacniacza (ZR — 100 lub AW 
— 40), tak aby sworznie mocuja.ce 
zostaly wprowadzone w odpowiadaja.ce 
im otwory w obudowie wzmacniacza. 

U w a g a: czynnosci te odpa- 
daja. w razie samodzielnej pracy zespo- 
lu AWO-18; 

— i przeciqgniQciu przewodow wej- 
'sciowych oraz przewodu uziemiaja.ce- 
go wzmacniacza (ZR — 100 lub AW — 
40) przez otwor w gornej plycie obu- 
dowy wzmacniacza i przez otwor w 
plycie wzmacniacza AWO-18 (ten o- 
statni otwor zasloniqty jest zasuwka, 
nalczy ja przeto odsunax). Koricowki 
przewodow powinno sie. przylutowac 
do zaciskow laczowki (zgodnie z ozna- 
czeniaml); 

— podniesieniu (po otwarciu klu- 
czem) przykrywy wzmacniacza; jedno- 
czesnic otworzy siQ przykrywa zamy- 
kaja_ca plyt§ manipulacyjna/, 

— ustawieniu wylacznikow (znajdu- 
jacych sie. na plycie manipulacyjnej) w 
pozyeji „wylaczone" oraz skrqccniu w 
lewo (az do wyczucia oporu) galck 
potencjometrow „wzmoc.nienie mikro- 
fonu" i „wzmocnienie odbiornika i 
gramofonu"; 

— w przypadku korzystania z odbior- 
nika: podl^czeniu anteny i uziemieniu 
do gniazd na tylnej plycie manipula- 
cyjnej; 
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— polaczeniu kabla mikrofonowcgo 
z wtyczkq telefoniczna.. 

U w a g a: ekran tego kabla nalezy 
polaczyc z tulejka. wtyczki, a przewod 
wewnatrz kabla ekranowego — z od- 
izolowana. glowka. tej wtyczki; 

— zamkniQciu obydwoch zasuwck 
na plycie tylnej i polaczeniu wzmac- 
ndacza z gniazdkiem sieciowym; 

— wla.czeniu (dolnym wyla.cznikicm) 
wzmacniacza, ktory po uplywie ok. 2 
minut jest gotowy do pracy. 

O b s 1 u g a 
uruchomionego 
z e 8 p o 1 u 

a) w przypadku sterowania odbior- 
nikiem nalezy przelacznik zakresow 
ustawic na z^dany zakres dlugo£ci fal, 
dobrac odpowiednio wzmocnienie (po- 
kre.caja.c w prawo galka. „strojenie od- 
biornika i gramofonu"), dostroic do za- 
danej stacji nadawczej (galka. „stroje- 
nic"), po czym doregulowac site, glosu 
galka. „wzmocnienie odbiornika i gra- 
mofonu"; 

b) w przypadku sterowania gramo- 
fonu — ustawic przelacznik zakresow 
w pozycji „gr" (gramofon), uruchomic 
adapter i odpowiednio dobrac sile. glo- 
su (galke. „wzmocnienie odbiornika 
i gramofonu"); 

c) w przypadku sterowania mikro- 
fonu (zakladajac, ze mikrofon zostal 
juz podlaczony) — dobrac silq glosu, 



pokrejcaj^c w prawo galka. „wzmoc- 
nienie mikrofonu". Nalezy przy tym 
przestrzegac, aby nie powstaly sprze.- 
zenia akustyczne glosnikow z mikro- 
fon em. 



30 V 
50SI 



60 V 
200 SI 



wym 30 V i opornosci obciazenia 50 Q. 

Wyjscie wzmacniacza jest odizolowa- 
ne od masy. Podczas pracy powinicn 
on byd uziemiony, w przeciwnym bo- 
wiem razie moga. wystapic oscylacje. 



120 V 

800 SI 




Rys. 2 



W czasie transmitowania audycji 
(odbieranych z anteny) lub przy od- 
twarzaniu muzyki z plyt gramofono- 
wych mozna wlaczyc mikrofon do za- 
powiedzi lokalnych. 

Dla uwydatnienia tonow niskieh u- 
stawia sie. galke. regulatora barwy to- 
nu w pozycji skrajnie prawej. 

Transformator wyjsciowy umozliwia 
prace. przy napie_ciach wyjsciowych: 
30 V, 60 V, 120 V — napierie wyj- 
sciowe, 

50 Q, 200 Q. 800 Q — opornoSc obwo- 
dow. 

Z^dane napie.cie wyjsciowe uzysku- 
je siQ przez odpowiednie polqczenie na 
tabliczce wyjsciowej — w sposob 
przedstawiony na rys. 2. 

Kazdy zesp61 AWO-18 jest spraw- 
tizony fabrycznie przy napie.ciu wyjscio- 



Moga. one wystqpic rowniez wtedv, gdy 
doprowadzenio anteny przebiega zbyt 
blisko (mniej niz 1 m) od przewodow 
wyjsciowych; w tym przypadku nale- 
zy przewody te zaekranowae, a sam 
ekran uziemic. 

W razie uzycia zespohi AWO-18 do 
sterowania wzmacniaczy ZR — 100 
lub AW — 40 nalezy pamie.tac ? ze 
wyla.cznik zespolu sterujqcego odlacza 
tylko jeden biegun sieci wzmacniacza 
ZR — 100 lub AW -— 40, i ze wobec 
tego wszelkie manipulacje przy zespo- 
le nalezy wykonywac po odlaczeniu 
wzmacniacza od sieci wyla.cznikicm 
pakietowym, jaki znajduje sie. wew- 
natrz obudowy wzmacniacza ZR — 
100 lub AW — 40 

M. W. 



WOJCIECH NIETYKSZA SP5FM 

Praktyczne problemy radiotelefonii amatorskiej 



OD kilku lat mozna zauwazyc w 
krotkofalarstwie polskim pewnego 
rodzaju „kryzys fonii". Jest to sytua- 
cja odwrotna w porownaniu z lata mi 
1949 — 51, kiedy z niecalego dziesia.tka 
istniejacych - wowczas w kraju stacji 
amatorskich — wiqkszosc uzywala 
wylaeznie fonii, a naklonienie operato- 
row do pracy telegrafia. kosztowalo 
nicmalo trudu. 

Amatorskich liccncji nadawczych 
mamy juz w Polsce ponad sto. Jedno- 
czesnie tylko nikly procent operato- 
row wyzszych kategorii pracujc obo- 
ma Todzajami emisji; takze niewiele 
stacji klubowych jest w stanie prowa- 
dzic nadawanie telegrafia. i telefonia. 
bez specjalnych przygotowan. Ten stan 
rzeczy odbija sie. niekorzystnie na 
ogolnych wynikach polskiego krotko- 



falarstwa, a specjalnie ostro zaryso- 
wuje sie. w przypadku irnprez i zawo- 
dow mi^dzynarodowych, w ktorych 
warunkicm powodzenia sa. nie tylko 
umiejQtnosci operatorskie, ale takze 
gotowosc do pracy fonia. i telegrafia. 
na wszystkich pasmach czestotliwosci. 
Przykladem moga bye chociazby wy- 
niki majowych fonicznych zawodow 
DNIA RADIA, w ktorych uzyskalismy 
zespolowo 4-krotnie mniejsza. ilosc 
punktow niz Czechoslowacja, a 6-krot- 
nie mniej sza. od ZSRR. 

W niniejszym artykule mniej zaa- 
wansowani krotkofalowcy znajdq nieco 
praktycznych wskazowck, dotycza.cych 
podniesienia poziomu, jakosci i sku- 
tecznosci nadawania fonicznego. Pod- 
stawowe zagadnienia ogolne, ktorc 
znalezc mozna w wiQkszosci podre.cz- 



nikow radiotechniki sa dla zaoszcze.- 
dzenia miejsca pomini$te lub uprosz- 
czone i potraktowane bardzo pobiez- 
nie. Rowniez w przegla.dzie systemow 
modulacji amplitudy pominie.te sa u- 
klady na triodach, poniewaz krotko- 
falowcy polscy uzywaja z reguly pen- 
tod i tetrod strumieniowych w kon- 
cowych wzmacniaczach swoich nadaj- 
nikow. 

SYSTEMY MODULACJI AIV1PLITUDY 

Modulacja anodowo- 
ekranowa 

ModulacjQ anodowo-ekranowa uzys- 
kujemy przez wprowadzenie akustycz- 
nego napiccia moduluja.cego w szereg 
ze stalym napie.ciom zasilaja.cym ano- 
dQ i ekran wzmacniacza mocy w. cz. 
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Dla uzyskania 100°/o [modulacji ampli- 
tuda napi^cia inoduluja^cego musi bye 
rowna wielkosci napi^cia stalego za- 
silajacego anode, i ekran wzmacniacza 
koncowego, a jego warunki pracy i 
sprzezenie z modulatorem tak dobrane, 
aby modulator pracowal na przewi- 
dziana. katalogowo optymalna^ opornosc 
obci^zenia. W tych warunkaeh moc a- 
kustyczna, ktora. musi dostarczyc mo- 
dulator, wynosi 50°/o mocy pra.du sta- 
lego doprowadzonego do anody (wzgl. 
anody + ekranu) wzmacniacza w. cz„ 
nie uwzgl^dniaja.c strat w elementach 
sprzejgaj^cych. 

Dla uzyskania prawidlowej charak- 
terystyki modulacji — modulowany 
wzmacniacz w. cz. musi pracowa6 z 
mniejszym katem odciQcia (wie_kszym 
ujemnym napi^ciem siatki) niz przy te- 
legrafii. Praktycznie poczatkowy punkt 
pracy obiera sie. przy ujemnym napie.- 
ciu siatkowym, rownym. 2,5 napie.cia 
„zatykaja,cego". Ze wzgl^du na pokry- 
cie szczytow modulacji — wzmacniacz 
z modulacji anodowa. potrzebuje row- 
niez kilkakrotnie wiekszej mocy wzbu- 
dzenia w. cz. Dla poprawienia charak- 
terystyki modulacji wskazane jest, aby 
cze.se ujemnego napi^cia siatkowego 
otrzymywac automatycznie na oporni- 
ku uplywowym. 

Poniewaz przy szczytach modulacji 
napi^cie na anodzie lampy osia.ga 
czterokrotna. wartoSc stalego napi^cia 
zasilaj^cego — producenci lamp zale- 
caja obnizenie itego ostatniego przy 
przechodzeniu na niodulacje. anodowa.. 

Sprawnosc wzmacniacza modulowa- 
nego w anodzie jest wysoka (niemal 
taka \iak przy telegrafii); przecietna 
calkowita sprawnosc ukladu zalezy 
wi§c glownie od sprawnosci modulato- 
ra. 

Najstarsza. forma, modulacji anodo- 
wej jest uklad modulacji Heisinga (rys. 
1). Zawiera on wzmacniacz moduluja.- 
cy klasy A, sprzezony dlawikowo z 
modulowany m wzmacniaczem w. cz. 
Poniewaz przekladnia dlawika wyno- 
si 1:1, przeto opornosc reprezentowa- 
na przez wzmacniacz w. cz. mozna do- 
pasowac do optymalnej opornosci ano- 
dowej modulatora jedynie przez do- 
branie wielkosci pradu anodowego 
wzmacniacza w. cz. Przeprowadza sie. 
to praktycznie przoz zmiane. ujemnego 
napi^cia siatki lub napiQcia ekranu. 

Jak juz powiedizielismy poprzednio 
— dla uzyskania 100% modulacji am- 
plituda napi^cia akustycznego musi 
rownac sie. wielkosci napiecia zasila- 
j^cego anode, wzmacniacza W. cz. Po- 
niewaz w modulatorze klasy A, zasila- 
nym przez dtawik tym samym napie.- 



ciem anodowym co wzmacniacz, spel- 
nienie tego warunku bez wprowadze- 
nia nadmiernych znieksztalcen jest 
niemozliwe, przeto konieczne jest za- 



Wzm.w.cz. 
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Wys.nvp. 



Rys. 1 



stosowanie w szereg ze wzmacniaczem 
opornika R, zabocznikowanego dla 
pra_du zmiennego kondensatorem C. 
Zawada tego kondensatora powinna 
bye mala dla najmniejszej przenoszo- 
nej czQstotliwoSci akustycznej. 

Ze wzgleelu na niekorzystne wlasci- 
wosci energetyczne (mala sprawnosc 
modulatora klasy A i strata mocy w 
oporniku R) modulaeje. Heisinga sto- 
suje sie. obecnie wyla^cznie w urz^dze- 
niach bardzo malej mocy i tylko wte- 
dy, gdy nie wchodzi w gre. ekonomia 
zasilania. 

W nadajnikach z modulacji anodo- 
wa. stosuje sie. niemal wyl^cznie modu- 
latory przeciwsobne klasy AB lub B, 
gdyz zaipewniaja. one duza. moc wyj- 



sciowa. przy wysokiej sprawnosci i 
dobrym wykorzystaniu lamp. Modula* 
tory takie sprzejga sie. ze wzmacnia- 
czem modulowanym przy pomocy tran- 
sformatora, ktorego glownym zadaniem 
jest dopasowanie opornosci jaka. przed- 
stawia wzmacniacz w. cz. do optymal* 
nej zawady anodowej modulatora. Do- 
kladne dopasowanie jest szczegolnie 
wazne w przypadku modulatora kla- 
sy B. 

Na rysunku 2 przedstawione sa. 4 
uklady sprze.zenia pentody lub tetrody 
koncowej z modulatorem przeciwsob- 
nym. Roznica lezy jedynie w sposobie 
przeprowadzania rownoczesnej modu- 
lacji anody i siatki ekranuj^cej. 

Rownoczesna. modulaeje. ekranu 
przepro'r/adza sie. w najprostszy sposob 
przez zasilanie go zmodulowanym na- 
piqeiem anodowym za posrednictwem 
opornika redukcyjnego R e (rys. 2a). 
Przebieg modulacji ekranu jest tu 
niemal taki sam jak anody, gdyz opor- 
nik nie wprowadza zadnych znieksztal- 
cen ani przesunie.c fazowych. Nato- 
miast bardzo powazn^ wada. tej me- 
tody jest duza strata mocy na cieplo 
w opornosci ekranu, sie.gaj^ca iprzy 
niektorych pentodach 20°/o mocy do- 
prowadzonej do anody. Te. moc musi 
pokryc dodatkowo .zasilacz napiQcia a- 
nodowego oraz modulator. 

Wady tej mozna unikn^c stosuj^c u- 
'klad z rys. 2b. Do rownoczesnej modu- 
lacji ekranu wykorzystuje sie. tu osob- 
ne dodatkowe uzwojenie na transfor- 
matorze modulacyjnym, dziqki czemu 
ekran nioze bye zasilany ze zrodla o 
nizszym napie.ciu. Stosunek wielkosci 
uzwojen modulacyjnych na transfor- 
matorze powinien odpowiadac stosun- 
kowi opornosci jaka. przedstawia obwod 
anody (U n /I n ) i obwod ekranu (U c /I e ) 
wzmacniacza. 

Uklad z rys. 2c podobny jest do u- 
kladu 2a z tym jednak, ze strata mocy 
w oporniku ekranu nie obci^za juz 
modulatora. Ekran nie jest tez modu- 




Nap.\ Nap. 
ekr. * *anod. 



Rys. 2 



Nop J J Nap. 
ekr + anod. 
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lowany bezposrednio, a „nada.za" je- 
dynie za modulacja. anody wskutek o- 
becnosci w jego obwodzie zawady dla 
cz^stotliwosci akustycznych. W iden- 
tyczny sposob pracuje rowni e z uklad 
2d, w ktorym ekran wzmacniacza w. 
cz. zasilany jest przez dlawik m. cz. 
Dlawik odgrywa dla cz^stotliwoSci mo- 
dulujaxych indentyczna. role;, co opor- 
nik szeregowy ekranu w ukladzie 2c, 
pozwala natomiast na zasilanie ekra- 
nu nizszym napie.ciem; unika sie. w 
ten sposob strat mocy, spowodowa- 
nych obecnoscia. opornika. Zawada 
dlawika dla najmniejszej czestotliwo- 
sci modulujacej nie moze bye mniej- 
sza niz opornosc obwodu ekranu 
(U e /I e ) 

Uklady 2c i 2d moga. bye wykorzy- 
stane z dobrym skutkiem tylko przy 
modulacji tetrod zwyklych i strumic- 
niowych ze wzglqdu na ich korzystna. 
charakterystykq U a /I c . Natomiast obec- 
nosc siatki zerowej i odmienna kon- 
strukeja wewn^trzna wiqkszosci pen- 
tod unicmozliwia uzyskanie prawidlo- 
wej modulacji przy zastosowaniu tych 
ukladow. 

We wszystkich wariantach ukladow 
z rys. 2 pojemnosc kondensatora 
blokujqcego dla w. cz. ekran lampy 
powinna bye tak dobrana, aby jego o- 
pornosc urojona byla niewielka dla w. 
cz., ale mozliwie najwi^ksza dla naj- 
wyzszej przenoszonej cze.stotliwosci 
modulujaxej. Tyczy sie, to w szczegol- 
nosti, ukladow z „automodulacja/' ekra- 
nu z rys. 2c i 2d. Do kondensatora Co 
stosuja. sie. w zasadzie te same uwagi 
z tym jeszcze, ze w szczegolnym przy- 
padku (przy ukladach z ograniczaniem 
szczytow modulacji i zwQzaniem pa- 
sma akustycznego, o ktorych bedzie 
mowa w dalszym ciagu artykulu) kon- 
densator ten moze stanowic gala^z fil- 
tru akustycznego. 

Jak juz wspomniano, chwilowe na- 
pi^cia na anodzio lampy moga. przy 
szczytach modulacji osiagac wielkosci 
cztcrokrotnie przewyzszajqce stale na- 
piQcie anodowe. Rowniez napi^cie chwi- 
lowe na kondensatorze obwodu ano- 
dowego moze przybierac wartosci dwu- 
lub cztcrokrotnie wiqksze od napi^cia 
anodowego. Przy budowie nadajnika 
nalezy zdac sobie z tego sprawe, bo- 
wiem wiqze sie. to z doborem odpo- 
wiedniego kondensatora. 

Na rysunku 3 widzimy cztery typo-*- 
we uklady szeregow r o zasilanych ob- 
wodow anodowych. W ukladzie 3a i 3c 
kondensator obwodu posiada rotor na 
potencjale ziemi, wskutek czego na je- 
go okladkach procz napi^cia w. cz. 
mamy peme stale napie.cie anodowe. 



Przy szczytach modulacji napiQcie na 
kondensatorze sie.ga6 bedzie warto§ci 
chwilowej czterokrotnie wi^kszej od 
napie.cia anodowego. 



filtr dopasowuja.cy typu n, sprze.zony 
z anoda wzmacniacza za posrednictwem 
ukladu dlawik-kondensator. Wielkosci 
napie.6 szczytowych na kondensatorach 




b + 




Rys. 3 



Natomiast w ukladach 3b i 3d — ro- 
tor kondensatora jest odizolowany od 
ziemi (np. przez us ta wienie na wspor- 
nikach ceramicznych) i uziemiony dla 
w. cz. przez kondensator. Kondensator 
ten (C 2 z rys. 2) powinien miec izola- 
cje. mikowa. lub ceramiczna. i znamio- 
nowe napie.cie nie mniejsze niz napiq- 
cie anodowe wzmacniacza w. cz. Ponie- 
waz w ukladach 3b i 3d miedzy oklad- 
kami kondensatora nie wystQpuje na- 
piQcie stale, szczytowc wartosci napie.- 
cia nie przekraczaja. dwukrotnej war- 
tosci napie.cia anodowego. Stosuja^c u- 
klady 3b i 3d nalezy jednak pamiQtac 
o tym, ze rotor kondensatora jest 
wzglqdem ziemi na pelnym potencjale 
zasilacza anodowego i zalozenie galki 
strojoniowej wprost na os rotora mo- 
ze spowodowac smiertelny wypadek. 
Wyprowadzenia na zewna.trz najlepiej 
dokonac przy pomocy dobrze izolowa- 
nego (np. ceramicznego) sprz^gla i oski 
przedluzaja.ccj polaczonej z uziemiony 
masa. nadajnika. 

Aby unikn^c stalcgo napie.cia na 
rotorze i umozliwic jego bezposrednie 
uziemienie — cze.sto stosuje sie. zasila- 
nie r6wnolcgle obwodu przy pomocy 
dlawika w. cz. i kondensatora. Sposob 
ten jest jednak klopotliwy, poniewaz 
na rynku krajowym brak dlawikow 
w. cz. na wiqksza moc, ktore nie wy- 
kazywalyby szkodliwych rezonansow 
na zadnym z pie.ciu pasm amatorskich, 
a wykonanie takiego petnowartoscio- 
wego dawika sposobem amatorskim 
jest do£c trudne. Uklad zasilania row- 
noleglcgo jest tez niewygodny w za- 
stosowaniu do przeciwsobnych wzmac- 
niaczy w. cz. 

Krctkofalowcy bardzo chejtnie sto- 
suja. na wyjsciu swoich nadajnikow 



filtru — przy prawidlowym dostroje- 
niu i obcia.zeniu antena. — zalezne sa. 
od opornosci linii zasilaja.ccj lub ante- 
ny. W kazdym razie odste.p miqdzy 
plytkami pierwszego kondensatora fil- 
tru powinien bye taki jak w normal- 
nym obwodzie anodowym z zasilaniem 
rownolegljmi ; natomiast w drugim 
kondensatorze (antenowym) odstqp ten 
powinien by6 tym wiqkszy, im wick- 
sza jest opornosc dolaczoncgo fidera 
lub anteny. Np. w przypadku nisko- 
omowego kabla koncentrycznego od- 
stqp ten moze bye zupelnie maly, a w 
przypadku zasilanej z konca anteny o 
dlugosci rownej wielokrotnosci polow- 
ki fali — odstqp powinien bye co naj- 
mniej taki sam jak w pierwszym kon- 
densatorze. 



Napiqcie 
anodowe 
stopnia 
koncowego 
(V) 


Bezpieczny odstQp miedzy 
plytkami kondensatora 
w mm — przyj^ty ze 
100^ rezcrwa. 


obwody z rys. 
3b i 3d oraz 

zasilane 
rownolegle 


otwody 
z rys. ;a i 3c 


telegr. 


mod. 
ano . H . 


telegr. 


mod. 
anod. 


400 


0,7 


1,2 


1,1 


1,8 


600 


1,1 


1,8 


1,6 


2,7 


750 


1,2 


2,1 


1,8 


3,1 


1000 


1,6 


2,5 


2,4 


3,7 


1250 


1,8 


3,6 


2,7 


5,4 


1500 


2,0 


5,0 


30 


7,5 


2000 


2,5 


6,3 


3,7 


9,4 


2500 


4,4 


9,5 


6.6 


14,2 



Odstej) pomi^dzy plytkami konden- 
satora, w odniesieniu do roznych na- 
pie.6 i obwodow anodowych — podaje 
tabelka. Wielkosci odste.pow sa przy- 
jcte z zaokra.gleniem i 100% rezerwa.. 
Dotycz^ kondensator6w o gladkich po- 
wierzehniach plytek i bez ostrych kra- 
wedzi. 

d.c.n. 
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ZDZISfcAW OLSZEWSKI 



Uwagi o lampach LB8 



D11Z3 popularnoscia. wsrod radioamatorow cieszy sie. lam- 
pa oscylograficzna typu LB8. Ma to swe uzasadnienie 
nie tylko dlatego, ze jest to lampa najbardziej moze do- 
stQpna dla przeci^tnego konstruktora, ale rowniez i dlate- 
go, ze posiada ona szereg cech uzytecznych w praktyce ra- 
dioamatonskiej. 

Zasadniczo LB8 jest lampa. produkcji niemieckiej, sto- 
sowana. w urzadzeniach radarowych. Ma ona elektrosta- 
tyczny system odchylania promienia elektronowego. 




Jak widac ze schematu, procz dwoch par plytek odchy- 
lajacych, poziomych i pionowych (X i Y) ma ona wlokno 
zarzenia (zz), odsepa rowan a. katode, (K), elektrode, sterujq- 
ca (S — tzw. cylinder Wehnelta, odpowiednik siatki steru- 
ja.cej),- elektrode. ognLskujaca. jako anodq pierwsza. (Aj) 
i wreszcie elektrode, przy spieszaj acq jako anode, druga (A 2 ), 
do ktorej przylozony jest najwyzszy potencjal dodatni. A 
oto niektore dane tej lampy: 

— napiQcie zarzenia 12,6 V; 

— prad zarzenia 0,28 A; 

— napi^cie na elektrodzie steruja.cej 50 V; 

— napi^cie na anodzie pierwszej 200 do 300 V; 

— napiqcie na anodzie drugiej max. 2000 V; 

— srednica ekranu ok. 7 cm. 

Lampa ma cok61 szpilkowy, symetryczny, po 5 sztyftow 
z kazdej strony, przy czym szpilki wtopione sa. bezposrcd- 
nio w szklo balonu lampy. Lampy te maja czolo bahki 
osadzone w aluminiowej, masywnej oprawie zaopatrzonej 
w grube szklo ochronne oraz w dwa czopy pozwalajqce 
na wprowadzenie lampy do gniazda tylko we wiasciwym 
polozeniu. Trafiaja. sie. jcdnak lampy i bez zadnej obudowy. 

W celu ustalenia wlasciwych elektrod w cokole odnaj- 
dujemy poprostu (np. za pomoca. omomierza) dwa sztyfty 
polaczone z wloknem zarzenia (z). Beda. one znajdowaly 
sie, po przeciwnej stronie czopow prowadzaeych. 

Na pierwszy rzut oka rozpoznac mozna rowniez wlasciwa 
strong lampy po charakterystycznym „zakopceniu" na szkla- 



nej szyjce balonu lampy. Plamka taka znajduje sie. zaw- 
szo od strony zarzenia. 

Majac metalowa. oprawe, z jakiejs bezuzytecznej lampy 
mozemy ja uzyc do osadzenia nowej. Przy montowaniu no- 
wej lampy w oprawie nalezy zwrocic uwage. na dokladnc 
jej osadzenie. Jako spoiwa mozna uzyc gipsu, ktory w sta- 
nie polplynnym ubijamy ostroznie patyczkiem wokol lampy. 
lecz z czynnosciq ta. trzeba sie, spicszyc, poniewaz gips szyb- 
ko tqzeje. Do tego samego celu mozna rowniez uzyc i in- 
nych srodkow wia^cych (np. kleju „Cristalccment", odpo- 
wiedniego kitu itp.), majac na uwadzc fakt, ze lampa w 
czasie pracy nagrzewa sie, nieznacznie. 

Byloby dobrze, gdyby sie. nam udalo zdobyc gotowe gnia- 
zdo dla lampy LB8. Gniazdo takie jest wykonane w ksztal- 
cie cylindra z grubej blachy zelaznej. Wewnatrz takicgo 
cylindra znajduje sie. drugi, mniejszy, o srednicy odpowia- 
dajacej srednicy szyjki lampy, tak ze wsuwajac lampe. noz- 
ki jej trafiaja. od razu w gniazdka podstawki lampowej u- 
mieszczonej w tyle cylindra. Przod duzego cylindra ma dwa 
prowadzace wyciejcia, w ktore trafiaja czopy wkladanej 
lampy. W ,f cie.cia te zaopatrzone sa. w zatrzaski sprqzynowo. 
dziqki czemu lampa w takiej oprawie tkwi pewnie i bez- 
piecznie. Podwojne scianki cylindra zabezpieczajq lampe 
przed zewnqtrznymi szkodliwymi wplywami elektromagne- 
tycznymi, na przyklad przed zmiennym polem transforma- 
tora zasilajacego. 

Bardzo maly czas poswiaty lampy LB8 pozwala radioa- 
matorom wyi^orzystac ja przy budowie oscylografow i ma- 
lych telewizorow. 

W zaleznosci od serii, kolor swiecenia ekranu zmienia 
si^ od zoltego do ciemno seledynowego. Z tych samych po- 
wodow rozna tez jest intensywnosc Swiecenia poszczegol- 
nych egzemplarzy. 

Poniewaz, jak juz wspomnielismy, lampy tego typu wy- 
konane sa w zasadzie dla urzcjdzcn radiolokacyjnych, wie;C 
zdarzyc sie, moze, ze lampa obarczona pewnymi ble.dami nie 
majacymi znaczenia w radarze okaze sie. zupelnie nicprzy- 
datna dla naszych celow. Szczegolnie musimy zwrocic bacz^ 
na uwage. wowczas, gdy lampe. chcemy wykorzystac do bu- 
dowy aparatu telewizyjnego. 

Nieodpowiednia lampa, mimo intcnsywnej i pi^knej po- 
swiaty, nie pozwoli nam na otrzymanie dobrego „ekranu k \ 
ktory zamiast prostok^ta zarysuje sie, w postaci trapezu, 
poduszki lub jakiejs zgola nieforemnej figury. Do czq- 
stych blqdow zaliczyc nalezy defekt amplitudowy plytek 
odchylaj^cych polegajqcy na tym, ze w zaden sposob nie 
udaje sie. uzyskac dostatecznie duzego ekranu. Zdarzaja. 
sie. tez lampy, w ktorych wiazki promieni nie udaje siQ 
sprowadzac do centrum, na skutek czego i caly j^kran'* wy- 
padnie zawsze gdzies z boku, w gorze* itp. W niektorych 
tez egzemplarzach wiqzlca promieni elektronowych zle si^ 
ogniskuje, co sie. sprowadza do tego, ze slad linii jest zbyt 
szeroki, nicwyrazny. W tym przypadku nie moze bye mowy 

0 uzyskaniU zadawalajqcego obrazu bogatego w szczegoly 

1 o dostatecznej ostrosci. Dobra i dobrze ogniskuja.ca lampa 
rysuje rowna. linia., ktorej szerokosc nie przekracza gru- 
bosci grzbictu zwyklej karty do gry. 

CzQsto moze trafic do naszych rak lampa, ktora juz 
przed tym pracowala w radarze. Nie oznacza to wcale, ze 
wartosc jej jest juz watpliwa. Musimy tylko sprawdzic, w 
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jakim stopniu zostala zuzyta i jak wygl^da efekt jej pra- 
cy na ekranie lampy. Wowczas po srodku ekranu zaryso- 
wuje sie. plamka jonowa, krzyz, kreski poziome i pionowe 
lub maly kwadra*. Jezeli nie wystejpuja. one zbyt raz^co, 
lecz jcdynie zarysowuja. sie. lekkim cieniem, a przy tym 
poswiata jest silna i nie dostrzegamy zadnych innych wad, 
lampe. taka; mozemy zaliczyc do uzytecznych. 

Nie trzeba sie. r6wniez zbytnio zrazac, jezeli trafi sie. 
lampa, na ekranie ktorej po zaswieceniu wystqpuje szereg 
drobniutkdch punkcik6w. Jezeli nie sa, one zbyt duze i ilosc 
ich nie jest wielka, mozemy rowniez bez wielkiej szkody 
dla obrazu zastosowac taka, lampe. w naszym telewizorze. 

Kineskopy z takim „zaproszonym" ekranem maja, prze- 
waznie zolto-zielona. poswiate., a owo pozorne zapr6szenie 
jest wynikiem wadliwego napylania masy luminoforu na 
wewne.trzna., czolowa, Scianke. balonu. 

Spotkalem w swej praktyce szereg egzemplarzy z takiej 
serii lamp i mimo tej wady znalazlem w nich caly szereg 
zalet. Dawaly one doskonala. ramke. w postaci niemal ideal- 
nego prostokata, kt6ry mozna bylo dowolnie i z latwoscia, 
przesuwa6 w poziomie d w pionie. Poza tym, nawet za po- 
moca. stosunkowo niewielkich amplitud odchylaja.cych ekran 
dawal sie. dowolnie rozszerzac w obu kierunkach, tak ze 
latwo mozna .bylo uzyskac pokrycie rastrem calej powierz- 
chni czolowej lampy. 

Jezeli chodzi o jakoSc obrazu przy uzyoiu takich lamp, 
to stwierdzic trzeba, ze fszczegolnie przy bardziej kontrasto- 
wych partiach owe „zaproszenie" jest prawie niezauwazal- 
ne. Jedynie w przypadku slabo zarysowuja^cego sie. obrazu 
widoczne punkciki psuja, w pewnym stopniu wrazenie 
wzrokowe. 

Oczywiscie zyczeniem naszym jest posiadanie egzempla- 
rza doskonalego pod kazdym wzgl^dem, pami^tac jednak 
nalezy, i na to zwracam uwage., ze zewn^trzny wyglad 
lampy nie swiadczy bynajmniej o jej istotnej wartoSoi. Lam- 
pa taka moze z zewn^trz wygladac doskonale, a kryc r6w- 
noczeSnie przykre niespodzianki. Dlatego kazdy przygodnie 
nabywany egzemplarz powinien bye sprawdzony, a jezeli 
nie ma moznosci dokonanaa tego na miejscu, to w celu 
uniknie.cia nieporozumien i nienarazania sie. na strata nale- 
zy zaipewnic sobie ewentualny zwrot lub zamiane.. 

Radioamatorzy nabywaj^cy lampe. L.B8 dla telewizorow 
powinni j^ sprawdzic wlaSnie na telewizorze, poniewaz za- 
laczenie takiej lampy do oscylografu nie jest jeszcze spraw- 
dzianem jej przydatnoSci dla telewizji. 

A teraz kilka uwag dotycza^cych warunkow eksploatacyj- 
nych tych lamp. Jakkolwiek dane katalogowe okreslaja. ich 
napi^cie przyspieszaja.ee na 2000 V, to jednak praktyka wy- 
kazuje, ze poszczegolne egzemplarze pracuj^ zupelnie dob- 
rze przy napi^ciach znacznie nizszych rzedu 1200 — 1500 V. 
Pozwala to nie tylko na przedluzenie czasokresu uzywal- 
nosci lampy, lecz rowniez na stosowanie mniejszych ampli- 
tud odchylaja.cych, przy ktorych udaje sie. otrzymac* wie.k- 
sze odchylanie strumienia. Musimy tu bowiem pamiejac, ze 
przy wiekszych napie^caach na anodzie przyspieszaj^cej (A 2 ) 
lampa staje sie. bardziej „twarda" i strumieh elektronow 
trudniej daje sie. sterowac przez plytki odchylaj^ce. W tym 
przypadku musielibysmy zwie]kszac nieproporcjonalnie 
amplitudy generatordw odchylaja.cych, co znowu nie jest 
wygodnie, gdyz wplywa ujemnie na przebieg liniowoSci 
rozkladu (duzy procent znieksztalcen). Procz tego duze na- 
pie^cia odehylajqce latwo prowadza. do uszkodzenia niekto- 
rych elementow be,da.cych ,pod zbyt wielkim napie.cdem szczy- 
itowym. 



Trzeba tez zwrocic uwage. na fakt, ze intensywnosc §wie- 
cenia lampy nie jest wyl^cznie zalezna od przylozonego 
napi^cia na drugiej anodzie. W rownym stopniu zalezy to 
od potencjalow na dnnych elektrodach lampy, przede wszy- 
stkim za^ od stosunku napie.c na elektrodach siatka- kato- 
da. Im be.dzie on mniejszy, tym silniejsze be.dzie ^wiecenie. 
Ma tu rowniez w pewnym stopniu wplyw napi^cie zarzenia, 
co jest zrozumiale, poniewaz wzrost na,pie,cia powoduje sil- 
niejsze emisje. elektronow. Napi^cie nominalne 12,5 V nie 
powinno bye zasadniczo przekraczane, bo chociaz podnosi 
to intensywnosc ^wiecenia ekranu, ale prowadzi nieuchron- 
nie do szybkiej utraty emisji lampy i utworzenia sie. ciem- 
nej planiki jonowej. Jedynie w przypadku, gdy mamy juz 
lampe. zuzyt^ (prawie bez poswiaty) wolno z nia. czynic ek- 
sperymenty i podnie£6 napie.cie o 10-Hl2°/o. 

Nalezy przestrzegac zasady, v aby nie zanizac zbytnio na- 
pie.cia ponizej nominalnego, poniewaz niedozarzenie katody 
uniemozliwia aktywno^c tlenkow emituj^cych, szczegolnie 
gle.biej polozonych. Srednim napi^ciem gwarantuja.cym 
dobra. prace. lampy jest 12 V. 

Przy budowie telewizorow dobrze jest wiedzie6, ze do od- 
chylah poziomych (linii) wygodnie j uzywac plytek steruja.- 
cych, lezqcych zawsze blizej anody, a wie.c Y i Y Jt za§ do 
pionowych (ramki) plytek dalej polozonych X i X 7 . Daje 
to lepsza. proporcjQ uzyskanego rastru. 

Poniewaz srednica LB8 jest stosunkowo bardzo niewiel- 
ka^ wiQC dla lepszego wykorzystania lampy lepiej jest zre- 
zygnowac z prostoka.tnego ekranu i da6 wie.ksze amplitudy 
oschylaj^ce, tak by linie w poiiomie i w pionie wyszly poza 
granice kolowe czola kineskopu. W ten sposob pozbywamy 
sie. wprawdzie bocznych partii obrazu, ktore zreszt^ i tak 
sa. przewaznie najmniej ciekawe, ale mamy jnozno^c uzys- 
kania przez to wi^kszych proporcji przedstawianych przed- 
miotow. 

Tak na przyklad w swoim telewizorze, przy zastosowaniu 
dodatkowo duzej soczewki skupiaja.cej (pojedynczy konden- 
sator o ^rednicy ok. 10 cm zwrocony strong wypukl^ do 
widza) ukazujaca siQ twarz speakerki paryskiej jest tak 
duza, ze pozwala na obejrzenie wszystkich niemal szczego- 
low oblicza. 

Mala srednica lampy jest w pewnym stopniu okoliczno- 
sciq sprzyjaj^ca. dla amatorow prowadza.cych doswiadcze- 
nia z telewizja „dalekosie.zn4". Pozwala to mianowicie na 
duze zwQzenie przenoszonego pasma w kanale wizji, co z 
kolei prowadzi do znacznego podndesienia czulo^ci odbior- 
nika, warunku niezbe.dnego dla wykorzystania niejedno- 
krotnie slabych sygnalow odleglych stacji telewizyjnych. 

2alowac tylko nalezy, ze lampy LB8 nie sa. dotychczas 
rozprowadzane przez sklepy uspolecznione obok innego 
sprz^tu radiotechnicznego. 

UWAGA CZYTELNICY! 

Redakcja nie wysyla schematow aparalow radio- 
wych, prosimy wi^c nie przysylac listow do nas w 
tej sprawie. 

Egzemplarze RADIO AMATORA zawieraj^ce in- 
teresuj^ce Was schematy (z rofcu 1954 i biez^ce) wy- 
syla po przesianiu naleznosci przekazem pocztowym 
i podaniu numeru oraz roku, Magazyn WK, Warsza- 
wa, ul. Widok 8. 
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Inz. ZYGMUNT ROSSOCHACKI 

Samodzielna naprawa odbiornika (cz. Ill) 



ZKOLEI przystspimy do omowie- 
nia medornagan w pracy detek- 
tora i obwodow automatycznej regu- 
lacji wzmocnienia (ARW). 

W najbardziej popularnych ukla- 
dach jedoa i ta sama lampa (duo- 
dioda-trioda) spelnia funkcje. detek- 
tora i ARW. Schemat czlonu odbior- 
nika, przedstawiaja_cego taki uklad, 
podano na rys. 6. 




Rys. 6 



USZKODZENIA W STOPNIU 
DETEKTORA 

U.szkodzenia s-topnia detekcji w 
odbiornikach z pnzemiana. czesitotli- 
wosei, w ktoryich zastosowano uklad 
diodowy, zdarzaja. sie. na ogol -rzad'ko. 
Najczejseiej zta praca dctektora spo- 
wodowana jest sama^ lampa., ktorq 
wowczas zaleca sie. zamienic. Lam- 
pa o zbyt malej emisji pracuje zle 
przy silnych sygnalach i dlatego 
stopien ton nalezy zbadac pnzy od- 
biorze stacji miej.scowej, albo innej 
silnie odbieranej. 

Niekiedy warunki pracy ukladu zo- 
staja. naruszone przez znaczne zwi^k- 
szenie wartosci opomosci obciazenia 
diody detekeyjnej (R 2 — na rys. 6). 
Nalezy upewnic sie. o tym miorz^c 
opornik omomierzem. Pomiar mozna 
wykonac bez odlutowywania, jednak- 
ze odbiornik powinien bye z sieci 
wylaezony. 

Przyczyna. zlej pracy moze bye 
rowniez przerwa w uzwojeniu trans- 
formatora posredniej cz^stotliwosci 
{L 2 — na rys. 6), zle lutowanie prze- 
wodow i%>. W celu wykryeia przerwy 
sprawdzamy omomierzem lub prob- 
nikiem caly obwod miQdzy katoda, 
i anoda_ diody. Sprawdzamy go od- 
cinkami. 

Dose cz^stq przyczyna. niedomaga- 
nia odbiornika jest uszkodzony 'regu- 
lator glosnosci (P — na rys. 6). Je- 



zeli i opornos6 jego z jakichkolwiek 
przyczyn zmnieo&zy siq, spowoduje to 
powstanie znieksztatcen cze.stotliwo- 
sciowych. Szczegolnie silne znieksztal- 
cenia wystajpia. wowczas, gdy slizgacz 
znajduje sie. przy koncu opornika 
(przeciwleglego do uziemionego). Dla- 
tego przy pojawieniu sie. znieksztal- 
cen nalezy zbadac przede wszyst- 
kim opornosc potecjometra, a po 
stwierdzeniu, ze jest ona mniejsza 
niz bye powinna, potencjometr wy- 
micnic. 

USZKODZENIA W OBWODACH 
ARW 

W nowoczesnych odbiornikach sto- 
suje sie. pra.wie wyl^cznie opozniona. 
automatyczng regulacje. wzmocnienia, 
dlatego zajmiemy sie. rozpatrzeniem 
tego systemu. 

Przed przystajpieniem do spraw- 
dzania ARW nalezy wykluczyc wplyw 
napieeia opozniajacego regulaejQ, Mo- 
re otrzymuje sie. tu jako spadek na- 
piccia na oporniku R 3 . W tym celu 
nalezy zewrzec opornik na okres ba- 
dania, la.czqc koncowke. przeclwlegla. 
do uziemioncj z chassis odbiornika. 
Podobne zwarcie nalezy wykonae, 
gdy napiQcie opozniaja^ce otrzymy- 
wane jest z opornika ogolncgo, 
wlciozonego mie.dzy miniisowy biegun 
zasilacza i chassis odbiornika. 

Nalezy sprawdzic za pomoc^ omo- 
mierza lub probnika, czy nie nas>ta.- 
pila przerwa w ktorymkolwiek z od- 
cinkow obwodu ARW (patrz rys. 6), 
a miamowicie: 

— opornik Rj — katoda 

— prawa anoda duodiody — kon- 
densator C 0 — cewka Lj 

— prawa anoda duodiody — opor- 
nik R 4 — chassis. 

Opornik R4 powinien miec wartosc 
od 1 -7- 1,5 MQ. 

Zaklocenie w pracy ARW moze bye 
wywolane nawet niowielka. uplywno- 
sci^ kondensatora filtra odprze.gajcjce- 
go (C 7 — na rys. 6) lub zla. izolacj^ 
przewodu doprowadzaj^cego ujcmne 
napiqcio do lamp sterowanych za po- 
moc'4 ARW. Tak np. przy wartosci o- 
pornika R5 — 2MQ i opornoSci izo- 
lacji kondensatora C~ — 1 na 
sia.tke. regulowanych lamp doprowa- 
dzone zostanie tylko 1/3 napiccia 



ARW, co pocia.gnie za sobq niezado- 
walaj^c^ prace. calego ukladu regulu- 
j^cego. 

O ewentualnej uplywnosci konden- 
satora C 7 mozna si^ przekonac w spo- 
sob nastejpujcjcy: W szereg z obwod em 
anodowym lampy regulowanej za po- 
moc^ ARW wla^czamy miliampero- 
merz o odpowiedniej skali pomiaru. 
W braku mili^mperomierza mozna po- 
sluzyc siq woltomierzem prqdu stale- 
go, wla.czonym rownolcgle do oporni- 
ka katodowego lampy (jezeli taki znaj- 
duje sie. w danym ukladzie). Odbiornik 
dostrajamy do miejscowej lub innej 
silnie odbieranej stacji i obserwuje- 
my wskazania przyrz^du pomiarowe- 
go. Mozna tez uzyc generatora sygna- 
lowego. Naste.pnie (utrzymujac odbior- 
nik na maksimum dostrojenia) odla.- 
czamy jedn^ z koncowek kondensato- 
ra C 7 . Jezeli wskazanie przyrza.du po- 
miar owego zmniejszy sie., bedzie to 
swiadczj^c o niedostatecznej izolacji 
tego kondensatora. 

Przyczyna. niezadawalajacej pracy 
ARW moze bye uszkodzenie konden- 
sotora sprz^gaj^cego (C Q — na rys. 6). 
Przy zlej izolacji tego kondensatora, 
wraz ze stalym ujemnym napie^ciem 
na siatke. steruj^cei lamp regulowanych 
przedostawac sie. bedzie dodatnie na- 
pie.cie z anody lampy poprzedzaja.cej, 
na skutek czego ujemne siatkowe na- 
piejcie lampy regulowanej zostanie 
znacznie amniejszone, a nawet moze 
bye spowodowane do wartosci zerowej. 

Kondensator C 0 sprawdzamy, wla.- 
czaj^c w obwod anodowy jednej z 
lamp, ktorej wzmocnienie regulowa- 
ne jest za pomoca. ARW, przyrz^d po- 
miarowy, Nalezy przy tym zwrocic 
uwagc, by na wejscie odbiornika nie 
przedostal sie. zaden sygnal. Odlacza- 
my jedn^ z koncowek kondensatora 
C 6 i wowczas pr^d anodowy (lub na- 
piQcic na oporniku katodowym) zmniej- 
szy sie., wskazywac to be.dzie na nie- 
przydatnosc tego kondensatora. 

Nieodpowiednie napie.cie pocza_tkowe, 
od kt6rego 'rozpoczyna prace. ARW 
lub brak tego napie.cia spowoduje na- 
tychmiastowe zadzialanie ukladu regu- 
luja.cego, nawet przy slabym sygnale 
na wej^ciu odbiornika; w rezultacie 
czulosc odbiornika zmniejszy siq i to 
w tych waruhkach, w jakich powin- 
na ona bye najwie.ksza. NapiQcie po- 
cz^tkowe (poziom, od ktorego zaczyna 
sie. regulacja ARW) mozna mierzyc 
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tylko woltomierzem lampowym, przy- 
laezaja.c go miQdzy prawa. anode, duo- 
diody — -triody (rys. 6) a chassis od- 
biornika. Woltomierzem magnetoelek- 
trycznym napiecia tego zmierzyc nie 
mozna z powodu zbyt malej jego opor- 
nosci. W zaleznosci od typu odbiorni- 
ka napiecie poczatkowe ARW powinno 
sie. zawierac w granicach 1,5—3,0 V. 

USZKODZENIA 
WE WZMACNIACZU POSREDNIEJ 
CZ^STOTLIWOSCI 

Schemat pojedynczego stopnia typo- 
wego wzmacniacza posredniej czestotli- 
wosci przedstawiony jest na rys. 7. 




Do ARW 



Rys. 7 

Badanie tego stopnia nalezy rozpoczac 
od pomiaru napiec na elektrodach 
lamp i porownania ich z danymi sche- 
matowymi. Gdy napiecia odpowiada- 
ja. podanym wartosciom, wowczas 
sprawdzamy czy przez lampe. prynie 
prad. W tym celu rownolegle do opor- 
nika R 2 w obwodzie anodowyim przy- 
l^czamy woltomierz. Jezeli pra.d przez 
lampe. plynie, to na oporniku R 2 mie- 
rzymy spadek napiecia. Znajae spadek 
napiecia i wartosc opornika, latwo o- 
bliczymy prad (w czesciach ampera). 
Jezeli uklad zawiera opornik katodo- 
wy, mozna wartosc pra.du plyna.cego 
przez lampe. obliczyc z wyniku po- 
miaru spadku napiecia na oporniku 
katodowyim. Gdy natomiast uklad nie 
ma ani jednego ,ani drugiego oporni- 
ka w obwodzie lampy, wielkose pra.du 
mozna stwierdzic tylko miliampero- 
mierzem p odpowiednim zakresie po- 
miaru, wl^czonym do obwodu anodo- 
wego, ,po uprzednim przerwaniu tego 
obwodu. 

Brak pradu anodowego moze bye 
spowodowany nastejoujqcymi uszko- 
dzeniami: 

— przerwa. w przewodach laxz^cych 
poszczogolne elementy obwodu anodo- 
wego 

— przerwa. w cewce transformatora 
posredniej czestotliwosci (L { — na rys. 
7). 

— zwarciem do chassis odbiornika 
(przebiciem) kondensatora C 0 filtra od- 
przQgajacego. 

— spaleniem opornika R 2 , 



W celu sci&lejszego okreSlenia usz- 
kodzonego odcinka mierzymy dodat- 
kowo napiecie miejizy punktami a t b 
i c z jednej strony, a chassis — z dru- 
giej. Brak napiecia miedzy punktem C 
a chassis moze bye spowodowany, tak 
przebiciem kondensatora C fi , jak i spa- 
leniem opornika R 2 . Przebicie konden- 
satora mozna rowniez stwierdzic, do- 
tykaja_c opornika R 2 , ktory wowczas 
bqdzie sie. grzat. Jezeli natomiast brak 
jest napiecia miedzy punktem a t a cha- 
ssis, a wystej>uje ono w punkcie .5, 
to przerwa znajduje sie. w uzwojeniu 
transformatora po£r. cz. (L 3 na rys. 7). 

Prad anodowy przez lampe. nie pry- 
nie, mimo normalnego napiecia na za- 
silaczu, przyczyna. tego v stanu moga. 
byd: 

— brak napiecia na siatce ekrano- 
wej 

— przerwa w obwodzie katody. 
Pierwszy rodzaj uszkodzenia mozna 

stwierdzic mierza.c napiecie na siatce 
ekranowej. Brak tego napiecia bqdzie 
spowodowany przerwa. opornika siat- 
ki ekranowej (Rj — na rys. 7) lub 
przebiciem kondensaftora C 5 w tymze 
obwodzie, albo przerwa. w lutowaniu 
na zla.czach. Przebicie kondensatora 
C 5 powodu je grzanie sie. opornika Rj. 

Przyczyna. braku pra_du anodowego 
moze bye rowniez zla praca ukladu 
ARW. W pewnych przypadkach na 
siatke. lampy wzmoonienia posr. cz. 
moze dostac sie, tak duze napiecie u- 
jemne, ze lampa zostanie , y zatkana" 
i pr^d anodowy plyna.c nie be.dzie. Usz- 
kodzenia takie odnosza. sie. jednakze 
do obwodow ARW, ktore rozpatrzy- 
li^my w artykule poprzednim. 

Przyczyn^ zlej pracy wzmacniacza 
posr. cz. przy normalnych wartosciach 
napiecia i pra.du anodowego moga. bye 
nasitejpuja.ee defekty: 

— zwarcie ktoregos z kondensato- 
tow obwodu strojonego posr. cz, (Cj> C 2 ,. 
C 3 lub C 4 na rys. 7) lub przerwa w 
doprowadzeniu do jednego z tych kon- 
densatorow; 

— przerwa lub zwarcie w jednym 
z wt6rnych uzwojen transformatora 
(L 2 lub Li); 

— duze Tozstrojenie obwodow posr. 
cz. 

Badanie transformatorow posr. cz. 
mozna przeprowadzic za pomoca. prob- 
nika lub omomierza. Poniewaz kazdy 
obwod sklada sie. z cewki i kondensa- 
tora trzeba sprawdzic osobno jeden i 
drugi element (przerwy w cewkach, 
zwarcia kondensatorow). 

W razie stwierdzenia, ze elementy te 
sa. w porzadku, mozna przyj^c, ze roz- 
strojone sa. transformatory posr. cz. 



Przy nieduzym rozstrojeniu odbiomik 
bQdzie pracowac, ale jego wzmocnie- 
nie nie zmnlejiszy si^. 

Zestrojenie obwod6w transforma- 
tora posr. cz. przeprowadza siQ za po- 
moca. generatora sygnalowego. Sposob 
zestrajania podano w dalszej czejsci ar- 
tykulu. 

Niekiedy we wzmacniaczach posred- 
niej czestotliwosci spotykamy sie. z 
oscylacjami pasozytniczymi. Jednym 
z char aktery sty cznych objawow oscy- 
lacji sa. w tym :przypadku gwizdy przy 
dostrajaniu odbiornika, szczeg61nie przy 
odbiorze slabszych stacji. 

Oscylacje takie wystejpuja. na sku- 
tek niepoza.danych sprze.zen mie.dzy- 
obwodami naleza.cymi do dwu roznych 
stopni odbiornika albo tez miQdizy ob- 
wod em siaitkowym i anodowym jednej 
i tej samej lampy. 

Sprze.zenie moze bye spowodowane 
wzajemnym wplywem obwodow przy 
wadliwym montazu, jak rowniez elek- 
tromagnetycznego lub elektrostatycz- 
nego 'sprzQzenia miedzy cewkami. O- 
pr6cz tego w odbiorniku moga. isiq 
znalez6 odcinki o pewnej opornosci 
(dla w. cz.), M6re b^da. wspolne dla 
obwodow dwoeh roznych stopni. 

Przyczyna. oscylacji moze bye jesz- 
cze: uszkodzenie ekran6w •cewek i 
przewodow, zty styk doprowadzen 
ekranu do chassis, zmniejszenie po- 
jemnosci kondensatorow blokujaoych, 
zmniejszenie ujemnego napiecia na 
siatce steruja^cej oraz zwie.kszenie na- 
piecia Via siatce ekranowej. 

Zanim przystapimy do usuwania 
przyczyny oscylacji, nalezy upewnic 
siQ, czy maja. one rzeczywi^cie swe 
zrodlo w stopniach posr. lub w. cz., 
a nie we wzmacniaczu m. cz. Wystar- 
czy w tym celu wyja.6 lamp^ stopnia 
detekeji. Gdy oscylacje usta.pia. mo- 
zemy by6 pewni ze przyczyna ich 
tkwi w stopniu w. lub po£r. cz. 

W odbiorniku, w kt6rym wyste.pu- 
j^ oscylacje nalezy przede wszystkim 
odsun^c od siebie przewody prowa- 
dzone zbyt blisko, a naleza.ee do roz- 
nych obwod6w (np. siatki i anody je- 
dnej lampy). Konieczne jest takze 
sprawdzenie ekranowania cewek i 
przewodow oraz 9tyku w doprowa- 
dzeniu do chassis. Nastqpnie nalezy 
zbadac probnikiem lub omomierzem 
koridensatory blokowe i pewnosc po- 
laczenia z innymi elementami ob- 
wodu. 

Duze znaczenie dla zapewnienia 
prawidlowego dziaiania odbiornika 
maja. wlasciwie dobrane warunki pra- 
cy. lamp. Badania takie mozna prze- 
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prowadzic tylko wtcdy, gdy oscylacje 
nie wyste,puja_. W celu zerwania oscy- 
lacji wystarczy wl^czyc midday siat- 
kQ sterujaca, laimpy i chassis konden- 
sator o pojemnosci 0,05 ~- 0,1 [iF. Na- 
lezy rowniez pamietac, ze dla usunie- 
cia niepoza.danych oscylacji wystarczy 
niekiedy niewielkie zmniejszenie na- 
pieeia na siatce ekranowej i zwiek- 
szenie poczatkowego ujemnego napie- 
cia na siatce sterujaoej. Osia.gamy to 
kosztem niewielkiego tylko zmniej- 
szenia wzmocnienia uktadu. 

Dla uchronienia wzmaoniacza w. 
i posr. czestotliwosci od powstawania 
niepozadanych oscylacji wlaeza sie do 
obwodow anodowych lamp filtry od- 
przegajace. Na podanym przykladowo 
schemacie (rys. 7) filtrem takim jest 
czlon skladaja.cy sie z opornika R> 
i kondensatora C c ; dlatego przy usu- 
waniu oscylacji nalezy sprawdzic ich 
stan i wartosci. Czasem zwiekszenie 
pojemnosci kondensatora filtra daje 
juz wlasciwe rezultaty. 

USZKODZENIA W STOPNIU 
PRZEMIANY CZEJSTOTLIWOSCI 

Stopien przemiany czestotliwosci 
sklada sie z dwoch czesci: mieszacza 
i oscylatora (heterodyny). Funkcje 
wytwarzania oscylacji i mieszania 
czestotliwosci moze spelniac jedna 
lub dwie laimpy. Mimo ze istnieje 
wiele roznych ukladow stopnia prze- 
miany, metoda ich badania i poszuki- 
wania uszkodzen jest w zasadzie 
jednakowa. 

Gdy odbiornik nie dziala z powodu 
jakiegokolwiek uszkodzenia w stopniu 
przemiany czestotliwosci, sprawdzenie 
jego obwodow nalezy przeprowadzac 
oddzrielnie dla czesci oscylacyjnej i od- 
dzielnie dla czesci mieszaja.cej. 

OSCYLATOR 

Przed przysta.picniem do badania 
tej czesci odbiornika nalezy upewnic 
sie, czy na anodzie lampy (oktoda 
lub Jxioda-heksoda) i siatce ekrano- 
wej sa. wlasciwe napieeia. 

Podstawowa. wada. oscylatora jest 
zanik drgan. Dlatego tez nalezy spra- 
wdzic przede wszystkim, czy oscyla- 
tof pracuje, a jezeli tak, to czy oscy- 
lacje nie zrywaja. sie po przejsciu na 
inny zakres. Sposob sprawdzenia po- 
dany zostal w artykule w n-rze 6 
RADIOAMATORA (Cz. I). 

Mozna polecic do£c prosty sposob 
zbadania pracy oscylatora. Regulator 
sily glosu ustawiamy w pozycji naj- 



wiekszego wzmocnienia i zwieramy 
kawalkiem krotkiego drutu te czesc 
agregatu kondensatorow obwodo- 
wych, ktora wchodzi w sklad obwodu 
oscylatora. Jezeli oscylator jest w 
porzadku i pracuje, to po zwareiu je- 
go drgania zostana. zerwane i do ob- 
wodu anodowego tego stopnia prze- 
dostanie sie impuls pra.du. 

Sprawdzenie oscylacji nalezy prze- 
prowadzic na kazdym zakresie falo- 
wym. Jezeli okaze sie, ze oscylator 
nie pracuje chocby na jednym tylko 
zakresie, nalezy zmienic lampe tego 
stopnia. Skoro i to nie pomoze, przy- 
sltepujemy do sprawdzania oddziel- 
nych obwodow czesci oscylacyjnej. 
Gdy w ukladzie z cewkami la^czonymi 
w szereg (jak w podanym na rys. 8 
przykladzie) oscylator nie pracuje na 
wszystkich zakresach, najbardzicj 
prawdopodobne jest przerwanie uzwo- 
jenia w cewce L 3 (rys. 8). 




Rys. 8 



Bywa takze, ze oscylacje nie po- 
wstaja. tylko na niektorych zakresach 
albo na jednym z nich; wtedy nalezy 
zbadac cewkq i kondensatorek wy- 
rownawczy tego zakresu. Jezeli uklad 
badanego oscylatora odpowiada poda- 
nemu na rysunku, sprawdzenie prze- 
prowadzamy w ten sposob, ze jeden 
ze sznurow omomierza przyla.czamy 
w punkcie m, a drugi do chassis, po 
czym przel^cznik zakresow falowych 
przestawiamy kolejno na rozn? po- 
zycje. Na zakresie z przerwanym 
uzwojeniem cewki omomierz wykaze 
przerwe. O ile uszkodzenie cewki jest 
mozliwe do usuniecia, usuwamy je 
sami, w przeoiwnym razie zamienia- 
my jcj na nowq. Kondensatorki wy- 
rownawczo sprawdzamy omomierzcm 
lub pr6bnikiem, po uprzednim odluto- 
waniu jednego z przewodow la.cza.cych 
kondensator z cewkq. 

Przyczynci braku oscylacji moze bye 
takze defekt przela.czndka zakresow 
falowych. Przela.cznik ten traci z cza- 
sem odpowiedni docisk sprqzyn na 
stykach niektorych obwodow. 



W niektorych typach odbiornikow 
z oktoda. lub heptoda. w stopniu prze- 
miany czestotliwosci oraz w ukladach 
z oddzieln^ lampa. dla oscylatora sto- 
suje sie uklad ze sprzezeniem kiduk- 
cyjnyim, w ktor}^! ina kazdym zakre- 
sie sa. dwie cewki: anodowa i siatko- 
wa. W takim odbiorniku nalezy r6w- 
niez sprawdzic na^pdecie na anodzie- 
oscylatora (druga siatka oktody lub- 
heptody) k-tore zwykle zawiera sie w 
granicach 100 150 V. Taka. kontro- 
le przeprowadzamy przy ustawieniu 
przela.cznika zakresow falowych, ko- 
lejno na wszyistkich pozycjach. 

Brak napieeia na wszystkich zakre- 
sach falowych moze bye spowodowa- 
ny: 

— przebdeiem kondensatora filtra 
odprzegaja.cego w obwodzie anodowym 
oscylatora; 

— sjpalenicm opornika tegoz filtra; 

— przerwa. w obwodzie anodowym 
oscylatora. 

Wyszukiwanie podanych defektow 
przeprowadza sie podobnie jak w u- 
kladzie ' rozpatrzonym poprzednio. 
Przy braku napieeia na jednym tylko 
zakresie sprawdzainy omomierzem 
cewke anodowa. tego zakresu. O ile 
jednak okaze sie, ze napiecie na ano- 
dzie oscylatora wystepuje na wszyst- 
kich zakresach, nalezy zbadac cewki 
obwodu siatkowego i kondensatorki 
wyrownawcze. 

USZKODZENIA W MIESZACZU 



Uklad typowego mieszacza przedsta- 
wiony jest na rys. 9. W wielu odbior- 




Rys. 9 



nikach uklad ten bywa bardziej zlo- 
zony. Jednakze dodatkowe elementy 
tego ukladu (strojone obwody, prze- 
l^cznik zakresow itp.) nie zmieniaja. 
zasadniczego chaiakteru ukladu. 

Przystepujc}c do badania kontrolu- 
jemy przede wszystklm napieeia na 
tych elektrodach lampy, ktore znaj- 
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duja. sie. w obwodzie mieszacza. Brak 
napiejcia na anodzie jest zwykle spo- 
wodowany przerwq w oporniku R 2 lub 
zwarciem kondensatora C 3 . Zwarcie 
tego osta.tnicgo latwo stwierdzic, gdyz 
w tym przypadku opornik Rj zagrae- 
je si§. Nie jest jednakze wykluczone 
jedno i drugie uszkodzenic, gdyz u- 
przednie zwarcie kondensatora C 7 
moze spowodowac przepalenie oporni- 
ka Rj. 

Inna. przyczyna. braku napiejcia moze 
bye uszkodzcnie cewki L 7 . Gdy nie 



stwierdzimy napieoia na siatce ekra- 
nowej nalezy w podobny sposob, jak 
przy sprawdzaniu obwodu anodowego 
skontrolowac opornik R 2 i kondensa- 
tor C4. Wyzsze od przewidzianego dla 
danej lampy napi^cie na anodzie lub 
siatce ekranowej zdarza sie, rzadiko; 
jezeli jednak je stwierdzimy, badamy 
wartosc opornikow w anodzie i siat- 
ce ekranowej. W przypadku, gdy na- 
piejeia na elektrodach lamp okazaly 
sie. w porza.dku, a uklad mieszajc|cy 
nie pracowal, nalezy sprawdzic cle- 



menty wchodza.ee do ukladu siatkowe- 
go, tzn. kondensator C. ; i opornik R 3 
(rys. 9). Przyczyna. nie dziatania mie- 
szacza moze by6 zwarcie kondensatora 
C 5 lub zetknieeie sie. koncowki oporni- 
ka z chassis (od .strony siatki). Bywa 
tez, ze uklad nie dziata na skutek 
defektu kondensatorka Cj. Sprawdza- 
my go po uprzednim odlaczeniu od- 
biornika z sieci i odlutowaniu jednej 
z koncowek cewki Lj transformatora 
posr. cz. 

d.c.n. 



Budowa prostej gtowicy magnefofonowej 



MONTUJAC samodzielnie magneto- 
fon zalecone jest stosowanie glo- 
wic produkeji fabrycznej, jednak ze 
wzgl^du na trudnoSci ich nabycia 
zmuszeni jestesmy wykonac je samo- 
dzielnie. Wykonanie dobrej gtowicy 
srodkami dostej)nymi dla radioamato- 
row jest dose trudne. Dlatego tez 
opracowano i z powodzeniem wypro- 
bowano prostq konstrukeje. glowicy, 
w ktorej jako rdzen uzyto tylko dwie 
blaszki z materialu wysokiej przeni- 
kalnosci magnetycznej — „permaloy" 
(Mu-metal). 

Wykonana glowica przedstawiona 
jest na rys. 5. Podstawe. jej zrobiono 
z kawalka blachy mosieznej grubosci 
1,5 mm wygie.tcgo w ksztalcie litery 
U (rys. 1), ktorego pionowe czesci na- 
cieto na dlugosci 7 mm. 




Rys. 1. 

Rdzen wykonany z 2 blaszek per- 
maloy grubosci 0,25 -2- 0,35 mm, dlu- 
gosci 28 mm i szerokosci 7 mm. Po- 
winien on bye, po obcieciu do wy- 
miarow i ksztaltu podancgo na rys. 2, 
pocynowany na obydwoch koncach 
na dlugosci okolo 6 mm. Nastqpnie 
konce rdzenia musza. bye bardzo do- 
kladnie wygladzone pilniczkiem, pa- 



niercm sciernym oraz kreda. rozpro- 
wadzona. woda. na kawalku szkla. 

Przy obrobce rdzenia nalezy zwro- 
cic uwage. na koniecznosc idealnej 
rownosci i rownolegiosci koricow jego 



1 
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to krowqdi dokhdnrs 
oorobic. ObydffQ kofice 
na6mm ocynkomi. 

Rys. Z 

blaszek, stykaja^cych sie. wzajemnie 
poprzcz wkladke. (folic.) miedziana.. 
NastQpnie nalezy wygia.c, jak pokaza- 
no na rys. 4a i przylutowac je do 




rdzen 



b 

Rys. 3 



mosi^znej podstawy po uprzednim 
wlozeniu w pionowq szczeline. kawa- 
leczka folii miedzianej (rys. 3). Gru- 
bosc folii powinna wynosic w glowi- 
cach odtwarzaja.cych 10-4-15 mikro- 
now (f.i), nagrywaja.cych 20 -5- 30 [A, 
kasuja.cych okolo 0,2 -r- 0,3 mm. 

Przed ostatecznym przylutowaniem 
do podstawy pozostalych dwoch kon- 
cow ixlzcnia nalezy wlozyc ceweczki. 
Po przyluitowaniu obydwa konce blach 
rdzeniowych tworza. szczeliny — przed- 
nia. i tylna, (wraz z wkladkami z folii). 
Przed przednia, szczelina. przesuwac 
sie. be_dzie tasma magnetofonowa, tyl- 
na zas — sluzy do zmniejszenia sta- 
lego namagnesowania glowicy, ktore 
w czasie pracy magnetofonu powoduje 
duze szumy. Ta strona gtowicy, po 
ktorej be.dzie przesuwac sie. tasma 
podlega dalszej obrobce. Wystaja.ca. 
folie. nalezy obcia.c nozykiem do go- 
Ienia, nast^pnie trzeba ostroznie, bardzo 
drobnym pilnikiem, usuna.d nadmiar cy- 
ny, po czym caloSc oszlifowac pa- 
piercm Sciernym. Czynnosc te. nalezy 
wykonac bardzo delikatnie, aby szcze- 
lina nie %degta deformacji. Wypelnio- 
na foli^ szczelina musi hyc po tej 
obrobce widoczna i nie posiadac zad- 
nych nierownosci. Ostateczne wypo- 
lerowanie moze odbyc sie. za pomoca. 
tasmy magnetofonowej, w czasie pra- 
cy lub lepiej — kreda. na kawalku 
szyby. 

Jako cewek do glowicy magnetofo- 
nowej mozna uzyc cewek ze slucha- 
wek radiowych. Do tego celu najlepiej 
nadaja. si^ cewki, ktore maja. rdzen 
o wymiarach 6 x 1 -8- 1,5 mm. Po- 
niewaz uzyte rdzenie glowicy maja. 
grubosc 0,25 -r- 0,35 mm — powstaly 
luz wypelniamy za pomoca. kawalkow 
pertinaxu lub innego materialu izo- 
lacyjnego. Dla wysokoomowej glowicy 
odtwarzaja.cej mozna wykorzystac 
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szczelma przednia zfoliq 
|/ fas no 




Rys. 4 



jzczelinQ tylna z foliq 



uzwojenie cewki ze sluchawki w ilosci 
5300 zwojow drutu o srednicy 0,05 w 
izolacji emalia.. Przy szeregowym po- 
la.czeniu obydwoch cewek indukcyj- 
nosc ich be.dzie wynosic okolo 4 H. 
Glowica moze bye wi^c uzyta we 
wzmacniaczu z wejsciem wysokoomo- 
wym. 




Rys. 5 



Rownolegle pola^czone ceweczki 
maja. indukcyjnosc okolo 1 H, a glo- 
wice wykonane z nimi moga, bye uzy- 
te w malych przenosnych lub amator- 
skich magnetofonach jako gtowice 
uniwersalne (nagrywaja^co-odtwarza- 
ja^ce), przy szybkosci tasmy 19 cm/sek. 

Dla wysokoomowych glowic nagry- 
wajqeych obydwie ceweczki powinny 
posiadac po 850 zwojow drutu o Sred- 
nicy 0,1 mm w izolacji emaliowej. 
La_czy sie_ jo szeregowo. W tym przy- 
padku indukcyjnosc uzwojenia glowicy 
wynosi okolo 100 mH. 

Dla glowicy kasuj^cej ceweczki ma- 
ja^ uzwojenie 2 x 120 zwojow drutu 
o srednicy 0,25 mm w emalii i jedwa- 
biu. Pola^czone sa, one rowniez 
szeregowo. 

Bardzo wazna. rzecza., od ktorej za- 
lezy dobroc nagrywania i odtwarza- 



nia, jest prostopadle do brzegow tas- 
my ustawienic szczeliny w glowicach. 
Do .tego celu sluzy urza_dzenie poka- 
zane na rysunku 6, gdzie za pomoca. 
srubki mozliwe jest regulowanie, w pe- 
wnym stopniu, ustawienia szczeliny 



eg. 



materiat 
^A tprtzynujQCu 



Rys. 6 

wzgle_dem tasmy. Ustawienie glowicy 
odtwarzaj^cej mozna wyregulowac za 
pomoca. tasmy juz nagranej na innym 
magnetofonie. Glowice nalezy- zaekra- 
nowac za pomoca. ekranu wykonanego 
z permaloyu dla uniknie.cia wplywow 
obcych- pol magnetycznych. 

Wykonana w opisany wyzej sposob 
glowica nie moze sie. rownac pod 
wzglqdem trwalosci z glowicami fa- 
brycznymi, ze wzgle.du na uzycie 
cierukich blaszek permaloyu, jednak 
przewiduje sie. , ze bqdzie ona praco- 
wala w sposob zupelnie zadawalaj^cy 
okolo 300 godzin. 

Opracowal na podstawie literatury 
zagranicznej 

J. Krzy/anowski 



PIERWSZA L^CZNOSC W PASMIE 3300 MHz 
W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ 

W sabots, dnia 25 czerwea 1955 r. o godz. 14.00 czasu 
£rodkowo-europejiskiego kolektywy radiostacji klubowych 
OK2KBA i OK2KBR przysta_pily do prob inawia.zania la.cz- 
nosci aia fali 10 cm tj. w* pa&mie amatorslkim 3300 MHz. 
Uzyte w pr6bach urzadzenie nadawczo-odbiorcze OK2KBA 
bylo demomstrowame ma IIL ogolnokrajowej wystawie prac 
amaitorskich w Pradze i magrodzone II nagroda.. Zdj^cie 
tego urzqdzenia bylo zamieszczono w numerze 6 „Amater- 
skiego Radia" ma str. 169. Proba laczmosci zostala przepro- 
wadzona w terenie ma odleglosc ok. 500 m. Po zaimstalo- 
waniu urza_dzeri, o godz. 15.30 czasu srodkowo-europejskie- 
go zostalo mawia^zane obustronne QSO telegrafiQ modulo- 
wana. i telefonia. z raportami S9. 

Przeprowadzcnie pr6b bylo .pierwotnie plainowame na za- 
wody UKF: „Dzien Rekordu", ktore odbyly siQ 19 czorwca 
1955 r. Z Tiieprzewidzianych jednak przyczym urzadzenie 
OK2KBR nie bylo gotowe na czas tak, ze proby musialy 
zostac przelozone. Dalsze proby nasta.pi4 po zakoriczeniu 
I ogolnokrajowej spartaikiady, a konstruktorzy urz^dzen 



maja. nadzicjq, ze uda im si§ osia.gna.c o wiele wi^ksze od- 
leglosc i. 

Ten sukces brnenskich krotkofalowcow jest polwicrdze- 
niem iszybkiego rozwoju i post§p.u techniki UKF w Cze- 
choslowacji. Wystarczy przypommiec, ze jeszcze niedawno 
proby w pasmie 144 MHz Ibyly czyrns wyja.tkowym; w te- 
gorocznym „Dniu Rekordu" natomiaist — pasma tego uzy- 
wano do laeanosci pomocniczej mi^dzy istacjami, dokony- 
wuj^cymi pi'ob QSO ma 1215 MHz. Lacznosc na 144 MHz 
funkcjonowala jak telefom. 

Urzqdzenia ma 420 MHz, ktore w zeszlorocznym „Polmym 
Dniu" przysparzaly jeszcze mie malo Iklopotu, zostaly juz 
zdecydowanie ulepszone, a w pasmie 1215 MHz amatorzy 
czechoslovvaccy osia.gne;li inajwiekszy sukces zdobywajqc 
^wialowy rekord odleglo&ci (200 km). 

To osiajgmiecia stawiaja. czechoslowackich amator6w- 
ultrakrotkofalowcow na pierwszym miejscu w Europie Srod- 
kowej i ^wiadcza. o niezmiernie korzystmych warunkach 
pracy i pomocy jakie zapewnia im SVAZARM. 

Na podstawie korespondencji 
Zdenka Skody 

SP5FM 
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Wyniki Mi^dzynarodowych Zawodow Radiotelefonicznych 

zorganizowanych z okazji DNIA RADIA przez Centralny Radioklub DOSAAF — ZSRR 



Miqdzynarodowa Komisja Sqdziowska Zawodow ,.Dnia 
Radia" oglosila wyniki Miqdzynarodowych Zawodow Radio- 
tele fonicznych, ktore odbyly sie dnia 8 maja 1955 r. W za- 
wodach wziqlo udzial 253 nadawcow i 359 nasluchowcow, 
w tym z Polski zaledwie 16 nadawcow i 8 nasluchowcow. 
Komisja Sqdziowska skladala siq z przedstawicieli uczestni- 
tzqeych krajow. Qlownym Sqdziq zawodow byl Bohatcr 
Zwiqzku Radzieckiego — znany na calym swiecie radio- 
operator pierwszej ekspedycji „Biegun Polnocny" — Ernest 
Krenkiel. Glownym Sekretarzem Fiodor Roslakow, mistrz 
sportu radioamatorskiego, znany radiotelegrafista. Ponadto 
w sklad Komisji, jako zastepcy Glownego Sqdziego wcho- 
dzili: Karl Krbec (Czechoslowacja), Anatol Jeglinski (Pol- 
ska), Wirami Mikorz (Wqgry), Peter Chrystian (Rumu- 
nia), Georgi Apostolow (Bulgaria), Mikolaj Kazanski (ZSRR). 

Poszczegolne uczestnicza.ee kraje zajqly w klasyfikacji 
ogolnej zespolowej nastepujqce miejsca: 



Nasluchowcy: 



Nadawcy: 

1. ZSRR 

2. Czechoslowacja 

3. Polska 

4. Rumunia 

5. Bulgaria 

6. W$gry 



Nasluchowcy: 

155.860 pkt. 1. ZSRR 491.559 pkt. 

107.680 „ 2. Czechoslowacja 226.316 

26.480 „ 3. Rumunia 61.525 

11.407 4. Polska 38.6711 

10.122 , 5. Bulgaria 28.540 

3.667 „ 6. W^gry 9.852 



Wyniki czolowych stacji przedstawiajq siq nastqpujqco 
(kolejne kolumny oznaczajq: miejsce w punktacji ogolnej, 
znak, ilosc QSO, ilokc roznych korespondentdw, ilosc pun- 
ktow): 



Nadawcy: 

•1. UA3CR 103 64 19264 

2. UA3KWA 102 64 17920 

3. OK1KTW 109 56 17752 

4. UB5KAD 108 56 17708 

5. UA4KCE 103 53 15953 

6. UB5KAA 100 59 15694 

7. UB5KBE 93 55 14905 

8. UR5KBB 95 52 14300 

9. UA4FC 92 53 13568 
10. UA4CB 82 55 13440 



Nasluchowcy: 

1. UA3FC 225 128 82941 

2. UA3FU 198 125 79750 

3. UB5 — 4817 184 99 52668 

4. UA3— 15044 158 1 05 45770 

5. U A3— 115062 166 96 43008 
fi. UB5— 5246 166 92 41952 
7. UA3— 15080 159 93 39525 
8. OKI — 00642 186 68 37944 
9. UA3— 15011 143 88 36344 

10. TJB5— 5551 165 91 36309 



na dalszych miejscach uplasowali siq: 





• 


Nadawcy: 


11. 


OK2KYK 


29. 


LZ1KSA 


12. 


UB5KAG 


30. 


SP5AL 


13. 


OK2AG 


31. 


LZ1.KAA 


14. 


SP9KAD 


32. 


SP7KAN 


15. 


OK2K.TB 


33. 


LZ1KSP 


16. 


OK1KHK 


34. 


SP5BR 


17. 


OK1KKR 


35. 


JUZ1KDP 


18. 


OK1UQ 


36. 


HA2KTB 


19. 


OK3KRN 


37. 


SP4KAI 


20. 


OK2KGZ 


38. 


SP5KAB 


21. 


OK1KAA 


39. 


SP5AM 


22. 


Y03RD 


40. 


LZ2KSK 


23. 


SP9KAS 


41. 


SP5BQ 


24. 


LZ1KAB 


42. 


LZ2KAC 


25. 


SP5FM 


43. 


LZ2KST 


26. 


Y03RF 


44. 


Y03ZR 


27. 


HA5BB 


45. 


HA5KBZ 


28. 


YQ3GM 


46. 


L.Z1KRF 



Nasluchowcy: 



11. OK2— 093947 

12. TJB5 — 16659 

13. OK2— 093838 

14. OK2— -1020201 
115. OK2— 114557 



16. OK2— 104052 

17. OK2— 135214 

18. OKI — 011350 

19. OK2— 111206 

20. OKI — 0165 



2.1. SP9— 107 

22. Y07— 480 

23. Y02— 14 

24. SP3— 044 

25. Y06— 436 

26. Y03— 444 

27. LZ 1—3145 

28. SP3— 045 

29. SP9— 503 

30. LZ1^112 N 

31. LZ1— 116 

32. Y05— 012 

33. LZ1— 119 



34. Y08— 649 

35. Y06— 482 

36. Y03— 432 

37. Y03— 393 

38. HA2 — 0505 
39 Y07— 938 

40. HA0 — 6001 

41. 1IA7— 5014 

42. LZI— 3148 

43. HA7 — 5013 

44. P. Panteliow (LZ1) 

45. HA 1—0150 

46. SP4 — 001 



Wyniki polskich uczestnikow zawodow przedstawiajq siq 
nastqpujqco (rubryki jak poprzednio + nazwa stacji klu- 
bowej lub nazwisko operatora stacji indywidualnej): 

.» 

Nadawcy: 



1. 


SP9KAD Krakowski Klub kacznosci lp2 


75 


59 


12703 


2. 


SP9KAS Stallnogrodzkl Klub tarcnosci LP2 


50 


.15 


5180 


• 


SP5FM W. Nictyksza — Warszawa 


42 


2fi 


3094 


4. 


SP5AL A. Lutynsfki — Warszawa 


22 


20 


1280 


5. 


SP7KAN L6dzki Klub bacznosci LP2 


28 


16 


1248 


fi. 


SP5BR E. Raczek — Warszawa 


20 


15 


870 


7. 


SP4KAT Bialostocki Klub baczn. LPZ 


17 


13 


663 


B, 


SPSKAB Warszawski Klub bacznosci LP2 


14 


13 


520 


<j. 


9P5AM M. Kasia — Warszawa 


15 


12 


516 


10. 


SP5BQ W. Ostrows-ki — Warszawa 


12 


11 


374 




Nasluchowcy: 








1. 


SP9— 107 A. Sucheta — Krakow 


92 


57 


14478 


2. 


SP3 — 044 H. Jankowski — Poznan 


60 


54 


8208 




SP3 — 045 Z. Maciejewski — Poznan 


62 


46 


7268 


4. 


SP9— 503 j. Twardzicki — Nowa Huta 


55 


45 


7245 


c 


9P4— 001 T. Lukaszewicz — Bialystok 


14 


14 


532 


fi. 


SP— 4 Bialystok 


14 


13 


390 


7. 


SP9— 211 K. Sajdak — Tarn6w 


12 


10 


320 


0. 


SP9 — 212 T. Szymkowink — Tarndw 


11 


10 
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Osiqgniqte w tych zawodach przez stacje polskie wyniki 
sq niewqtpliwie wielkim krokiem wstecz w porownaniu 
z poprzednimi tego rodzaju imprezami. Nie mozna ich wy- 
tlumaczyc nawet zbyt poznym powiadomieniem uczestni- 
kow i rozeslaniem regulaminu przez organizatorow (niektore 
stacje zapoznaly siq z regulaminem szczegolowo dopiero po 
zawodach!), gdyz w podobnej sytuacji znalezli siq rowniez 
np. krotkofalowcy czechoslowaccy. Wyniki dowodzq jeszcze 
raz zdecydowanego braku gotowosci, slabego zorganizowa- 
nia i poziomu techniczno-operatorskiego naszych foni- 
siow. Dodatkowo przykrym jest fakt, ze nasi najbardzie* 
zaawansowani technicznie i czolowi operatorzy krotkofa- 
lowcy (np. SP3AN, SP3PK i inni) nie biorq wcale udzialu 
w zawodach fonicznych. 

Wybitnie nieprzyjemny i nieetyczny w stosunku do in 
nych uczestnikow zawodow byl fakt nienadeslania dzien- 
nikdw przez nastqpujqce stacje polskie: SP2KAC, SP3AK, 
SP3KBC, SP5CC, SP8KAF. Z opoznieniem nadeslala log 
i nie zostala sklasyfikowana stacja SP2GS. Z. podobnych 
faktow bqdq w przyszlosci wyciqgane konsekwencje orga- 
nizacyjne do zawieszenia licencji wlqcznie. Nienadeslanie 
logu §wiadczy o braku dyscypliny organizacyjnej, lekcewa- 
zeniu innych uczestnikow zawodow (obniza punktacjq ko- 
respondentom) i stanowi zaprzeczenie sportowego „ham 
spirit'u u . Ponadto wplywa niekorzystnie na dobrq opiniq 
jakq cieszy sie zagranicq kr otkoj alar s two polskie. 
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Jak wykonac potencjometr 
drutowy 

WPRAKTYCE radioamatorskiej za- 
chodzi czejsto potrzeba zastosowa- 
nia potencjometrow drutowych. Nie- 
rzadko napotykamy na trudnosci w 
zaopatrzeniu siQ w potrzebne nam po- 
tencjometry. Co robic w takim przy- 
padku? 

Sprawa o tyle prosta ze potencjo- 
metr drutowy o dowolnej opornosci 
mozna wykonac we wlasnym zakresie. 
Potrzebny bejdzie do tego celu zuzyty 
(o wytartej juz masie oporowej) po- 
tencjometr masowy typu PW, z wy- 
la.cznikiem lub bez, zaleznie od po- 
trzeby. Po ostroznym odgie.ciu zacze- 
pow na metalowej obudowie poten- 
cjometra (1) na rys. la — usuwamy 
pierscien (2) j wyjmujemy os z suwa- 
kiem (3). Plytke. w ksztalcie podkowy 
z masa. oporowa. (4) zdejmujemy i 
spilowujemy lub nawiercamy usuwa- 
jac nity (5) na rys. lb. Przy zdejmo- 
waniu plytki z masa. oporowq nalezy 
zwrocic uwage., aby nie ulegla ona 
pe.knie.ciu (szczegolnie w miejscu ni- 
towanym). 




Naste.pnie zyletka. luh papierem 
sciernym zeskrobujemy z plytki mase. 
oporowa, i posluguja.c sis juz czysta, 
plytka., jako szablonem, wycinamy z 
preszpanu lub naparafinowanej tek- 
tury drugs tak$ sama, plytke. o gru- 
bosci 1 mm. Cfoie plytki sklejamy 
(cement Cristal lub klej celuloidowy). 
Na tak przygotowana. plytke. najwi- 
jamy oporowy drut izolowany o 
zmierzonej uprzednio opornosci, zwra- 
cajqc uwagQ na to, aby drut zmiescii 
sie. na plytce. Nawijanie rozpoczyna- 
my przewlekajac kilkakrotnie oczysz- 
czony z izolacji koniec drutu przez 
otworek na jeden z koncow plytki, 
a naste.pnie — w odleglosci 5 mm od 



otworka nawljamy drut seisle zw6j 
obok zwoju, gdyz w przeciwnym ra- 
zie regulacja opornosci nie be.dzie 
plynna. Nawijanie kohczymy w po- 
dobny sposob. Plaszczyznq uzwojcnia 
pokrywamy klej em celuloidowym. Po 
wyschnie^ciu — drobnoziarnistym pa- 
pierem sciernym wycieramy warstew- 
ke_ kleju i z izolacji drutu wzdluz 
drogi styku z suwakiem. 

We.gielek znajdujacy sic. na kon- 
cowce suwaka nalezy usuna.c, sama. 



kohcowke. zagiafc w kierunku uzwo- 
jenia i (dla uzyskania dobrego styku 
ze zwojami) lekko spilowac na piasko. 
Z kolei nalezy osadzic plytke. z uzwo- 
jeniem i jak poprzcdnio zanitowac 
lub zakre.cic srubami, zalozyc suwak, 
pierscien i obudowe.. 

Najwi^ksza opornosc, jaka. mozna 
uzyskac, wynosi okolo 3500 omow. 
Obeiazenie takiego potencjometru nie 
moze przekraczac 1,5 W. 

Jacek Sawicki 



Stale Wsp6izawodnictwo Nadawcow i Nasluchowcow 

Zestawienie za I pofrocze 1955 r. 

(Z powodu braku miejsca podajemy tylko punktacje. nadawc6w, zestawienie 
osi^gni^c nasluchowcow podamy w nast^pnym numerze) 
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Konserwacja odbiornika radiowego 



ODBIORNIKI « radiowe cz<?sto ulegaja, uszkodzeniom mie 
tylko dlatego, zc sa. zle zbudowane Tub nie maja, wy- 
starczajacej wytrzymalosci mechanicznej, lecz rowniez dla- 
tego, ze niewlasciwie je eksploatujemy albo tez nieodpowied- 
nio sie. z nimi obchodzimy. 

Kazdy lub przynajrnniej wi^kszosc z nas ma do czynietnia 
z delikatnym zegarkiem, ktory nie w mniejszym stopniu niz 
odbiornik narazony jest na uszkodzenie. Jednakowoz zega- 
rek sluzy nam przez wiele lat, poniewaz obchodzimy sie 
z Tiim ostroznie. Inaczej jednak bywa z odbiornikiem radio- 
wym. Takich srodkow ostroznosci w stosunku do niego nie 
stosujemy, uwazajac je jako blahe, mimo ze w innych 
przypadkach sa. one dla nas prawem. 

Wspomniany jako przyklad zegarek chronimy od pylu 
i innych zanieczyszczeri, nakr^camy bardzo ostroznie, aby 
nie uszkodzic spr^zyny, chronimy przed wstrzasami lub 
uderzeniami itp. Tak samo jak z zegarkiem powinnismy sie 
obchodzic z odbiornikiem radiowym. Oczywiscie trzeba zna<5 
najpierw podstawowe zasady konserwowania go podczas 
oksploatacji. Sprobujmy podad niektore z nich. 

GDZIE USTAWIAC ODBIORNIK RADIOWY? 

Zagadnienie to moze na poz6r nie miec zadnego znaczenia. 
Ale tak nie jest. Odbiornika nie powinno sie. ustawiac na 
parapecie okiennym lub W miejscu narazonym na wilgoc. 
Nie mozna go rowniez ustawiac W poblizu pieca lub innych 
urzadzeri grzejnych. 

Wilgoc bardzo ujemnie wplywa na odbiornik. W zawilgo- 
conych cze^ciach obniza sie. opornosd izolacji, W wyniku 
czego zwieksza sie. uplywosc pra_dow 1 zmieniaj^ si<> warunki 
pracy odbiornika. Pod wplywem wilgoci utleniaj^ sie, miejsca 
lutowan i styki, szybko ulegaja. uszkodzeniom przewody na 
uzwojeniach cewek, transformatorow itp., deformuj^ sie, 
drewniane i papierowe czejsci, wypacza sie. i rozkleja skrzyn- 
ka odbiornika. Z drugiej strony przechowywanie odbiornika 
w bardzo suchym i zbyt ocieplonym miejscu powoduje 
rozsychanie siQ i paczenie skrzynki. 

Odbiornik ,powinien bye przechowywany w normalnej 
temperaturze. Najlepiej ustawic go na stole lub specjalnym 
stoliczku, w .ta'kim miejscu, aby doste^p do niego byl swo- 
bodny i aby nie trzeba bylo aparatu przestawiad lub prze- 
suwad. Pod skrzynke. zaleca sie, podlozyc kawalek wojloku, 
materialu, gumy lub inna. podkladke. elastyczna., ktora zabez- 
pieczy odbiornik przed ewentualnymi wstrzasami. 

Na skrzynce odbiornika nie malezy ustawiac wazonow 
z kwiatami lub innych przedmiotow, poniewaz moga. one 
uszkodzic powierzehnie. skrzynki, a w przypadku wylewania 
sie. wody — zwarcia w jego montazu. 

Nie mniej szkodliwie na prace. odbiornika dziala pyl. Po- 
woduje on r6wniez uplywnosc prad6w w obwodach, wyste.- 
powanie szum6w i trzaskow podczas pracy, a w polaezeniu 
z wilgocia. — powstanie zwarc. Dlatego tez odbiornik nalezy 
co pewien czas przecierac* sucha. i czysta. szmatka,, a „wne/« 
trze" odkurzac mi^kkim pedzelkiem. 

WLAGZAtflE I WYLACZANIE ODBIORNIKA 

Przed samym wlaczeniem nowego, nieznanego dobrze 
jeszcze odbiornika, zaleca sie: zapoznanie sie. wpierw z jego 
budowa, i obsluga. na podstawie zalaczonej instrukeji fa- 
brycznej. Nalezy zapoznac sie; r6wniez z rozmieszczeniem 
lamp, ze sposobem podla.czania zr6del zasilania (przede 
wszystkim w odbiornikach bateryjnych), rozmieszczeniem 



wszystkich poknjlel i ich przeznaczenicm. Nalezy zapami^tac 
ilosd skokow przelacznika i kierunek obracania galek. 

Przed wlaczeniem po raz pierwszy odbiornika do sieci 
nalezy obowia.zkowo sprawdzic, czy jest on dostosowany do 
zasilania przy takim wlasnie napi^ciu sieci oraz czy prze- 
lacznik pierwotnego uzwojenia transformatora lub oporni- 
kow znajduje si^ we wlasciwym polozeniu. Jedynie po tak 
dokladnym sprawdzeniu i zaznajomieniu sie. z odbiornikiem 
mozna przyst^pic do jego uzytkowania. 

Anten^ i uziemienie .nalezy zawsze wl^czac we wlasciwe 
gniazd-ka. Uziemienia nie wl^cza sie. w gniazdko „antena c< 
i na odwr6t. Pokr^tlem strojenia obracamy plynnie bez 
naglych skokow. Jesli pokr^tlo przel^cznika^ podzakresow 
nie chce sie. obrocic*, nalezy upewnic si^ czy probujemy 
obracac je w prawidlowa. strong. Nie trzeba stosowac sily, 
poniewaz prowadzi to do powazniejszych uszkodzeri.' 

Wyl^czaj^c odbiornik przel^czamy wylacznik w polozenie 
„wyl^czone << , a poza tym wyjmujemy wtyczke: z gniazdka 
sieci zasilajacej. Jesli wskutek spadku napi^cia <%ieci prze- 
l^cznik regulujacy zasilanie zostal przelaczony z wyzszego 
napi^cia na nizsze, np. z 220 V na 200 V, to po wyl^czeniu 
odbiornika przel^cznik ten nalezy ustawic w polozenie 220 V. 
W przeciwnym razie mozna zapomniec przy ponownym uru- 
chomieniu odbiornika o dokonanym przel^czeniu i spowo- 
dowac uszkodzenie (np. przepalenie w!6kien zarzenia lamp). 

Wykorzystuj^c do odbioru anten^ zewn^trzn^, odl^czamy 
j$ od odbiornika kazdorazowo po ukonczeniu pracy i l^czy- 
my z przewodem uziemienia. Antena wl^czona (szczegolnie 
w porze letniej) moze by 6 przyczynq uszkodzenia odbiornika 
przy wyladowaniach atmosferycznych. W antenie bowiem 
moze zaindukowad siq wowczas duza SEM i pr^d b^dzie 
dazyl do splyni^cia do ziemi. Jezeli antena b^dzie uzie- 
miona, pr^d ten swobodnie splynie do ziemi i miedzy 
anten^ a ziemia, nie b^dzie roznicy potencjalow. W przy- 
padku za^, gdy antena b^dzie przyl^czona do odbiornika, 
prad d^z^c do splyni^cia do ziemi, b^dzie zmuszony plyn^c 
przez obwod antenowy, co moze spowodowad jego uszko- 
dzenie (np. spalanie, opalenie izolacji itp.). 

OBCHODZENIE SI5 Z LAMP AMI I INNYMI 
CZJJSCIAMI SKLADOWYMI 

Wszystkie czynnosci zwi^zane z okresowym przegl^dem 
odbiornika nalezy wykonywac bardzo ostroznie. Duze zna- 
czenie ma prawidlowe obchodzenie si^ z lampami radio- 
wymi. Lampa, jak wiadomo, szybko obniza swa. zdolnosc do 
pracy wskutek przegrzania (przezarzenia) wlokna, a poza 
tym na skutek oderwania si$ szklanego balonika od cokolu. 
Dlatego tez nalezy przyjac za prawidlo, ze przy wstawianiu 
lamp w podstawki nalezy trzymac nie za balon lampy, lecz 
za cokol. Jezeli lampa tak mocno tkwi w podstawce, ze 
trudno j^ wyjqd r^k^, to trzeba podwazyc j^ za pomoc^ 
wkr^taka, wprowadzaj^c jego ostrze pod cok61. 

Lampy ulegajq uszkodzeniom rowniez na skutek silnych 
uderzen i wstrzas6w; stluczeniu moze wowczas ulec sam 
baloi* szklany. 

Przy przegl^daniu odbiornika nie nalezy odkr^cac" zadnych 
wkre.tow lub nakr^tek, a w szczegolnoici tych, kt6re 
pomalowane farbs lub lakierem. Te ostatnie dlatego wlasnie 
sa. pomalowane, aby rzucaly siQ w oczy i by kazdy od razu 
mogl je zauwazyc i odroznid. Odkr^canie ich narusza ze- 
strojenie ukladow odbiornika. 

Przy scislym przestrzeganiu wymienionych wyzej prawidel 
eksploatowany odbiornik o^dzie dobrze pracowal przez dlugi 
okres czasu, niekiedy nawet przez 'kilka lat. c. S. 
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DOKONCZENIE ZE STR. 16—17 



Bogato byl rcprczcntowany czechoslowacki przemysl radiotechnlczny (wystawcy TESLA i KOVO). Procz odbiornikow 
radiofonicznych, telewizora, przyrzadow pomiarowych i lamp demonstrowal on nowy typ odbiornika komunikacyjiiego, 
przypominafaccgo ntcktorymi, nielicznymi zresztq szczegolami, LAMBDIJ. Podobny asortyment demonstrowal wysoko 
rozwini^ty we^ierski przemysl radiotechniczny (glownie ORION i TUNGSRAM), ktorcgo wytwory znane s:* u nas 
niemal kazdemu radiotechnikowi. 

Nic zabraklo na Targach nawet stoisk radiowych Chinskiej Republiki Ludowej, w ktorych zobaczyc mozna bylo roz- 
maite czesci radiowc (kondensatory i doskonale oporniki), lampy i odbiorniki radiofonieznc. 

Firmy zachodnio-europejskie wystawialy przede wszystkim piQkne telewizory (Philips, Blaupunkt, A.C.E.C. i in.), 
magnetofony (niemal wszystkie firmy z Philipsem na czele), odbiorniki radiofoniczne (fot. 4 — austriackie odbiorniki 
przenosne i turystycznc), sprzei pomiarowy (NORMA, Chauvin Arnoux, Compagnie Generate cVElectricitc, Nova, A.C.E.C. 
Bosch, Ericson i in.) oraz akcesoria radiowe (Siemens & Halske, Czeia Nissl i in.). Francuski koncern TEVEA demonstro- 
wal specjalnie sprzet telewizyjny: kamer$, telewizor (fot. 8) oraz ikonoskopy, superikonoskopy i kineskopy (fot. 9) 
W stoisku austriackim znalazl miejsce bogaty asortyment mikrofonow znanej u nas firmy AKG (fot. 2). 

Opisywanie wystawionych eksponatow zajeloby z pewnosci^ caly numcr naszego miesiecznika; nie wspomnielismy 
przeciez wcale o morskim sprzecie radiowym: nadajnikach, odbiornikach, autoalarmach, radarach i echosondach firmy 
„Dansk-Radio", belgijskich nrzcidzeniacli radarowych A.C.E.C, szwedzkim radiotelcfonic FM — „SRA" i wiclu, wielu 
innych. Dowodza; one tylko raz jeszcze korzysci wyplywaj^cych ze swobodnej wymiany handlowej miedzy narodami 
i ... olbrzymiego rozwoju swiatowcj radiotechniki. 

Ciekawsze eksponaty beda^ opisywane w dalszych numerach naszego miesiccznika. 



Jurkowski Wladyslaw, Piastow, ul. 
Mazurska 15 m 10, wymieni 2 nowe 
lampy typu 2K2M za I i III torn 
„R6hrcntasehenbuch" lub za II i IV 
torn „Empfanger Schaltungen". 

Gosciniak Marian, Pleszew, ul. Pod- 
gorna 20, poszukuje ramienia da adap- 
tera (bez wkladki) czechoslowackiej 
produkeji, model P40. Oferuje wza- 
mian woltomierz tablicowy 60 V. 

Nietyksza Wojcicch, Warszawa 22, ul. 
Filtrowa 81 m 12, poszukuje kwarcow: 
2625, 3500, 4375, 5250, 6125, 8750, 10500, 
12250, 17500, 24500 kHz. Wzamian ofe- 
ruje rozny sprz^t radiowy. 

Matusiak Tadcusz, Wroclaw 9, ul. 
Szenwalda 7 m 3, poszukuje „Kr6tko- 
falowca Polskiego" nr 1-5, 7, 10-12 
z 1930 r.; nr 1-3, 10-12 z 1931 r.; nr 
5-9, 12 z 1932 r.; nr 1 i 4 z 1933 i\; 
nr 2-8 z 1938 r. Wzamian oferuje inne 
numery ,,Krotkofalowca Polskiego" lub 
sprzet radiotechniczny. 

Pinkowski Mieczyslaw, Lubliniec, ul. 
Armii Czerwonej 75, wymieni lampy 
CB8S, 6N7S, 6K7, 6P3S oraz elektrolity 
2x32 jaF i 2x8 j.iF/450 V za zesp61 wej- 
sciowy i oscylator z przela_cznikiem fa- 
lowym (z Pioniera lub Mazura). 

Buczynski Jakub, Jesionowo, pow. 
Pyrzyce, poszukuje pilnie lampy typu 
WG36 wzamian za inny sprzet radiowy. 

Jaros Miroslaw, Warszawa, ul. Inzy- 
nierska 7 m 27, wymieni glosnik WD 
1,5 W (dynam.), lamps UCH21, konden- 
sator obrot. 500 pF za 2 lampy RV2, 
4P700, kondensator obrot. 200-^300 pF 
i przela^cznik blyskaw. 4-pozycjowy. 

Capiat Jan, Stalowa Wola, ul. 1-Maja 
3 m 9 wymieni lampy 2K2M i 6cJ)5 
(nowe) za VI, VII, IX torn „Empfanger 
Schaltungen". 

Sardyka Eugeniusz, Gdansk, ul. Gro- 
bla Angielska 3 m 5, poszukuje silni- 
czka do adaptera i ramienia z glowkg, 
oferuje wzamian 2 filtry posr. cz. 468 
kHz, kondensatory blokowe 3,7 uF/2000 
V, 2 neonowki 200—260 V, dlawiki do 
swietlowek, kompletny rocznik RADIO- 
AMATORA (1954) oraz ksiazki: „Jak 
czytac schematy radiowe" — inz. Klim- 
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czewskiego, „Poradnik Radioamatora" — 
inz. Szczurka, „Instalacje glosniko- 
we" — Majewskiego. 

Jakubaszck Mieczyslaw, Nadarzyn, 
ul. Bloriska 6, w r oj. warszawskie, ma 
do wymiany: nr mies. Radio 1-10 z 
1947 r.; nr 4,5, 7-9, 11 i 12 z 1948 i\, 
nr 7-9 z 1949 r.; nr 7 i 8 z 1950 r.; 
roczniki RADIOAMATORA 1951, 1952, 
195° i 1954; ksiazki z dzicdziny radio- 
techniki w j^zyku polskim; lampy 
UX280, 6K7, 6F5 (2 szt), EF9, EF6:, 
2 skale do Pioniera; transformator sie- 
ciowy do Mazura; zespol cewek do od- 
biornika VE301 W; sirutory; przetwor- 
nice. 12/330 V; rozne kondensatory i 
oporniki, wibrator WGl-12a, elektro- 
lity, bezpieczniki, mikrofon wQglowy 
(reporterski) i inne czQsci z demontazu 
odbiornikow. Poszukuje: Vade Mecum 
lamp radiowych, tomu VI — X .,Em- 
pfanger Schaltungen", lampy oscylo- 
graficznej, lamp EF14, AK2, EBL21, 
ECH4, D25, D21, Dll oraz innych cze- 
sci skladowych. 

Pawelek WojcieCh, Gliwice, ul. Stali- 
nogrodzka, Dom Akademika 2 m 9 wy- 
mieni na drobny sprzet radiowy mies. 
radziecki „Radio" nr 8, 9, 12 z 1951 r.; 
nr 1, 6 z 1952 r.; nr 9, 10, 11, 12 z 
1953 r. oraz ksiazki: .,Radiofonia" x cz. I 
i II — Cetnera i „Podstawy Radio- 
techniki". 

Dorzak Jozef, Zywiec, ul. Kosciu- 
szki 41, poszukuje nr 8 z 1953 r. oraz 
9 i 12 z 1952 r. mies. RADIOAMA- 
TOR — oferuja^c wzamian mies. Radio 
(polski) nr 4 z 1947 r., 10 i 12 z 1949 r., 
1 z 1950 r. oraz RADIO AMATOR nr 4 
i 6 z 1953 r. 

Zurek Jozef, Nowy Targ, ul. Na 
Rovvni 11, poszukuje pilnie: transfor- 
matora sieciowego (przekroj rdzenia 
35 x 50 mm; uzw. pierw. 410 zw. -r 
335 zw.; na 110 V — 410 zw., na 220 
V-745 zw.; uzw. wtorne 2 x 1260 zw. — 
18 zw. — 2 x 11 zw.). Transformatora 
mi^dzylampowego (przekroj rdzenia 
35 x 45 mm, uzw. pierw. 4500 zw., 
uzw. wtorn. 2 x 6750 zw.); transforma- 
tora glosnikowego wyjSciowego (prze- 
kroj rdzenia 35 x 35 mm, uzw. pierw. 



2 x 1780 zw., uzw. wtor. z odczepa- 
mi — 252 zw. — 252 zw. — 504 
zw. — 1000 zw.); transformatora linio- 
wego (przekroj 17 x 18 mm, uzw. 
pierw. 3000 zw., uzw. wtor. 3000 zw.); 
dlawika 10 H (przekroj rdzenia 17 x 18, 
uzw. 4000 zw., szczelina powietrzna 
0,1 mm), dlawika 20 H (przekroj rdzu- 
nia 17 x 18 mm, uzw. 10 000 zw., 
szczelina powietrzna 0,1 mm). Oferuje 
wzamian roczniki „Radio" z lat 1946, 
47, 48, 49 i 50, roczniki RADIOAMA- 
TORA z lat 1950, 51, 52, 53, 54 oraz 
ksiazki: „Kurs radiotechniki" — Izju- 
mowa, „Jak czytac schematy radio- 
we" — Klimczewskiego i in. Ponadto: 
aparat radiowy 2-zakresowy, aparat 
5-zakresowy 10-lampowy, rdzenie do 
transformatorow sieciowych i glosniko- 
wych oraz r6zny sprzqt radiowy. 

Idzikowski Franciszek, Krakow, ul. 
Baluckiego 20, wymieni cewki 3-zakrc- 
sowe na rdzeniach ferro l-obwodowe, 
lampy EF14 i EF22 oraz glosniki GD 
1,5 W z transformatorem za eliminator, 
2 filtry posr. cz. i zespol cewek ob- 
vvodu wejsciowego i heterodyny wraz 
z przelqczmkiem do odbiornika Mazur. 

Mikoda Henryk, Strzelin, POM, woj. 
wroclawskie, wymieni lampy AZ11, 
ECH 21, LD2, RV 12T1, AF7, woltomierz 
na pra_d staly 0,6 V, 0-120 V i miliam- 
peromierz za czulv miliampercmierz 
0-1 m A, 0-0,5 m A lub przyrza^d uni-» 
wersalny „Multawi" albo „Pontawi". 

Neunert Stanislaw, Gulcz, pow. 
Czamkow, woj. poznanskie, wymieni 
lampy KL2, KC1, KF4, KT61, RE054, 
2 kondensatory obrot. po 500 pF, 2 glo- 
sniki magnet., przela_czniki, podstawki 
do lamp, chassis, aparat krysztalkowy 
i kilka sluchawek za maly odbiorniczek 
, lub przyrzad pomiarowy. 

Wicher Alojzy, Pilica, ul. Ksiezna 21, 
pow. Olkusz, poszukuje: lamp RENS 
1264, RGN1054, UCH21, UBL21, UY21, 
skrzynki do odbiornika Philetka i 2 
kondensatorow elektrol. (50 ^F i 100 
uF), oferujqc wzamian lampy RE034, 
RE134, L413, UC1, AC2, CF7, ECL11, 
EBL21, AZ1 oraz cala. biblioteczke. Ga- 
jewskiego, mies. Radio nr 2 z 1946 r., 
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10 i 11/12 z 1947 r., RADIO AMATOR 
nr 1 i 2 z 1952 r. i PodrQcznik radio- 
techniki — Jezewskiego. 

Patryn Bohdan, Strzyzow n/W, ul. 
Slowackiego 204, woj. rzeszowskie, po- 
szukuje lamp RES164, RES964, B443, 
L416, AL4, oferuiac wzamian lampy 
CB242, H20189, BP42, detefon DT2 (bez 
sluchawek), mikrofon i silniczek sa- 
m&ch. 12 V. 

Popielewski Henryk, Solec Kujawski, 
PI. Stalina 5 m 1, ma do wymiany 2 sil- 
niczki od wycieraczek samoch. za 2 kon- 
densatory stale (0,1 ^iF, 10 000 pF) i 
opomik weglowy 5 kQ. 

Jezak Jan, Smietanki, p-ta Brzeznica, 
pow. Kozienice, poszukuje: lamp bater. 
serii 1K5T itp., agregatu kondensatorow 
do Pioniera, potencjometru 1 MQ i pod- 
stawek do lamp bateryjnych, oferuja^c 
wzamian lampy RENS1204, AZ1, AL5, 
kondensatory obrot. pojed., blokowe, 
glosnik z odbiomika DKE, cewki, drut 
nawojowy, lice, w. cz., rdzenie transfor- 
matorowe, transformator glosnikowy 
z odczepami, chassis z aparatu WD301W 
oraz rozne ksiazki radiotechniczne, 
podreczniki i luzne numery RADIO- 
AMATORA. 

Slek Mieczyslaw, Bytom, ul. gen. Za- 
wadzkiego 28b m 1, ma do wymiany: 
prostowniki miedziowe i . selenowe, am- 
peromierz 0 1 A (elektromag., tabli- 
cowy), lampy, roczniki 1946 — 1950, mies. 
Radio, rocznik 1950 RADIOAMATORA 
oraz r6zne ksiazki radiotechniczne w 
jezyku polskim wzamian za sieciowy 
odbiornik Mazur, filtry posr. cz. do Ma- 
zura i 2 lampy 6SN7. 

Nowotynski Alfred, Ustrobna, pow. 
Krosno, wymieni rozne ksiazki radio- 
techniczne i schematy odbiornikow 
(z opisami budowy) za komplet cewek 
z przela^cznikiem. . 

Drewnik Cczary, Pisz, ul. Sienkiewi- 
cza 7, ma' do wymiany lampe. AF7, 
transformator glosnikowy, kondensator 
strojen. 500. pF i reakcyjny 180 pF za 
rocznik 1953 mies. RADIOAMATOR 
(lub z lat ubieglych) albo ksiazki „Jak 
czytac schematy radiowe" Klimczew- 
skiego, i „Poradnik Radioamatora" — 
Szczurka. 

Maslanka Zdzislaw, Kolobrzeg, ul. 
Srebrna 8 m. 6, wymieni lampy: 
ECH11, EBF11, EF11-, EF12, EF13, 
25L6, 6V6, woltomierz na prad zmienny 
do 250 V oraz inne czesci radiowe za 
lampy: 1R5T, 1T4T, 1S5T, 3S4T, poten- 
cjometr 2 MQ i kondensator obrot. od 
aparatu Talizman. 

Roszkowski Henryk, wies ZaScianki 
nr 30, p-ta Bialystok, wymieni: prze- 
lacznik 3-zakres., aparat DKE (bez 
lamp i glosnika), -Radio (polskie) — 



rocznik 1946 — 1950 i Radioamator rocz- 
nik 1950—1954 za torn I — X Empfan- 
ger Schaltungen lub za przyrza_dy po- 
miarowe. 

Geyderowicz Janusz, Olsztyn, ul. Ma- 
zurska 15 m. 14, wymieni nr 3 i 4 mies. 
RADIOAMATORA z 1954 r. za nr 1 

1 2 tegoz miesiecznika z 1954 r. 

Guzik Edward, Walbrzych 7, ul. M. 
Rejmana 32 m. 1, poszukuje lamp 
VCL11, VY2 } UY11, UCL11, 2 konden- 
sator: elektrolit. 25/50 V o duzej pojem- 
nosci do napiqc ujemnych, kondensato- 
ra mikowego 250 pF, opornikow, kon- 
densatorow elektrolit. 2 * 32 uF, ofc- 
rujci? wzamian transformatory, pro- 
stowniki, kondensatory, cewki, ampe- 
romierz 0—6 A, roczniki Radio i RA- 
DIOAMATOR z lat 1946—1953. 

Trzaskacz Mieczyslaw, Pictrkow 
Tryb,, ul, Garncavska 1, ma do wy- 
miany: lampy * ECH21, EBL21, ECL11, 
VCL11, UY1, AL4, AF3, AZ1, RV12P 
2000, REN904, RES174d, RENS1374d, 
RGN1064, cewki do Agi, mikrofon we- 
glowy, woltomierz tablicowy (0-^500 V 
na pra_d zmienny), agregat kondensa- 
torow, fotokomoike. i 3 przelaczniki za 
lampe. CL4 i adapter lub silniczek do 
adaptera (na 220 V <pradu zmiennego). 

Szwajcar Tadeusz, Wroclaw, ul. Sien- 
kiewicza 32/34, poszukuje. radzieckiego 
mies. Radio nr 1 — 5 z 1950 r., nr 10 
z 1952 r., nr 3 i 8 z 1954 r., oferuja.c 
wzamian nr 12 z 1951 r., nrl2 z 1954 r., 
nr 1-4 z 1955 r. tegoz miesiecznika lub 
rozne luzne numery Amaterske Radio 
oraz Kratke Vlny. 

Grzankowski Janusz, Szczecinek, ul. 
Warszawska 2, wymieni lampy C0241, 
6B8M, 6SK7, 6SQ7, 6J5, 6H7C, UBL21, 
ECL11, ECH21, EF22 oraz „Empf anger 
Schaltungen" torn I — II i V, elektrolity 

2 x 32, 2 x 8, 2 x 16 fxF i prostowniki 
selenowe za torn VI, VII, VIII, IX, X, 
XI „Empfanger Schaltungen" oraz 
roczniki polskiego mies. Radio z lat 
1946 i 1947. 

Chabicra Jan, Warszawa 44, ul Ko- 
morska 24 m, 8, poszukuje czesci do 
Pioniera U-2 (chassis, kondensatory 
obrot., transformator wyjsciowy, pod- 
stawki do lamp itp.), oferuj^c wzamian 
roczniki RADIOAMATORA z lat 1950, 
51, 52, 53, 54, Amaterske Radio nr 2-4 
z 1954 r., ksiazke „Tabele lamp elek- 
tronowych" — Gajewskiego, „Fizyczne 
podstawy radiotechniki" — . Nelkona, 
„Warsztat radioamatora" — Lewin- 
skiego, „Obliczanie transform, zasil. 
malej mocy i dlawikow" — Krizego. 

Sikorski Stanislaw, Elblqg, ul. Armii 
Czerwonej 127 m. 2, wymieni lampy 
nowe 12K7 i 12&7 za „Empfa'nger 
Schaltungen" torn II, III i VIII. 
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Kozarski Eugcniusz, Warszawa, ul. 
Panska 65 m 29, wymieni lampy VT 
136, VT100, VT135, VT139, motorek do 
adaptera i nr mies. Radio z lat ubie- 
glych za nieskompletowany odbiornik 
kilkuzakresowy sieciowy. 

Bednarz Jan, Niedrzwica Duza nr 
401 k/Lublina, poszulcuje motorka do 
adaptera, miliamperomierza na pra.d 
staty 0-1 mA, 0-10 mA oraz ksiazki 
„Radioodbiorniki, naprawa i strojenie" 
— Lewiri&kiego, oferuja.c wzamian roz- 
norodny sprz^t radiotechniczny (lampy, 
kondensatory blokowe, potencjomet ry, 
podstawki, przekazniki, ograniczniki 
rte.ciowc, glosnik elcktrodynamkzny, 
drut nawojowy itp.). 

Zuburski Janusz, Solec Kujawski, ul. 
Kujawska 4, wymieni drut nawojowy, 
kondensatory po 180 pF, kondensator 
pow. stroj. 500 pF, 3 motorki do adap- 
tera, amperomierz na prad staly do 
20 A, za chassis do odbiomika bateryj- 
nego 3-lampowego oraz drobny sprz^t 
radiowy (kondensatory, oporniki itp.). 

Kucharski Marian, Nowa Sol, ul. 
Wandy 7 m 8, poszukuje adaptera w 
dobrym stanie, oferuj^c wzamian po- 
wi^kszalnij£ do filmow maloobrazko- 
wych lub • wszystkie numery mies. Ho- 
ryzonty Technil^i, poczynaja.c od l-sze-» 
go. 

Gonczarek Stefan, Zajaczkowo, pow. 
Swiecie n/W, woj. bydgoskie, ma do 
wymiany: roczniki RADIOAMATORA 
z lat 1950, 51 i 52, ksiazki „Radiofo- 
ni a « — Cetnera, „Fizyczne podstawy 
radiotechniki" — Nelkona, „Zasady ra- 
diofonii" — Bancera, ^Radiotechniczne 
urz^dzenia nadawcze u — Zagajewskiego 
i in., lampy RV12P2000 — za lampy 
1R5T, 1T4T, 1S5T, 3S4T z podstawka- 
mi, glosnik od aparatu Talizman i lam- 
pe. UCL11. 

Rysz Tadeusz, Bielsko-Biahi, ul. 
Dzierzynskiego 80 m 3, wymieni chas- 
sis, transformator sieciowy z odczepa- 
mi na 110 i 220 V, lampy AL4 i AF7, 
elektrolit 16 ^iF/550 V, rozne konden- 
satory i potertcjometry za komplet ce- 
wek wejsciowych i oscylatora z prze- 
l^cznikiem falowym (od Pioniera B lub 
U2), agregat kondensatorow 2 * 470 i 
transformator posr. cz, (465 kHz.). 

OD REDAKCJI 

W niniejszym numerze zauwazono 
nastqpujqce blqdy w rysuiikach. 

Na str. 10, rys. 2 — zamiast R a = 
700 Q powinno bye 7000 Q. 

Na str. 12, rys. 3 — zamiast R a = 
700 Q powinno bye 7000 Q. 

Na str. 21 n rys. 2b — zamieniono 
omylkowo napisy: „Nap. efcr." oraz 
„Nap. anod". 




